
Hydraulikzylinder - Systemtechnik 

Stand Nov/2015



fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de

Die Firma
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Die ewo Fluid Power GmbH ist ein mittelständi-
sches Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von
Hydraulikzylindern und Systemen spezialisiert
hat.

Wir entwickeln mit Unterstützung eines 3D - CAD
Programmes optimal an den Kundenbedarf
angepasste Lösungen, die mit modernen
Betriebsmitteln auf ca. 2000 m² Produktions- 
fläche produziert werden. 

Durch Reduzierung der Produktionstiefe mit den
Schwerpunkten auf Schweiß-, Dreh- und
Montagearbeiten und die Verwendung eines
Baukastensystems mit hohem Anteil an
Standardteilen sind kurze Lieferzeiten, gleichblei-
bend hohe Qualität und ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis garantiert.
In unseren modernen Räumlichkeiten sind die
Möglichkeiten geschaffen, durch eine integrierte
professionelle Lackieranlage unsere Prokukte mit
einem hochwertigen Finish zu versehen und auf
Wunsch bis hin zu kompletten Einheiten inklusive
Leitungen, Steuerung und Antrieb komplett vor-
montiert und einbaufertig zu liefern.

Der Hydraulikzylinder ist das Bindeglied zwi-
schen Hydrauliksteuerung und der Maschinen-
kinematik. Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung in der Hydraulik bieten wir Ihnen die
passende Lösung für Ihre Anwendung - sowohl in
Serie als auch in Einzelabnahme.
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Unsere Stärken

- Kompetente und freundliche Beratung durch langjähriges Know-how

- Anwendungsspezifische Entwicklung unter Verwendung von 3D - CAD-Software

- Flexibles Baukastensystem für kurze Lieferzeiten

- Sehr gutes Preis - Leistungsverhältnis

- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz moderner Fertigungsmethoden

- Service rund um unsere Produkte bis zur Montage vor Ort

Lieferprogramm:

- Einfach- und doppelwirkende Hydraulikzylinder in allen Ausführungen bis 140 mm
Kolbendurchmesser, Hublänge max. 3000 mm, Druckbereich max. 350 bar

- Elektrohydraulische Zylinder (mit integrierten Wegaufnehmern oder Endschaltern)

- Abstützzylinder (auch in Teleskop-Ausführung)

- Teleskopzylinder

- Zylinder für Prüfstände

- Zylinder mit integrierten Funktionen

- Sonderlösungen

- Hydrauliksysteme, kundenspezifisch ausgelegt

- Reparaturservice für Hydraulikzylinder

- Schlauchservice

Namhafte Automobilhersteller vertrauen
auf ewo - Prüfstandzylinder
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Kontakt

4

Bei einem Besuch in unseren Räumlichkeiten können Sie sich persönlich von unserer
Leistungsfähigkeit überzeugen. Sie finden uns ca. 30 km südlich von Suttgart an der Autobahn A8,
Ausfahrt Kirchheim/Teck Ost. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Christian Evesque

fon: 07021/73773-13
fax: 07021/73773-33

cevesque@ewo-fluid-power.de

Markus Wolf

fon: 07021/73773-11
fax: 07021/73773-33

mwolf@ewo-fluid-power.de

Gerne beraten wir Sie persönlich bei Ihren technischen und kaufmännischen Fragen, auch vor Ort!

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ewo-fluid-power.de

Dort halten wir die aktuellsten
Informationen für Sie bereit!



Hydraulikzylinder
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Unsere Kernkompetenz liegt in der anwendungsspezifischen Entwicklung und der Produktion von
Hydraulikzylindern. Als Basis hierfür dienen zwei Baureihen für den individuellen Bedarf:

- Rapid Lines: Schnellieferprogramme für Hydraulikzylinder auf Basis eines Baukastensystems mit
Standardkomponenten

- Baureihe JOINER 3 doppelwirkend superkompakt
- BaureiheSIOX 250 doppelwirkend
- BaureiheEconomic line einfach- und doppelwirkend
- Baureihe Teleskopzylinder einfachwirkend

- Techno Guide: Anwendungsspezifisch ausgelegte Zylinder, die genau auf den jeweiligen Bedarf
zugeschnitten sind. Hierbei sind die verschiedensten Lösungen realisierbar. Eine
Übersicht finden Sie auf den Seiten 73 bis 97. 

Gerne unterstützen wir Sie bereits in der Konstruktionphase Ihrer Maschine, um eine optimale
Lösung auch in Bezug auf die Kosten zu finden. Sprechen Sie uns an!

Unsere Hauptkunden sind in
folgenden Branchen angesie-
delt:

- Fahrzeugbau

- Agrartechnik

- Kommunaltechnik

- Baumaschinen

- Anlagenbau

- Fördertechnik

- Sondermaschinenbau
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Auslegung
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7 Schritte zur Auslegung eines Hydraulikzylinders

Eckpunkte Ihrer Maschinenkynematik wie benötigte Kräfte, Hublänge und Einbausituation
des Zylinders grob definieren. Dabei sind Querkräfte auf die Kolbenstange unbedingt zu
vermeiden.

Kolben- und Stangendurchmesser des Zylinders entsprechend dem vorhandenen
Betriebsdruck der Hydraulikanlage un der benötigten Kräfte auswählen.

Zylinderbefestigungen, d.h. Bauform des Zylinders aufgrund des Einbauraumes, der linearen
Führung (Knickbelastung), des Betriebsdruckes und der Zylinderdurchmesser (Kräfte) vorse-
hen. Tatsächliches Einbaumass des gewünschten Zylinders aufgrund der Masstabellen  fest-
legen. Befestigungsarten vorziehen, die Querkräfte vermeiden! (siehe S. 7)

Hublänge und Einbaumass des Zylinders entsprechend der Kynematik der Maschine festle-
gen

Hydraulik - Anschlüsse Ihres Zylinders in Bezug auf Lage und Durchflussmenge festlegen.
Eventuell Sicherheitsventile vorsehen.

Zusatzkomponenten wie Schmiernippel, Distanzbuchsen zum verlängern der Führung oder
Filterstopfen berücksichtigen.

Anfrage erstellen und an unsere Kundenberater senden - Sie erhalten innerhalb kürzester
Zeit ein Angebot und auf Wunsch eine CAD - Einbauzeichnung.
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Befestigung am 
Zylinderboden

Die für die Knicklast mass-
gebliche Länge L ist das
Mass zwischen den beiden
Befestigungen im ganz
ausgefahrenen Zustand.

Bsp. Befestigung mit beid-
seitig Gelenkaugen:

Mass L = 1750 mm
Last F = 5000 daN

Die Kolbenstange muss
einen Durchmesser von
mind. 45 mm haben
(Sicherheitsfaktor 2,5).

Befestigung am 

Zylindergehäuse
Die für die Knicklast
massgebliche Länge L
ist das Mass zwischen
den beiden Befestig-
ungen im ganz ausge-
fahrenen Zustand.

Bsp. Befestigung mit
Auge und Frontflansch.

Mass L = 750 mm
Last F = 3000 daN

Durchmesser Stange
mind. 28 mm
(Sicherheitsfaktor 2,5).

Knickbelastung
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Knicklastdiagramm

Bei Hydraulikzylindern, insbesondere bei langen Hüben, besteht die Gefahr der Knickung
der Kolbenstange. Die zulässigen Belastungen können Sie auf Basis der Beispiele 1 und 2
aus untenstehendem Diagramm entnehmen.



Kräftetabelle
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Kolben  

in mm

Stange  

in mm

F1      

100 bar

F2     

100 bar

F1     

160 bar

F2     

160 bar

F1      

210 bar

F2      

210 bar

F1     

250 bar

F2      

250 bar

25 12 491 378 785 604 1031 793 1227 944

25 16 491 290 785 464 1031 609 1227 725

30 16 707 506 1131 809 1484 1062 1767 1264

30 20 707 393 1131 628 1484 825 1767 982

32 16 804 603 1287 965 1689 1267 2011 1508

32 20 804 490 1287 784 1689 1029 2011 1225

35 20 962 648 1539 1037 2020 1361 2405 1620

35 22 962 582 1539 931 2020 1222 2405 1455

35 25 962 471 1539 754 2020 990 2405 1178

40 20 1257 942 2011 1508 2639 1979 3142 2356

40 22 1257 877 2011 1402 2639 1841 3142 2191

40 25 1257 766 2011 1225 2639 1608 3142 1914

40 28 1257 641 2011 1025 2639 1346 3142 1602

40 30 1257 550 2011 880 2639 1155 3142 1374

45 20 1590 1276 2545 2042 3340 2680 3976 3191

45 22 1590 1210 2545 1936 3340 2542 3976 3026

45 25 1590 1100 2545 1759 3340 2309 3976 2749

45 30 1590 884 2545 1414 3340 1856 3976 2209

50 20 1963 1649 3142 2639 4123 3464 4909 4123

50 22 1963 1583 3142 2533 4123 3325 4909 3958

50 25 1963 1473 3142 2356 4123 3093 4909 3682

50 28 1963 1348 3142 2156 4123 2830 4909 3369

50 30 1963 1257 3142 2011 4123 2639 4909 3142

50 35 1963 1001 3142 1602 4123 2103 4909 2503

50 36 1963 946 3142 1513 4123 1986 4909 2364

50 40 1963 707 3142 1131 4123 1484 4909 1767

55 25 2376 1885 3801 3016 4989 3958 5940 4712

55 30 2376 1669 3801 2670 4989 3505 5940 4172

55 35 2376 1414 3801 2262 4989 2969 5940 3534

60 22 2827 2447 4524 3916 5938 5139 7069 6118

60 25 2827 2337 4524 3738 5938 4907 7069 5841

60 30 2827 2121 4524 3393 5938 4453 7069 5301

60 35 2827 1865 4524 2985 5938 3917 7069 4663

60 40 2827 1571 4524 2513 5938 3299 7069 3927

63 25 3117 2626 4988 4202 6546 5515 7793 6566

63 30 3117 2410 4988 3857 6546 5062 7793 6026

63 32 3117 2313 4988 3701 6546 4857 7793 5782

63 35 3117 2155 4988 3448 6546 4526 7793 5388

63 40 3117 1861 4988 2977 6546 3907 7793 4652

63 45 3117 1527 4988 2443 6546 3206 7793 3817

63 50 3117 1154 4988 1846 6546 2423 7793 2884

Kraftangaben in daN
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Druck und Zugkraft
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Kolben 

in mm

Stange 

in mm

F1      

100 bar

F2     

100 bar

F1     

160 bar

F2     

160 bar

F1      

210 bar

F2      

210 bar

F1     

250 bar

F2      

250 bar

65 25 3318 2827 5309 4524 6968 5938 8296 7069

65 30 3318 2611 5309 4178 6968 5484 8296 6529

65 35 3318 2356 5309 3770 6968 4948 8296 5890

65 40 3318 2062 5309 3299 6968 4330 8296 5154

70 25 3848 3358 6158 5372 8082 7051 9621 8394

70 30 3848 3142 6158 5027 8082 6597 9621 7854

70 35 3848 2886 6158 4618 8082 6061 9621 7216

70 40 3848 2592 6158 4147 8082 5443 9621 6480

70 45 3848 2258 6158 3613 8082 4742 9621 5645

70 50 3848 1885 6158 3016 8082 3958 9621 4712

80 30 5027 4320 8042 6912 10556 9071 12566 10799

80 35 5027 4064 8042 6503 10556 8535 12566 10161

80 40 5027 3770 8042 6032 10556 7917 12566 9425

80 45 5027 3436 8042 5498 10556 7216 12566 8590

80 50 5027 3063 8042 4901 10556 6432 12566 7658

80 55 5027 2651 8042 4241 10556 5567 12566 6627

80 60 5027 2199 8042 3519 10556 4618 12566 5498

85 30 5675 4968 9079 7948 11916 10432 14186 12419

85 45 5675 4084 9079 6535 11916 8577 14186 10210

85 60 5675 2847 9079 4555 11916 5979 14186 7118

90 30 6362 5655 10179 9048 13360 11875 15904 14137

90 35 6362 5400 10179 8639 13360 11339 15904 13499

90 40 6362 5105 10179 8168 13360 10721 15904 12763

90 45 6362 4771 10179 7634 13360 10020 15904 11928

90 50 6362 4398 10179 7037 13360 9236 15904 10996

90 55 6362 3986 10179 6377 13360 8370 15904 9965

90 60 6362 3534 10179 5655 13360 7422 15904 8836

95 80 7088 2062 11341 3299 14885 4330 17721 5154

100 40 7854 6597 12566 10556 16493 13854 19635 16493

100 45 7854 6264 12566 10022 16493 13153 19635 15659

100 50 7854 5890 12566 9425 16493 12370 19635 14726

100 55 7854 5478 12566 8765 16493 11504 19635 13695

100 60 7854 5027 12566 8042 16493 10556 19635 12566

100 70 7854 4006 12566 6409 16493 8412 19635 10014

110 36 9503 8485 15205 13577 19957 17819 23758 21214

110 60 9503 6676 15205 10681 19957 14019 23758 16690

120 50 11310 9346 18096 14954 23750 19627 28274 23366

120 60 11310 8482 18096 13572 23750 17813 28274 21206

120 70 11310 7461 18096 11938 23750 15669 28274 18653

125 60 12272 9444 19635 15111 25771 19833 30680 23611

125 70 12272 8423 19635 13477 25771 17689 30680 21058

125 80 12272 7245 19635 11592 25771 15215 30680 18113

140 70 15394 11545 24630 18473 32327 24245 38485 28863

140 80 15394 10367 24630 16588 32327 21771 38485 25918

140 100 15394 7540 24630 12064 32327 15834 38485 18850

Kraftangaben in daN

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



JOINER 3  Rapid lines

Baukastensystem doppelwirkend, 
superkompakt, kurzfristig lieferbar!

- über 30 Grundbauformen
- Hublänge frei wählbar, max 800 mm
- sehr kompakte Bauweise
- Einbaumass kann angepasst werden
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Durchmesser 32/16 bis 60/35
- Druckkraft bis max. 7,5 Tonnen
- Zugkraft bis max. 5 Tonnen
- Position der Ölanschlüsse variierbar
- sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis

Auf einen Blick
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Hydraulikzylinder - Baureihen

Economic line  Rapid lines

Ab Lager lieferbar, einfach- und doppelwirkend!

- ohne Befestigungen beidseitig, dadurch flexibel
einsetzbar

- Standard - Befestigungen stehen zur Verfügung,
die auf Wunsch angeschweisst werden.

- Hublängen fest von 50 bis 1500 mm
- Betriebsdruck max. 210 bar
- Durchmesser von 25/16 bis 140/70
- Druckkraft bis max. 32 Tonnen
- Zugkraft bis max. 24 Tonnen
- sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis, auch bei

kleinen Stückzahlen

Teleskop EW  Rapid lines

Kurzfristig lieferbar, einfachwirkend!

- Befestigungen mit Schwenkzapfen und
Bohrung oder Kugel

- auf Wunsch Änderung der Befestigung möglich
- Hublängen fest von 400 bis 3765 mm
- Betriebsdruck max. 200 bar
- Durchmesser ab 30 mm (kleinste Stufe)
- Druckkraft bis max. 18 Tonnen bei 200 bar in

der kleinsten Stufe
- erhältlich mit 2 bis 8 Teleskopstufen
- Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis, auch bei

kleinen Stückzahlen

Abstützzylinder  Techno Guide

Kurzfristig lieferbar, doppelwirkend!

- mit fester oder beweglicher Stützplatte, auch
Sonderformen z.B. JOST - Stützfuss möglich

- Hublängen frei wählbar
- Betriebsdruck bis 250 bar
- Stützkraft bis 37 Tonnen je Zylinder
- auch als sehr kompakte Teleskopausführung in

Gleichgangbauart lieferbar
- mit integrierten Sicherheitsventilen und Ölzu-

führung 
- sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis auch bei

kleinen Stückzahlen!

Techno Guide

Hier finden Sie die Lösung für Ihre Anwendung!

- Betriebsdruck bis 350 bar möglich
- 86 Durchmesserkombinationen möglich
- Befestigungsart an Ihre Maschine angepasst
- Optionale Funktionen integrierbar:

Dämpfung, Ventile, Öldurchführung,
Elektrische Funktionen

- einfach- oder doppelwirkend, als Gleichgang-
oder Teleskopausführung

- eine kompakte Ausführung
des Zylinders wird immer
angestrebt !

SIOX  Rapid lines

Ab Lager lieferbar, doppelwirkend!

- Befestigung beidseitig mit hochwertigen
Industriegelenklagern

- feste Hublängen von 100 bis 1000 mm 
- sehr kompakte Bauweise
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Durchmesser 32/16 bis 60/35
- Druckkraft bis max. 7,5 Tonnen
- Zugkraft bis max. 5 Tonnen
- Kolbenstange wahlweise OXINIT oder Chrom
- sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis, auch bei

kleinen Stückzahlen 
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5.) Schmiernippelbieten eine lange
Lebensdauer der Zylinderlagerung. Je nach
Befestigungstyp ist eine freie Positionierung
der Schmiernippel möglich

6.) Oberflächenschutz der Kolbenstange 
anwendungsspezifisch bestimmbar:
- Hartchrom für Standard-Einsatz
- Typ K für härtere Einsatzbedingungen mit

Steinschlag- und Korrosionsgefahr

7.) Oberflächenschutz des Gehäuses
Das Finish des Zylinders kann ganz an Ihre
Wünsche angepasst werden. Durch unsere
moderne Lackierbahn sind folgende
Möglichkeiten vorhanden:
- ohne Lackierung
- mit Rostschutzgrundierung
- mit Grundierung und Lackierung in RAL9005,

schwarz matt.
- mit Grundierung und Lackierung in einem RAL-

Farbton Ihrer Wahl.

Für Zylinder aus der JOINER 3 - Baureihe
garantieren wir eine Lieferzeit von maximal 2
Wochen nach Auftragseingang !



JOINER 3
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Das flexible Baukastensystem für Hydraulikzylinder bis 250 bar

1.) 8 Durchmesserkombinationenvon 32/16
bis 60/35 zur Auswahl, ausreichend für
Druckkräfte bis 7,5 Tonnen

2.) Hochwertiges Dichtungssystem 
- geeignet für Spitzendrücke bis 350 bar
- Kolbengeschwindigkeit max. 0,5 m/s ohne

Endanschlag
- geeignet für Lasthaltefunktionen aufgrund

optimaler interner Abdichtung
- Verträglichkeit mit Mineralöl. HFC-

Flüssigkeit und Bioöle auf Anfrage
- Temperaturbereich -25°C bis 80°C

3.) 35 Grundbauformenzur Auswahl der pas-
senden Befestigung des Zylinders in Ihrer
Maschine

4.) Positionierung der Ölanschlüsse auf dem
Durchmesser frei wählbar, die Anschlüsse
können getrennt voneinader positioniert wer-
den. Anschlüsse mit Zoll oder metrischen
Abmessungen möglich.
Rohrbruchsicherungen, Filterstopfen oder
Sicherheitsventile können vorgesehen wer-
den.

Rapid lines !

R
a
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id
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s

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de





JOINER 3 
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Basisabmessungen

Typ D1 D2 A B H V S

32/16 42 16 79 + Hub 90 + Hub 15 33,5 11

32/20 42 20 79 + Hub 90 + Hub 15 33,5 11

40/20 50 20 86 + Hub 97 + Hub 15 41 11

40/25 50 25 86 + Hub 97 + Hub 15 41 11

50/25 60 25 93 + Hub 105 + Hub 15 44,5 12

50/30 60 30 93 + Hub 105 + Hub 15 44,5 12

60/30 70 30 110 + Hub 122 + Hub 19 52 12

60/35 70 35 110 + Hub 122 + Hub 19 52 12

Masstabelle JOINER 3

Die Kräftetabellen zur Festlegung des Typs finden Sie auf S. 6 bis 9 !

Hublänge bis 800 mm frei wählbar ! Grössere Hübe finden Sie im Techno Guide ab S. 73 ! 

Oberflächenschutz für Kolbenstangen
Die Zylinder der JOINER 3 - Baureihe sind grundsätzlich mit hochwertigen hartverchromten
Kolbenstangen ausgerüstet. Dies ist der Garant für eine lange Lebensdauer der Zylinder in üblichen
Einsatzbedingungen. 

Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wie z.B. salzhaltige Meeresluft, Spritzwasser bei
Strassenfahrt oder Bergbau ist eine spezielle Stangenbehandlung vorgesehen, die einen optmierten
Korrosions- und Steinschlagschutz bietet.

Bitte geben Sie in dem Bestellcode folgende Abkürzung an:

Standardschutz hartverchromt: CH

Aggresive Umgebung: K

Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag zur Festlegung des Bestellcodes!
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Bauformen
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Bauformen

Oberflächenschutz des Zylinders
Die Zylinder der JOINER 3 - Baureihe können nach Ihren Wünschen geschützt werden. Die Zylinder
können ohne Farbbehandlung, mit einer Korrosionsschutzgrundierung oder mit einer hochwertigen
Endlackierung in einer RAL - Farbe Ihrer Wahl geliefert werden.

Bitte geben Sie in dem Bestellcode folgende Abkürzung an:

Ohne Farbbehandlung: N

Mit Grundierung: P

Mit Grundierung und Endlackierung
in schwarz matt, RAL9005: LS

Mit Grundierung und Endlackierung
in einem RAL-Ton nach Wunsch: RAL + Farbnr.

Auswahl am Zylindergehäuse Auswahl an der Kolbenstange

Das JOINER 3 - Konzept bietet eine Auswahl von 35 Grundbauformen, die nach Wunsch kombiniert
werden können. Die Auslegung ist geeignet für einen Betriebsdruck von 250 bar. 

Typ

B F C I M T Z

C S.15 15 20 25 30 35 40

F 16 16 21 26 31 36 41

H 17 17 22 27 32 37 42

T 18 18 23 28 33 38 43

I 19 19 24 29 34 39 44a
n

 d
e

r 
S

ta
n

g
e

am ZylindergehäuseNebenstehender Tabelle kön-
nen Sie entnehmen, auf wel-
chen Seiten Sie die entspre-
chenden Kombinationen fin-
den!
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Olanschlüsse
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Einfache Anschlussstutzen

Verlängerter Anschlussstutzen mit Rohrbruchsicherung

Anschlussstutzen mit Entlüftungsfilter

Positionierung der Anschlüsse

R
a
p
id

 li
n
e
s Bestellcode Typ W X Y

A G 1/4" nach ISO 228 22 G 1/4" 16

B G 3/8" nach ISO 228 26 G 3/8" 17

C G 1/2" nach ISO 228 30 G 1/2" 18

D M14 x 1,5 nach DIN 3852 22 M14x1,5 16

M M16 x 1,5 nach DIN 3852 26 M16x1,5 17

E M18 x 1,5 nach DIN 3852 28 M18x1,5 18

F M22 x 1,5 nach DIN 3852 30 M22x1,5 18

Bestellcode Typ W X Y

J CB 14 22 G 1/4" 40

K CB 38 26 G 3/8" 42

L CB 12 30 G 1/2" 48

Die Rohrbruchsicherungen sind nicht voreinge-
stellt (auf Wunsch möglich). Bitte entnehmen Sie
nebenstehendem Diagramm das für Ihre
Anwendung passende Spaltmass “S”. Die
Einstellung muss vor Inbetriebnahme erfolgen.

Bestellcode Typ W X Y Z

N EF 1 SW19 G 1/4" 35 22

O EF 2 SW22 G 3/8" 35 26

P EF 3 SW27 G 1/2" 35 30

Bitte beachten Sie, dass beim einfachwirkenden Einsatz der Zylinder mit Entlüftungsfilter die Gefahr
der Korrosion des Zylinderrohres durch Kondenswasser besteht. Hierfür kann keine Garantie über-
nommen werden! Wir empfehlen den Anschluss einer drucklosen Leitung zum Tank.

Der Bestellcode ist getrennt für Boden- und
Stangenseite anzugeben. 
Suchen Sie den Bestellcode des gewünschten
Anschlusses aus und bestimmen Sie die
gewünschte Position aus nebenstehender Grafik.  

Beispiel:
Bodenseitig Rohrbruch-
sicherung CB 38 an
Pos.1, stangenseitig
Anschluss G 1/4” an
Pos. 4:

Bestellcode: K1 A4

bodenseitig

stangenseitig

Bei der Positionsbestimmung ist die Blickrichtung
immer vom Zylinderboden in Richtung Stange.
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Bauform B-C / F-C
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Befestigung mit Flansch und Gabelkopf

B-C (Bodenflansch - Gabel) F-C (Kopfflansch - Gabel)

∅ 

Kolben

∅ 

Stange EBM

Baulänge 

(+ Hub!)

EBM1 

(+ Hub!) ∅R V H* H1 C C1 ∅D U F W Z B L T ∅N ∅A ∅K

32 16 51 124 131 42 33,5 15 23 9 10 16,2 45 34 16 24 16 9,5 35 66 7 80

32 20 51 124 131 42 33,5 15 23 9 10 16,2 45 34 16 24 16 9,5 35 66 7 80

40 20 59 135 144 50 41 15 25 11 12 20,25 49 40 20 30 20 10 40 80 9 98

40 25 59 135 144 50 41 15 25 11 12 20,25 49 40 20 30 20 10 40 80 9 98

50 25 65 150 163 60 44,5 15 28 15 16 25,25 57 45 20 30 25 12,5 50 95 11 115

50 30 65 150 163 60 44,5 15 28 15 16 25,25 57 45 20 30 25 12,5 50 95 11 115

60 30 72 167 184 70 52 19 36 18 20 25,25 57 45 20 30 25 12,5 50 108 13 132

60 35 72 167 184 70 52 19 36 18 20 25,25 57 45 20 30 25 12,5 50 108 13 132

Alle angegeben Masse sind in mm.

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beach-
ten Sie bei der Baulänge sowie dem EBM1, dass
der gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Um-
schlag!

R
a
p
id

 l
in

e
s

* = Mass H gültig für Anschluss 1/4”
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Bauform B-F / F-F
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Befestigung mit Flansch und Aussengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange EBM

Baulänge 

(+ Hub!)

EBM1 

(+ Hub!) ∅R V H H1 C C1 ∅M U F ∅N ∅A ∅K

32 16 20 93 100 42 33,5 15 23 9 10 M14 14 30 66 7 80

32 20 20 93 100 42 33,5 15 23 9 10 M14 14 30 66 7 80

40 20 23 101 110 50 41 15 25 11 12 M20x1,5 15 40 80 9 98

40 25 23 101 110 50 41 15 25 11 12 M20x1,5 15 40 80 9 98

50 25 25 110 123 60 44,5 15 28 15 16 M24x2 17 50 95 11 115

50 30 25 110 123 60 44,5 15 28 15 16 M24x2 17 50 95 11 115

60 30 27 127 144 70 52 19 36 18 20 M24x2 17 50 108 13 132

60 35 27 127 144 70 52 19 36 18 20 M24x2 17 50 108 13 132

Alle angegeben Masse sind in mm.

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beach-
ten Sie bei der Baulänge sowie dem EBM1, dass
der gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Um-
schlag!

B-F (Bodenflansch - Gewinde) F-F (Kopfflansch - Gewinde)

* = Mass H gültig für Anschluss 1/4”



Bauform B-H / F-H

17

Befestigung mit Flansch und Innengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange EBM

Baulänge 

(+ Hub!)

EBM1 

(+ Hub!) ∅R V H* H1 C C1 ∅M U F ∅N ∅A ∅K

32 16 20 93 100 42 33,5 15 23 9 10 M10** 14 20 66 7 80

32 20 20 93 100 42 33,5 15 23 9 10 M14 14 28 66 7 80

40 20 23 101 110 50 41 15 25 11 12 M14** 15 28 80 9 98

40 25 23 101 110 50 41 15 25 11 12 M16** 15 35 80 9 98

50 25 25 110 123 60 44,5 15 28 15 16 M16** 17 35 95 11 115

50 30 25 110 123 60 44,5 15 28 15 16 M24x2 17 45 95 11 115

60 30 27 127 144 70 52 19 36 18 20 M24x2** 17 45 108 13 132

60 35 27 127 144 70 52 19 36 18 20 M24x2 17 45 108 13 132

Alle angegeben Masse sind in mm.

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beach-
ten Sie bei der Baulänge sowie dem EBM1, dass
der gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Um-
schlag!

B-H (Bodenflansch - Gewinde) F-H (Kopfflansch - Gewinde)

* = Mass H gültig für Anschluss 1/4”, ** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!
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Bauform B-I / F-I
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Befestigung mit Flansch und Industriegelenkauge

R
a
p
id

 li
n
e
s

B-I (Bodenflansch - Gelenkauge) F-I (Kopfflansch - Gelenkauge)

∅ 

Kolben

∅ 

Stange EBM

Baulänge 

(+ Hub!)

EBM1 

(+ Hub!) ∅R V H* H1 C C1 ∅D U F B L ∅N ∅A ∅K

32 16 48 121 127 42 33,5 15 23 9 10 15 42 20 10 12 66 7 80

32 20 48 121 127 42 33,5 15 23 9 10 15 42 20 10 12 66 7 80

40 20 57 135 141 50 41 15 25 11 12 20 47 27 13 16 80 9 98

40 25 57 135 141 50 41 15 25 11 12 20 47 27 13 16 80 9 98

50 25 65 150 162 60 44,5 15 28 15 16 25 57 32 17 20 95 11 115

50 30 65 150 162 60 44,5 15 28 15 16 25 57 32 17 20 95 11 115

60 30 67 167 183 70 52 19 36 18 20 25 57 32 17 20 108 13 132

60 35 67 167 183 70 52 19 36 18 20 25 57 32 17 20 108 13 132

Alle angegeben Masse sind in mm.

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beach-
ten Sie bei der Baulänge sowie dem EBM1, dass
der gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Um-
schlag!

* = Mass H gültig für Anschluss 1/4”



Bauform B-T / F-T
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Befestigung mit Flansch und Querrohr

R
a
p
id

 li
n
e
s

B-T (Bodenflansch - Querrohr) F-T (Kopfflansch - Querrohr)

∅ 

Kolben

∅ 

Stange EBM

Baulänge 

(+ Hub!)

EBM1 

(+ Hub!) ∅R V H* H1 C C1 ∅D U F B ∅N ∅A ∅K

32 16 34,5 105 111 42 33,5 15 23 9 10 16,2 28,5 35 30 66 7 80

32 20 34,5 105 111 42 33,5 15 23 9 10 16,2 28,5 35 30 66 7 80

40 20 39 117 125 50 41 15 25 11 12 20,2 31 40 40 80 9 98

40 25 39 117 125 50 41 15 25 11 12 20,2 31 40 40 80 9 98

50 25 42,5 127,5 139,5 60 44,5 15 28 15 16 25,5 34,5 45 45 95 11 115

50 30 42,5 127,5 139,5 60 44,5 15 28 15 16 25,5 34,5 45 45 95 11 115

60 30 44,5 144,5 160,5 70 52 19 36 18 20 25,5 34,5 45 45 108 13 132

60 35 44,5 144,5 160,5 70 52 19 36 18 20 25,5 34,5 45 45 108 13 132

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beach-
ten Sie bei der Baulänge sowie dem EBM1, dass
der gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional sind die Querrohre mit
Gleitlagerbuchsen und Schmiernippel erhält-
lich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Um-
schlag!Alle angegeben Masse sind in mm.

* = Mass H gültig für Anschluss 1/4”



Bauform C-C

20

Befestigung mit beidseitig Gabelkopf

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅D U F W B L T

32 16 158 42 33,5 15 24 16,2 45 34 16 16 9,5 35

32 20 158 42 33,5 15 24 16,2 45 34 16 16 9,5 35

40 20 175 50 41 15 30 20,3 49 40 20 20 10 40

40 25 175 50 41 15 30 20,3 49 40 20 20 10 40

50 25 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50

50 30 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50

60 30 212 70 52 19 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50

60 35 212 70 52 19 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50
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Befestigung mit Gabelkopf und Aussengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅D U F W B L T A ∅M

32 16 127 42 33,5 15 24 16,2 14 34 16 16 9,5 35 30 M14

32 20 127 42 33,5 15 24 16,2 14 34 16 16 9,5 35 30 M14

40 20 141 50 41 15 30 20,3 15 40 20 20 10 40 40 M20x1,5

40 25 141 50 41 15 30 20,3 15 40 20 20 10 40 40 M20x1,5

50 25 160 60 44,5 15 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 50 M24x2

50 30 160 60 44,5 15 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 50 M24x2

60 30 177 70 52 19 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 50 M24x2

60 35 177 70 52 19 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 50 M24x2
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Befestigung mit Gabelkopf und Innengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅D U F W B L T A ∅M

32 16 127 42 33,5 15 24 16,2 14 34 16 16 9,5 35 20 M10**

32 20 127 42 33,5 15 24 16,2 14 34 16 16 9,5 35 28 M14

40 20 141 50 41 15 30 20,3 15 40 20 20 10 40 28 M14**

40 25 141 50 41 15 30 20,3 15 40 20 20 10 40 35 M16**

50 25 160 60 44,5 15 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 35 M16**

50 30 160 60 44,5 15 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 45 M24x2

60 30 177 70 52 19 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 45 M24x2**

60 35 177 70 52 19 30 25,3 17 45 20 25 12,5 50 45 M24x2

** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!
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Befestigung mit Gabelkopf und Industriegelenkauge

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅D U F W B L T A ∅d C E

32 16 155 42 33,5 15 24 16,2 42 34 16 16 9,5 35 20 15 10 12

32 20 155 42 33,5 15 24 16,2 42 34 16 16 9,5 35 20 15 10 12

40 20 175 50 41 15 30 20,3 47 40 20 20 10 40 27 20 13 16

40 25 175 50 41 15 30 20,3 47 40 20 20 10 40 27 20 13 16

50 25 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

50 30 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

60 30 212 70 52 19 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

60 35 212 70 52 19 30 25,3 57 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20



Bauform C-T

24

Befestigung mit Gabelkopf und Querrohr

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅D U F W B L T ∅A ∅d C

32 16 139 42 33,5 15 24 16,2 28,5 34 16 16 9,5 35 35 16,2 30

32 20 139 42 33,5 15 24 16,2 28,5 34 16 16 9,5 35 35 16,2 30

40 20 157 50 41 15 30 20,3 31 40 20 20 10 40 40 20,2 40

40 25 157 50 41 15 30 20,3 31 40 20 20 10 40 40 20,2 40

50 25 172,5 60 44,5 15 30 25,3 34,5 45 20 25 12,5 50 45 25,5 45

50 30 172,5 60 44,5 15 30 25,3 34,5 45 20 25 12,5 50 45 25,5 45

60 30 189,5 70 52 19 30 25,3 34,5 45 20 25 12,5 50 45 25,5 45

60 35 189,5 70 52 19 30 25,3 34,5 45 20 25 12,5 50 45 25,5 45
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Befestigung mit Industriegelenkauge und Gabelkopf

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H Z ∅d U A F C E G T W ∅D B L

32 16 155 42 33,5 15 24 16,2 45 34 31 16 16 9,5 35 20 15 10 12

32 20 155 42 33,5 15 24 16,2 45 34 31 16 16 9,5 35 20 15 10 12

40 20 173 50 41 15 30 20,3 49 40 38 20 20 10 40 27 20 13 16

40 25 173 50 41 15 30 20,3 49 40 38 20 20 10 40 27 20 13 16

50 25 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

50 30 195 60 44,5 15 30 25,3 57 45 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

60 30 212 70 52 19 30 25,3 57 45 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20

60 35 212 70 52 19 30 25,3 57 45 45 20 25 12,5 50 32 25 17 20
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Befestigung mit Industriegelenkauge und Aussengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F W ∅D B L

32 16 124 42 33,5 15 M14 14 30 31 20 15 10 12

32 20 124 42 33,5 15 M14 14 30 31 20 15 10 12

40 20 139 50 41 15 M20x1,5 15 40 38 27 20 13 16

40 25 139 50 41 15 M20x1,5 15 40 38 27 20 13 16

50 25 160 60 44,5 15 M24x2 17 50 45 32 25 17 20

50 30 160 60 44,5 15 M24x2 17 50 45 32 25 17 20

60 30 177 70 52 19 M24x2 17 50 45 32 25 17 20

60 35 177 70 52 19 M24x2 17 50 45 32 25 17 20

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.
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Bauform I-H
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Befestigung mit Industriegelenkauge und Innengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F W ∅D B L

32 16 124 42 33,5 15 M10** 14 20 31 20 15 10 12

32 20 124 42 33,5 15 M14 14 28 31 20 15 10 12

40 20 139 50 41 15 M14** 15 28 38 27 20 13 16

40 25 139 50 41 15 M16** 15 35 38 27 20 13 16

50 25 160 60 44,5 15 M16** 17 35 45 32 25 17 20

50 30 160 60 44,5 15 M24x2 17 45 45 32 25 17 20

60 30 177 70 52 19 M24x2** 17 45 45 32 25 17 20

60 35 177 70 52 19 M24x2 17 45 45 32 25 17 20

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Bauform I-I
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Befestigung mit beidseitig Industriegelenkauge

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM    

(+ ∅R V H U C F ∅D B L

32 16 152 42 33,5 15 42 31 20 15 10 12

32 20 152 42 33,5 15 42 31 20 15 10 12

40 20 173 50 41 15 49 38 27 20 13 16

40 25 173 50 41 15 49 38 27 20 13 16

50 25 195 60 44,5 15 57 45 32 25 17 20

50 30 195 60 44,5 15 57 45 32 25 17 20

60 30 212 70 52 19 57 45 32 25 17 20

60 35 212 70 52 19 57 45 32 25 17 20

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.
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Bauform I-T
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Befestigung mit Industriegelenkauge und Querrohr

R
a
p
id

 li
n
e
s

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅d U ∅A C F W ∅D B L

32 16 136 42 33,5 15 16,2 28,5 35 30 31 20 15 10 12

32 20 136 42 33,5 15 16,2 28,5 35 30 31 20 15 10 12

40 20 155 50 41 15 20,2 31 40 40 38 27 20 13 16

40 25 155 50 41 15 20,2 31 40 40 38 27 20 13 16

50 25 172,5 60 44,5 15 25,5 34,5 45 45 45 32 25 17 20

50 30 172,5 60 44,5 15 25,5 34,5 45 45 45 32 25 17 20

60 30 189,5 70 52 19 25,5 34,5 45 45 45 32 25 17 20

60 35 189,5 70 52 19 25,5 34,5 45 45 45 32 25 17 20

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der gewünsch-
te Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.
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Bauform M-C
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Befestigung mit Lasche und Gabelkopf

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist die Lasche mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H F ∅D B U A E ∅d G T Z C

32 16 158 42 33,5 15 34 16,2 15 45 34 16 16,2 9,5 35 24 16

32 20 158 42 33,5 15 34 16,2 15 45 34 16 16,2 9,5 35 24 16

40 20 175 50 41 15 40 20,25 20 49 40 20 20,3 10 40 30 20

40 25 175 50 41 15 40 20,25 20 49 40 20 20,3 10 40 30 20

50 25 195 60 44,5 15 45 25,25 25 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

50 30 195 60 44,5 15 45 25,25 25 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

60 30 212 70 52 19 45 25,25 25 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

60 35 212 70 52 19 45 25,25 25 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20
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Befestigung mit Lasche und Aussengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist die Lasche mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F ∅D B L

32 16 127 42 33,5 15 M14 14 30 34 16,2 15 35

32 20 127 42 33,5 15 M14 14 30 34 16,2 15 35

40 20 141 50 41 15 M20x1,5 15 40 40 20,25 20 40

40 25 141 50 41 15 M20x1,5 15 40 40 20,25 20 40

50 25 160 60 44,5 15 M24x2 17 50 45 25,25 25 50

50 30 160 60 44,5 15 M24x2 17 50 45 25,25 25 50

60 30 177 70 52 19 M24x2 17 50 45 25,25 25 50

60 35 177 70 52 19 M24x2 17 50 45 25,25 25 50
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Bauform M-H
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Befestigung mit Lasche und Innengewinde

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist die Lasche mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F ∅D B L

32 16 127 42 33,5 15 M10** 14 20 34 16,2 15 35

32 20 127 42 33,5 15 M14 14 28 34 16,2 15 35

40 20 141 50 41 15 M14** 15 28 40 20,25 20 40

40 25 141 50 41 15 M16** 15 35 40 20,25 20 40

50 25 160 60 44,5 15 M16** 17 35 45 25,25 25 50

50 30 160 60 44,5 15 M24x2 17 45 45 25,25 25 50

60 30 177 70 52 19 M24x2** 17 45 45 25,25 25 50

60 35 177 70 52 19 M24x2** 17 45 45 25,25 25 50

** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!
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Befestigung mit Lasche und Gelenkauge

R
a
p
id

 li
n
e
s

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist die Lasche mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅d U A C E F ∅D B L

32 16 155 42 33,5 15 15 42 20 10 12 34 16,2 15 35

32 20 155 42 33,5 15 15 42 20 10 12 34 16,2 15 35

40 20 175 50 41 15 20 47 27 13 16 40 20,25 20 40

40 25 175 50 41 15 20 47 27 13 16 40 20,25 20 40

50 25 195 60 44,5 15 25 57 32 17 20 45 25,25 25 50

50 30 195 60 44,5 15 25 57 32 17 20 45 25,25 25 50

60 30 212 70 52 19 25 57 32 17 20 45 25,25 25 50

60 35 212 70 52 19 25 57 32 17 20 45 25,25 25 50
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Befestigung mit Lasche und Querrohr
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist die Lasche sowie das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅d U ∅A C F ∅D B L

32 16 139 42 33,5 15 16,2 28,5 35 30 34 16,2 15 35

32 20 139 42 33,5 15 16,2 28,5 35 30 34 16,2 15 35

40 20 157 50 41 15 20,2 31 40 40 40 20,25 20 40

40 25 157 50 41 15 20,2 31 40 40 40 20,25 20 40

50 25 172,5 60 44,5 15 25,5 34,5 45 45 45 25,25 25 50

50 30 172,5 60 44,5 15 25,5 34,5 45 45 45 25,25 25 50

60 30 189,5 70 52 19 25,5 34,5 45 45 45 25,25 25 50

60 35 189,5 70 52 19 25,5 34,5 45 45 45 25,25 25 50
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Befestigung mit Querrohr und Gabelkopf
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der gewünsch-
te Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H F ∅D B U A E ∅d G T Z C

32 16 139 42 33,5 15 15 16,5 45 45 34 16 16,2 9,5 35 24 16

32 20 139 42 33,5 15 15 16,5 45 45 34 16 16,2 9,5 35 24 16

40 20 155 50 41 15 20 20,5 55 51 40 20 20,3 10 40 30 20

40 25 155 50 41 15 20 20,5 55 51 40 20 20,3 10 40 30 20

50 25 172,5 60 44,5 15 22,5 25,5 65 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

50 30 172,5 60 44,5 15 22,5 25,5 65 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

60 30 189,5 70 52 19 22,5 25,5 75 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20

60 35 189,5 70 52 19 22,5 25,5 75 57 45 20 25,3 12,5 50 30 20
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Befestigung mit Querrohr und Aussengewinde
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F ∅D B

32 16 138 42 33,5 15 M14 14 30 15 16,5 45

32 20 138 42 33,5 15 M14 14 30 15 16,5 45

40 20 161 50 41 15 M20x1,5 15 40 20 20,5 55

40 25 161 50 41 15 M20x1,5 15 40 20 20,5 55

50 25 195,5 60 44,5 15 M24x2 17 50 22,5 25,5 65

50 30 195,5 60 44,5 15 M24x2 17 50 22,5 25,5 65

60 30 212,5 70 52 19 M24x2 17 50 22,5 25,5 75

60 35 212,5 70 52 19 M24x2 17 50 22,5 25,5 75
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Befestigung mit Querrohr und Innengewinde
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H ∅M U A F ∅D B

32 16 138 42 33,5 15 M10** 14 20 15 16,5 45

32 20 138 42 33,5 15 M14 14 28 15 16,5 45

40 20 161 50 41 15 M14** 15 28 20 20,5 55

40 25 161 50 41 15 M16** 15 35 20 20,5 55

50 25 195,5 60 44,5 15 M16** 17 35 22,5 25,5 65

50 30 195,5 60 44,5 15 M24x2 17 45 22,5 25,5 65

60 30 212,5 70 52 19 M24x2** 17 45 22,5 25,5 75

60 35 212,5 70 52 19 M24x2** 17 45 22,5 25,5 75

** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!
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Befestigung mit Querrohr und Industriegelenkauge
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM     

(+ Hub!) ∅R V H F ∅D B U A ∅d C E

32 16 136 42 33,5 15 15 16,5 45 42 20 15 10 12

32 20 136 42 33,5 15 15 16,5 45 42 20 15 10 12

40 20 155 50 41 15 20 20,5 55 49 27 20 13 16

40 25 155 50 41 15 20 20,5 55 49 27 20 13 16

50 25 172,5 60 44,5 15 22,5 25,5 65 57 32 25 17 20

50 30 172,5 60 44,5 15 22,5 25,5 65 57 32 25 17 20

60 30 189,5 70 52 19 22,5 25,5 75 57 32 25 17 20

60 35 189,5 70 52 19 22,5 25,5 75 57 32 25 17 20
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Befestigung mit beidseitig Querrohr
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Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie beim Einbaumass (EBM), dass der
gewünschte Hub noch addiert werden muss!

Optional sind die Querrohre mit Gleitlagerbuchsen und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM      

(+ Hub!) ∅R V H U ∅A F ∅D T T1

32 16 120 42 33,5 15 28,5 35 15 16,2 30 45

32 20 120 42 33,5 15 28,5 35 15 16,2 30 45

40 20 137 50 41 15 31 40 20 20,2 40 55

40 25 137 50 41 15 31 40 20 20,2 40 55

50 25 150 60 44,5 15 34,5 45 22,5 25,5 45 65

50 30 150 60 44,5 15 34,5 45 22,5 25,5 45 65

60 30 167 70 52 19 34,5 45 22,5 25,5 45 75

60 35 167 70 52 19 34,5 45 22,5 25,5 45 75
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Befestigung mit Schwenkzapfen und Gabelkopf
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∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM 

mind.

Baulänge 

(+ Hub!) ∅R V H ∅D C W ∅d U F Z B L T

32 16 110 124 42 33,5 15 20 20 70 16,2 45 34 24 16 9,5 35

32 20 110 124 42 33,5 15 20 20 70 16,2 45 34 24 16 9,5 35

40 20 125 135 50 41 15 20 20 70 20,25 49 40 30 20 10 40

40 25 125 135 50 41 15 20 20 70 20,25 49 40 30 20 10 40

50 25 140 150 60 44,5 15 25 25 80 25,25 57 45 30 25 12,5 50

50 30 140 150 60 44,5 15 25 25 80 25,25 57 45 30 25 12,5 50

60 30 155 167 70 52 19 30 30 98 25,25 57 45 30 25 12,5 50

60 35 155 167 70 52 19 30 30 98 25,25 57 45 30 25 12,5 50

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie bei der Baulänge, dass der gewünschte Hub
noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Bauform Z-F

41

Befestigung mit Schwenkzapfen und Aussengewinde
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∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM 

mind.

Baulänge 

(+ Hub!) ∅R V H ∅D C W ∅M U A

32 16 80 93 42 33,5 15 20 20 70 M14 14 30

32 20 80 93 42 33,5 15 20 20 70 M14 14 30

40 20 90 101 50 41 15 20 20 70 M20x1,5 15 40

40 25 90 101 50 41 15 20 20 70 M20x1,5 15 40

50 25 100 110 60 44,5 15 25 25 80 M24x2 17 50

50 30 100 110 60 44,5 15 25 25 80 M24x2 17 50

60 30 115 127 70 52 19 30 30 98 M24x2 17 50

60 35 115 127 70 52 19 30 30 98 M24x2 17 50

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie bei der Baulänge, dass der gewünschte Hub
noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.
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Befestigung mit Schwenkzapfen und Innengewinde
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∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM 

mind.

Baulänge 

(+ Hub!) ∅R V H ∅D C W ∅M U A

32 16 80 93 42 33,5 15 20 20 70 M10** 14 20

32 20 80 93 42 33,5 15 20 20 70 M14 14 28

40 20 90 101 50 41 15 20 20 70 M14** 15 28

40 25 90 101 50 41 15 20 20 70 M16** 15 35

50 25 100 110 60 44,5 15 25 25 80 M16** 17 35

50 30 100 110 60 44,5 15 25 25 80 M24x2 17 45

60 30 115 127 70 52 19 30 30 98 M24x2** 17 45

60 35 115 127 70 52 19 30 30 98 M24x2** 17 45

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie bei der Baulänge, dass der gewünschte Hub
noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.

** = Zugkraft des Zylinders begrenzen!
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Befestigung mit Schwenkzapfen und Industriegelenkauge
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∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM 

mind.

Baulänge 

(+ Hub!) ∅R V H ∅D C W ∅d U A B E

32 16 107 121 42 33,5 15 20 20 70 15 42 20 10 12

32 20 107 121 42 33,5 15 20 20 70 15 42 20 10 12

40 20 123 133 50 41 15 20 20 70 20 47 27 13 16

40 25 123 133 50 41 15 20 20 70 20 47 27 13 16

50 25 140 150 60 44,5 15 25 25 80 25 57 32 17 20

50 30 140 150 60 44,5 15 25 25 80 25 57 32 17 20

60 30 155 167 70 52 19 30 30 98 25 57 32 17 20

60 35 155 167 70 52 19 30 30 98 25 57 32 17 20

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie bei der Baulänge, dass der gewünschte Hub
noch addiert werden muss!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag!

Alle angegeben Masse sind in mm.
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Befestigung mit Schwenkzapfen und Querrohr

∅ 

Kolben

∅ 

Stange

EBM 

mind.

Baulänge 

(+ Hub!) ∅R V H ∅D C W ∅d U ∅A B

32 16 91 105 42 33,5 15 20 20 70 16 42 35 30

32 20 91 105 42 33,5 15 20 20 70 16 42 35 30

40 20 107 117 50 41 15 20 20 70 20 47 40 40

40 25 107 117 50 41 15 20 20 70 20 47 40 40

50 25 118 127,5 60 44,5 15 25 25 80 25 57 50 45

50 30 118 127,5 60 44,5 15 25 25 80 25 57 50 45

60 30 133 144,5 70 52 19 30 30 98 25 57 50 45

60 35 133 144,5 70 52 19 30 30 98 25 57 50 45

Der Hub der Zylinder ist frei wählbar. Bitte beachten Sie bei der Baulänge, dass der gewünschte Hub
noch addiert werden muss!

Optional ist das Querrohr mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel erhältlich!

Passende Ölanschlüsse finden Sie auf Seite 14!
Bitte benutzen Sie die Ausklappseite im Umschlag! Alle angegeben Masse sind in mm.

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



SIOX 

45

R
a
p
id

 l
in

e
s

1.) Hochwertige Kolbenstangenbehandlung
bestens geeignet für eine lange Lebensdauer der Zylinder durch Korrosions- und
Steinschlagschutz sowie beste Gleiteigenschaften der Dichtungen. Standardausführung mit hart-
verchromten Kolbenstangen. 
Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wie z.B. salzhaltige Meeresluft, Spritzwasser bei
Strassenfahrt oder Bergbau ist eine spezielle Stangenbehandlung erhältlich! Bitte geben Sie dies
bei Ihrer Bestellung mit einem K als Zusatz an.

2.) Kompromissloses Dichtungssystem
- ausgelegt für Spitzendrücke bis 350 bar und Kolbengeschwindigkeiten bis 0,5 m/s 
- geeignet für Lasthaltefunktion
- Temperaturbereich -25° bis 80°C

3.) Betriebsdruck bis 250 bar
Das Zylinderrohr und die Führungselemente sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von 250 bar
unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 2,5. Dies ermöglicht einen Einsatz auch in
Anwendungsfällen über die klassische Mobilhydraulik hinaus, z.B. in der Industrie.

4.) Industriegelenkaugen
Der Einsatz hochwertiger Industriegelenkaugen bietet optimale Befestigungsmöglichkeiten des
Zylinders in der Maschine. Durch die sphärische und nahezu spielfreie Lagerung des Zylinders ist
eine Bewegungsfreiheit des Zylinders gewährleistet und es werden eventuell auftretende
Querkräfte weitgehend vom Zylinder ferngehalten. Die Gelenklager besitzen bei Durchmesser 15
eine Bohrung, ab Durchmesser 20 Schmiernippel zur Wartung.

Allgemeine Eigenschaften
- Sehr kompakte Bauweise, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Einsatz als einfach- oder doppelwirkender Zylinder möglich.
- logische Abstufung der Zylinder-Durchmesser und Kraftverhältnisse in Anlehnung an die ISO-

Norm.
- Optimales Preis- Leistungsverhältnis speziell auch bei kleinen Stückzahlen !
- Alle Typen ab Lager lieferbar !
- Produktion der Zylinder auf einem modernen Maschinenpark nach industriellem

Qualitätsstandard.

Hochleistungszylinder, ab Lager lieferbar !
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SIOX Hochleistungzylinder - Typenübersicht, ab Lager lieferbar !

∅∅  Kolben      in 

mm

∅∅  Stange       in 

mm

Hubbereich      

in mm

Druckkraft bei 

250 bar in daN

Zugkraft bei 250 

bar in daN

32 16 50 - 150 2000 1500

32 20 250 - 700 2000 1220

40 20 100 - 250 3140 2350

40 25 400 - 800 3140 1910

50 25 100 - 300 4900 3680

50 30 400 - 1000 4900 3140

63 30 150 - 450 7790 6025

63 40 600 - 1000 7790 4650

Detail - Abmessungen finden Sie auf den Seiten 47 bis 50. 

Für die Auswahl der Zylinder finden Sie auf den Seiten 6 bis 9 ein Knicklastdiagramm sowie weitere
Angaben zu den Druck- und Zugkräften. 

SIOX - Zylinder sind durch Ihre robuste Bauart gerade
auch für den Einsatz in rauher Umgebung wie z.B. zur
Schleusen - Steuerung einsetzbar!
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Artikelnr. ∅∅  K ∅∅  S Hub EBM ∅∅  R V H G A ∅∅  D F C U L B

SIOX321650 32 16 50 215 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3216100 32 16 100 265 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3216150 32 16 150 315 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3220250 32 20 250 415 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3220300 32 20 300 465 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3220500 32 20 500 665 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

SIOX3220700 32 20 700 880 42 33,5 46 1/4" 16 15 20 31 55 12 10

Alle Typen ab Lager lieferbar !

Die Zylinder werden grundiert ausgeliefert. Auf
Wunsch ist auch eine Endlackierung in jedem
RAL - Ton möglich!

Für eine verbesserte Kolbenstangenbehandlung fügen Sie bitte ein “K” an die Artikelnummer
an, z.B. SIOX3216100K.
Zur Auswahl des für Sie passenden Zylinders finden Sie auf den Seiten 6 bis 9 weitere Daten wie
z.B. ein Knicklastdiagramm und Kräftetabellen.
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Artikelnr. ∅∅  K ∅∅  S Hub EBM ∅∅  R V H G A ∅∅  D F C U L B

SIOX4020100 40 20 100 280 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4020150 40 20 150 330 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4020200 40 20 200 380 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4020250 40 20 250 430 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4025400 40 25 400 580 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4025550 40 25 550 730 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOX4025800 40 25 800 995 50 41 53 1/4" 16 20 27 38 56 16 13

SIOXHochleistungszylinder

Der 250 bar - Zylinder für mobile und indu-
strielle Einsätze. Heute bestellt - morgen
geliefert, und das zu einem unschlagbaren
Preis!

Für eine verbesserte Kolbenstangenbehandlung fügen Sie bitte ein “K” an die Artikelnummer
an, z.B. SIOX4025400K.
Zur Auswahl des für Sie passenden Zylinders finden Sie auf den Seiten 6 bis 9 weitere Daten wie z.B.
ein Knicklastdiagramm und Kräftetabellen.
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Artikelnr. ∅∅  K ∅∅  S Hub EBM ∅∅  R V H G A ∅∅  D F C U L B

SIOX5025100 50 25 100 310 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX5025150 50 25 150 360 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX5025200 50 25 200 410 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX5025300 50 25 300 510 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX5030400 50 30 400 610 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX5030550 50 30 550 760 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

SIOX50301000 50 30 1000 1225 60 44,5 60 3/8" 17 25 32 45 72 17 20

Alle Typen ab Lager lieferbar !

Die Zylinder werden grundiert ausgeliefert. Auf
Wunsch ist auch eine Endlackierung in jedem
RAL - Ton möglich!

Für eine verbesserte Kolbenstangenbehandlung fügen Sie bitte ein “K” an die Artikelnummer
an, z.B. SIOX5025150K.
Zur Auswahl des für Sie passenden Zylinders finden
Sie auf den Seiten 6 bis 9 weitere Daten wie z.B. ein
Knicklastdiagramm und Kräftetabellen.
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Artikelnr. ∅∅  ΚΚ ∅∅  S Hub EBM ∅∅  R V H G A ∅∅  D F C U L B

SIOX6330150 63 30 150 380 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX6330200 63 30 200 430 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX6330250 63 30 250 480 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX6330350 63 30 350 580 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX6330450 63 30 450 680 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX6340600 63 40 600 830 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOX63401000 63 40 1000 1245 75 52 70 3/8" 17 30 37 51 69 22 19

SIOXHochleistungszylinder

Auf Wunsch mit einer speziellen Kolben-
stangenbehandlung für aggressive
Einsatzbedingungen wie z.B. Bergbau,
salzhaltige Umgebung oder Spritzwasser
im Strassenbetrieb.

Für eine verbesserte Kolbenstangenbehandlung fügen Sie bitte ein “K” an die Artikelnummer
an, z.B. SIOX63401000K.
Zur Auswahl des für Sie passenden Zylinders finden Sie auf den Seiten 6 bis 9 weitere Daten wie z.B.
ein Knicklastdiagramm und Kräftetabellen.
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Einfachwirkende und doppelwirkende Basiszylinder ohne Befestigungen. 

Alle Typen ab Lager lieferbar ! 

Doppelwirkender Zylinder Typ SH

- erhältlich in Durchmesserkombinationen von
25/16 mm bis zu 140/70 mm mit festen
Hublängen bis 1500 mm

- Druckkraft bis zu 32 Tonnen bei 210 bar
- auch einfachwirkend einsetzbar

Einfachwirkender Druckzylinder Typ EH

- erhältlich mit Stangendurchmesser von 16 mm
bis 60 mm mit festen Hublängen bis 1000 mm

- Druckkraft bis 5,9 Tonnen bei 210 bar
- mit Endanschlag

Technische Eigenschaften:

- Betriebsdruck max. 210 bar
- Kolbengeschwindigkeit max. 0,5 m/s
- Hochwertiges Dichtungssystem, geeignet für Lasthaltefunktionen
- Stangenführung aus Grauguss GG 25
- Kolbenstangen hartverchromt
- Geeignet für den Betrieb mit Mineralöl
- Beidseitig mit Zentrierbohrung für Spannstifte zur einfacheren Positionierung der Befestigungen
- Stangenseitig Schweißfase
- Servicefreundlich durch geschraubte Führungsbuchse, problemloser Dichtungswechsel 

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm
auf den Seiten 6 bis 9!
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Artikelnr. ∅∅  ΚΚ ∅∅  S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH251650 25 16 50 136 0,8 35 22 1/4" 16 15 28

SH251680 25 16 80 166 0,9 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516100 25 16 100 186 1,0 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516150 25 16 150 236 1,3 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516200 25 16 200 286 1,6 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516250 25 16 250 336 1,9 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516300 25 16 300 386 2,2 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516350 25 16 350 436 2,5 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516400 25 16 400 486 2,8 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516450 25 16 450 536 3,1 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516500 25 16 500 586 3,4 35 22 1/4" 16 15 28

SH2516600 25 16 600 686 4,0 35 22 1/4" 16 15 28

SH3220100 32 20 100 230 1,8 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220150 32 20 150 280 2,1 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220200 32 20 200 330 2,4 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220250 32 20 250 380 2,7 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220300 32 20 300 430 3,0 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220350 32 20 350 480 3,3 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220400 32 20 400 530 3,6 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220450 32 20 450 580 3,9 42 22 1/4" 16 20 40

SH3220500 32 20 500 630 4,2 42 22 1/4" 16 20 40

SH3520100 35 20 100 230 1,9 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520150 35 20 150 280 2,3 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520200 35 20 200 330 2,7 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520250 35 20 250 380 3,1 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520300 35 20 300 430 3,5 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520350 35 20 350 480 3,9 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520400 35 20 400 530 4,3 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520450 35 20 450 580 4,7 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520500 35 20 500 630 5,1 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520550 35 20 550 680 5,5 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520600 35 20 600 730 5,9 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520650 35 20 650 780 6,3 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520700 35 20 700 830 6,7 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520800 35 20 800 930 7,5 45 22 1/4" 16 20 40

SH3520900 35 20 900 1030 8,3 45 22 1/4" 16 20 40

SH35201000 35 20 1000 1130 9,1 45 22 1/4" 16 20 40

SH35201100 35 20 1100 1230 9,9 45 22 1/4" 16 20 40

Economic line DW 25-35
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Artikelnr. ∅∅  ΚΚ ∅∅  S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH402050 40 20 50 180 1,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020100 40 20 100 230 2,3 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020150 40 20 150 280 2,7 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020200 40 20 200 330 3,1 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020250 40 20 250 380 3,5 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020300 40 20 300 430 3,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020350 40 20 350 480 4,3 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020400 40 20 400 530 4,7 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020450 40 20 450 580 5,1 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020500 40 20 500 630 5,5 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020550 40 20 550 680 5,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020600 40 20 600 730 6,3 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020650 40 20 650 780 6,7 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020700 40 20 700 830 7,1 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020800 40 20 800 930 7,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4020900 40 20 900 1030 8,7 50 22 1/4" 16 20 40

SH40201000 40 20 1000 1130 9,5 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025100 40 25 100 230 2,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025150 40 25 150 280 2,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025200 40 25 200 330 3,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025250 40 25 250 380 3,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025300 40 25 300 430 4,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025350 40 25 350 480 4,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025400 40 25 400 530 5,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025450 40 25 450 580 5,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025500 40 25 500 630 6,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025550 40 25 550 680 6,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025600 40 25 600 730 7,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025650 40 25 650 780 7,9 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025700 40 25 700 830 8,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025800 40 25 800 930 9,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH4025900 40 25 900 1030 10,4 50 22 1/4" 16 20 40

SH40251000 40 25 1000 1130 11,4 50 22 1/4" 16 20 40

Economic line DW 40
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.
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Economic line DW 50

54

Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artikelnr. ∅∅  K ∅∅  S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH5025100 50 25 100 240 3,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025150 50 25 150 290 3,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025200 50 25 200 340 4,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025250 50 25 250 390 4,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025300 50 25 300 440 5,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025350 50 25 350 490 5,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025400 50 25 400 540 6,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025450 50 25 450 590 6,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025500 50 25 500 640 7,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025550 50 25 550 690 7,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025600 50 25 600 740 8,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025650 50 25 650 790 8,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025700 50 25 700 840 9,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025800 50 25 800 940 10,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5025900 50 25 900 1040 11,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH50251000 50 25 1000 1140 12,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030100 50 30 100 240 3,5 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030120 50 30 120 260 3,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030150 50 30 150 290 4,1 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030180 50 30 180 320 4,5 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030200 50 30 200 340 4,7 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030250 50 30 250 390 5,3 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030300 50 30 300 440 5,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030350 50 30 350 490 6,4 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030400 50 30 400 540 7,0 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030450 50 30 450 590 7,6 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030500 50 30 500 640 8,2 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030550 50 30 550 690 8,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030600 50 30 600 740 9,4 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030650 50 30 650 790 10,0 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030700 50 30 700 840 10,6 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030750 50 30 750 890 11,2 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030800 50 30 800 940 11,8 60 22 3/8" 16 22 43

SH5030900 50 30 900 1040 13,0 60 22 3/8" 16 22 43

SH50301000 50 30 1000 1140 14,2 60 22 3/8" 16 22 43

SH50301200 50 30 1200 1340 16,6 60 22 3/8" 16 22 43

SH50301500 50 30 1500 1640 20,2 60 22 3/8" 16 22 43

R
a
p
id

 l
in

e
s

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Economic line DW 60
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artike lnr . ∅∅   ΚΚ ∅∅   S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH6030100 60 30 100 260 4,9 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030150 60 30 150 310 5,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030200 60 30 200 360 6,3 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030250 60 30 250 410 7,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030300 60 30 300 460 7,7 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030350 60 30 350 510 8,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030400 60 30 400 560 9,1 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030450 60 30 450 610 9,8 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030500 60 30 500 660 10,5 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030550 60 30 550 710 11,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030600 60 30 600 760 11,9 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030650 60 30 650 810 12,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030700 60 30 700 860 13,3 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030800 60 30 800 960 14,7 70 23 3/8" 16 23 50

SH6030900 60 30 900 1060 16,1 70 23 3/8" 16 23 50

SH60301000 60 30 1000 1160 17,5 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035100 60 35 100 260 5,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035150 60 35 150 310 5,9 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035200 60 35 200 360 6,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035250 60 35 250 410 7,3 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035300 60 35 300 460 8,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035350 60 35 350 510 8,7 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035400 60 35 400 560 9,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035450 60 35 450 610 10,1 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035500 60 35 500 660 10,8 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035550 60 35 550 710 11,5 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035600 60 35 600 760 12,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035650 60 35 650 810 12,9 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035700 60 35 700 860 13,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035800 60 35 800 960 15,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH6035900 60 35 900 1060 16,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH60351000 60 35 1000 1160 17,8 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040100 60 40 100 260 5,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040150 60 40 150 310 6,3 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040200 60 40 200 360 7,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040250 60 40 250 410 8,1 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040300 60 40 300 460 9,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040350 60 40 350 510 9,9 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040400 60 40 400 560 10,8 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040450 60 40 450 610 11,7 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040500 60 40 500 660 12,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040550 60 40 550 710 13,5 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040600 60 40 600 760 14,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040650 60 40 650 810 15,3 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040700 60 40 700 860 16,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040800 60 40 800 960 18,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH6040900 60 40 900 1060 19,8 70 23 3/8" 16 23 50

SH60401000 60 40 1000 1160 21,6 70 23 3/8" 16 23 50

SH60401100 60 40 1100 1260 23,4 70 23 3/8" 16 23 50

SH60401200 60 40 1200 1360 25,2 70 23 3/8" 16 23 50

SH60401300 60 40 1300 1460 27,0 70 23 3/8" 16 23 50

SH60401500 60 40 1500 1660 30,6 70 23 3/8" 16 23 50
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Economic line DW 70
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artike lnr . ∅∅   ΚΚ ∅∅   S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH7030100 70 30 100 260 6,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030150 70 30 150 310 6,7 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030200 70 30 200 360 7,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030250 70 30 250 410 8,1 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030300 70 30 300 460 8,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030350 70 30 350 510 9,5 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030400 70 30 400 560 10,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030450 70 30 450 610 10,9 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030500 70 30 500 660 11,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030550 70 30 550 710 12,3 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030600 70 30 600 760 13,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030650 70 30 650 810 13,7 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030700 70 30 700 860 14,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030750 70 30 750 910 15,1 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030800 70 30 800 960 15,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7030900 70 30 900 1060 17,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH70301000 70 30 1000 1160 18,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035100 70 35 100 260 6,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035150 70 35 150 310 7,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035200 70 35 200 360 7,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035250 70 35 250 410 8,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035300 70 35 300 460 9,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035350 70 35 350 510 10,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035400 70 35 400 560 11,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035450 70 35 450 610 11,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035500 70 35 500 660 12,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035550 70 35 550 710 13,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035600 70 35 600 760 14,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035650 70 35 650 810 15,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035700 70 35 700 860 15,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035800 70 35 800 960 17,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7035900 70 35 900 1060 19,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH70351000 70 35 1000 1160 20,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040100 70 40 100 260 5,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040150 70 40 150 310 6,3 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040200 70 40 200 360 7,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040250 70 40 250 410 8,1 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040300 70 40 300 460 9,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040350 70 40 350 510 9,9 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040400 70 40 400 560 10,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040450 70 40 450 610 11,7 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040500 70 40 500 660 12,6 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040550 70 40 550 710 13,5 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040600 70 40 600 760 14,4 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040650 70 40 650 810 15,3 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040700 70 40 700 860 16,2 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040800 70 40 800 960 18,0 80 23 3/8" 17 23 50

SH7040900 70 40 900 1060 19,8 80 23 3/8" 17 23 50

SH70401000 70 40 1000 1160 21,6 80 23 3/8" 17 23 50
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Economic line DW 80
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artike lnr . ∅∅   ΚΚ ∅∅   S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH8035100 80 35 100 280 9,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035150 80 35 150 330 10,6 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035180 80 35 180 360 11,3 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035200 80 35 200 380 12,8 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035250 80 35 250 430 13,9 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035300 80 35 300 480 15,0 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035350 80 35 350 530 16,1 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035400 80 35 400 580 17,2 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035450 80 35 450 630 18,3 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035500 80 35 500 680 19,4 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035550 80 35 550 730 20,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035600 80 35 600 780 21,6 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035650 80 35 650 830 22,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035700 80 35 700 880 23,8 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035800 80 35 800 980 26,0 95 25 1/2" 18 27 60

SH8035900 80 35 900 1080 28,2 95 25 1/2" 18 27 60

SH80351000 80 35 1000 1180 30,4 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040100 80 40 100 280 9,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040150 80 40 150 330 11,0 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040200 80 40 200 380 13,6 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040250 80 40 250 430 14,9 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040300 80 40 300 480 16,2 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040350 80 40 350 530 17,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040400 80 40 400 580 18,8 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040450 80 40 450 630 20,1 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040500 80 40 500 680 21,4 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040550 80 40 550 730 22,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040600 80 40 600 780 24,0 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040650 80 40 650 830 25,3 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040700 80 40 700 880 26,6 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040800 80 40 800 980 29,2 95 25 1/2" 18 27 60

SH8040900 80 40 900 1080 31,8 95 25 1/2" 18 27 60

SH80401000 80 40 1000 1180 34,4 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050100 80 50 100 280 10,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050150 80 50 150 330 12,1 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050200 80 50 200 380 13,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050250 80 50 250 430 15,3 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050300 80 50 300 480 16,9 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050350 80 50 350 530 18,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050400 80 50 400 580 20,1 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050450 80 50 450 630 21,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050500 80 50 500 680 23,3 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050550 80 50 550 730 24,9 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050600 80 50 600 780 26,5 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050650 80 50 650 830 28,1 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050700 80 50 700 880 29,7 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050800 80 50 800 980 32,9 95 25 1/2" 18 27 60

SH8050900 80 50 900 1080 36,2 95 25 1/2" 18 27 60

SH80501000 80 50 1000 1180 39,4 95 25 1/2" 18 27 60

SH80501200 80 50 1200 1380 45,8 95 25 1/2" 18 27 60

SH80501500 80 50 1500 1680 55,4 95 25 1/2" 18 27 60

R
a
p
id

 l
in

e
s

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Economic line DW 90-100
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artike lnr . ∅∅  K ∅∅   S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH9050100 90 50 100 280 11,9 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050200 90 50 200 380 15,3 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050250 90 50 250 430 17,0 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050300 90 50 300 480 18,7 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050350 90 50 350 530 20,4 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050400 90 50 400 580 22,1 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050450 90 50 450 630 23,8 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050500 90 50 500 680 25,5 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050550 90 50 550 730 27,2 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050600 90 50 600 780 28,9 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050700 90 50 700 880 32,3 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050800 90 50 800 980 35,7 105 54 1/2" 18 27 60

SH9050900 90 50 900 1080 39,1 105 54 1/2" 18 27 60

SH90501000 90 50 1000 1180 42,5 105 54 1/2" 18 27 60

SH10050100 100 50 100 310 16,0 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050150 100 50 150 360 17,8 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050200 100 50 200 410 19,6 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050250 100 50 250 460 21,4 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050300 100 50 300 510 23,2 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050350 100 50 350 560 25,0 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050400 100 50 400 610 26,8 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050450 100 50 450 660 28,6 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050500 100 50 500 710 30,4 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050550 100 50 550 760 32,2 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050600 100 50 600 810 34,0 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050650 100 50 650 860 35,8 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050700 100 50 700 910 37,6 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050800 100 50 800 1010 41,2 115 25 1/2" 18 27 82

SH10050900 100 50 900 1110 44,8 115 25 1/2" 18 27 82

SH100501000 100 50 1000 1210 48,4 115 25 1/2" 18 27 82

SH100501100 100 50 1100 1310 52,0 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060100 100 60 100 310 12,1 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060150 100 60 150 360 13,7 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060200 100 60 200 410 15,3 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060250 100 60 250 460 16,9 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060300 100 60 300 510 18,5 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060350 100 60 350 560 20,1 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060400 100 60 400 610 21,7 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060450 100 60 450 660 23,3 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060500 100 60 500 710 24,9 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060550 100 60 550 760 26,5 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060600 100 60 600 810 28,1 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060650 100 60 650 860 29,7 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060700 100 60 700 910 32,9 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060800 100 60 800 1010 36,2 115 25 1/2" 18 27 82

SH10060900 100 60 900 1110 39,4 115 25 1/2" 18 27 82

SH100601000 100 60 1000 1210 45,8 115 25 1/2" 18 27 82

SH100601200 100 60 1200 1410 55,4 115 25 1/2" 18 27 82

SH100601500 100 60 1500 1710 77,4 115 25 1/2" 18 27 82
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artikelnr. ∅∅  K ∅∅  S Hub EBM

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H V

SH12070200 120 70 200 390 30,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070250 120 70 250 440 33,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070300 120 70 300 490 36,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070350 120 70 350 540 39,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070400 120 70 400 590 42,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070450 120 70 450 640 45,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070500 120 70 500 690 48,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070550 120 70 550 740 51,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070600 120 70 600 790 54,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070700 120 70 700 890 60,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070800 120 70 800 990 66,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH12070900 120 70 900 1090 72,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH120701000 120 70 1000 1190 78,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH120701200 120 70 1200 1390 90,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH120701500 120 70 1500 1690 108,0 140 25 1/2" 18 27 82

SH14075100 140 75 100 350 42,6 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075150 140 75 150 400 47,0 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075200 140 75 200 450 51,4 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075300 140 75 300 550 60,2 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075400 140 75 400 650 69,0 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075500 140 75 500 750 77,8 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075600 140 75 600 850 86,6 170 50 1/2" 18 27 92

SH14075700 140 75 700 950 95,4 170 50 1/2" 18 27 92
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders
die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artikelnr. ∅∅  S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H

EH1650 16 50 135 0,7 30 22 M14x1,5 16 20

EH1680 16 80 165 0,8 30 22 M14x1,5 16 20

EH16100 16 100 185 0,9 30 22 M14x1,5 16 20

EH16150 16 150 235 1,1 30 22 M14x1,5 16 20

EH16200 16 200 285 1,3 30 22 M14x1,5 16 20

EH16250 16 250 335 1,6 30 22 M14x1,5 16 20

EH2050 20 50 132 0,8 35 22 M14x1,5 16 20

EH20100 20 100 182 1,1 35 22 M14x1,5 16 20

EH20150 20 150 232 1,4 35 22 M14x1,5 16 20

EH20200 20 200 282 1,7 35 22 M14x1,5 16 20

EH20250 20 250 332 2,0 35 22 M14x1,5 16 20

EH20300 20 300 382 2,3 35 22 M14x1,5 16 20

EH20350 20 350 432 2,6 35 22 M14x1,5 16 20

EH20400 20 400 482 2,9 35 22 M14x1,5 16 20

EH20450 20 450 532 3,2 35 22 M14x1,5 16 20

EH20500 20 500 582 3,8 35 22 M14x1,5 16 20

EH20600 20 600 682 4,4 35 22 M14x1,5 16 20

EH20700 20 700 782 5,0 35 22 M14x1,5 16 20

EH20800 20 800 882 5,6 35 22 M14x1,5 16 20

EH20900 20 900 982 6,2 35 22 M14x1,5 16 20

EH201000 20 1000 1082 6,8 35 22 M14x1,5 16 20

EH25100 25 100 207 1,9 45 22 M16x1,5 17 22

EH25150 25 150 257 2,3 45 22 M16x1,5 17 22

EH25200 25 200 307 2,7 45 22 M16x1,5 17 22

EH25250 25 250 357 3,1 45 22 M16x1,5 17 22

EH25300 25 300 407 3,5 45 22 M16x1,5 17 22

EH25350 25 350 457 3,9 45 22 M16x1,5 17 22

EH25400 25 400 507 4,3 45 22 M16x1,5 17 22

EH25450 25 450 557 4,7 45 22 M16x1,5 17 22

EH25500 25 500 607 5,3 45 22 M16x1,5 17 22

EH25600 25 600 707 6,1 45 22 M16x1,5 17 22

EH25700 25 700 807 6,9 45 22 M16x1,5 17 22

EH25800 25 800 907 7,7 45 22 M16x1,5 17 22

EH25900 25 900 1007 8,5 45 22 M16x1,5 17 22

EH251000 25 1000 1107 9,3 45 22 M16x1,5 17 22
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders
die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artikelnr. ∅∅  S Hub EBM

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H

EH30100 30 100 207 2,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30150 30 150 257 2,9 50 22 M16x1,5 17 22

EH30200 30 200 307 3,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30250 30 250 357 3,9 50 22 M16x1,5 17 22

EH30300 30 300 407 4,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30350 30 350 457 4,9 50 22 M16x1,5 17 22

EH30400 30 400 507 5,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30450 30 450 557 5,9 50 22 M16x1,5 17 22

EH30500 30 500 607 6,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30600 30 600 707 7,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30700 30 700 807 8,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30800 30 800 907 9,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH30900 30 900 1007 10,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH301000 30 1000 1107 11,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH301400 30 1400 1507 15,4 50 22 M16x1,5 17 22

EH35100 35 100 207 3,0 55 22 M18x1,5 18 23

EH35150 35 150 257 3,7 55 22 M18x1,5 18 23

EH35200 35 200 307 4,4 55 22 M18x1,5 18 23

EH35250 35 250 357 5,1 55 22 M18x1,5 18 23

EH35300 35 300 407 5,8 55 22 M18x1,5 18 23

EH35350 35 350 457 6,5 55 22 M18x1,5 18 23

EH35400 35 400 507 7,2 55 22 M18x1,5 18 23

EH35450 35 450 557 7,9 55 22 M18x1,5 18 23

EH35500 35 500 607 8,6 55 22 M18x1,5 18 23

EH35600 35 600 707 10,0 55 22 M18x1,5 18 23

EH35700 35 700 807 11,4 55 22 M18x1,5 18 23

EH35800 35 800 907 12,8 55 22 M18x1,5 18 23

EH35900 35 900 1007 14,2 55 22 M18x1,5 18 23

EH351000 35 1000 1107 15,6 55 22 M18x1,5 18 23

EH40100 40 100 212 3,7 60 22 M18x1,5 18 23
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Passende Befestigungsteile finden Sie auf den Seiten 63 und 64 !

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Zylinders die Kräftetabellen sowie das Knicklastdiagramm auf
den Seiten 6 bis 9! Alle Masse in mm.

Artikelnr. ∅∅  S H u b E B M

Gewicht 

kg ∅∅  R U G A H

EH45100 45 100 212 4,4 65 22 M18x1,5 18 23

EH45150 45 150 262 5,5 65 22 M18x1,5 18 23

EH45200 45 200 312 6,6 65 22 M18x1,5 18 23

EH45250 45 250 362 7,7 65 22 M18x1,5 18 23

EH45300 45 300 412 8,8 65 22 M18x1,5 18 23

EH45350 45 350 462 9,9 65 22 M18x1,5 18 23

EH45400 45 400 512 11,0 65 22 M18x1,5 18 23

EH45450 45 450 562 12,1 65 22 M18x1,5 18 23

EH45500 45 500 612 13,2 65 22 M18x1,5 18 23

EH45600 45 600 712 15,4 65 22 M18x1,5 18 23

EH45700 45 700 812 17,6 65 22 M18x1,5 18 23

EH45800 45 800 912 19,8 65 22 M18x1,5 18 23

EH45900 45 900 1012 22,0 65 22 M18x1,5 18 23

EH451000 45 1000 1112 24,2 65 22 M18x1,5 18 23

EH50100 50 100 219 5,4 70 22 M18x1,5 18 23

EH50150 50 150 269 6,5 70 22 M18x1,5 18 23

EH50200 50 200 319 7,6 70 22 M18x1,5 18 23

EH50250 50 250 369 8,7 70 22 M18x1,5 18 23

EH50300 50 300 419 9,8 70 22 M18x1,5 18 23

EH50350 50 350 469 10,9 70 22 M18x1,5 18 23

EH50400 50 400 519 12,0 70 22 M18x1,5 18 23

EH50450 50 450 569 13,1 70 22 M18x1,5 18 23

EH50500 50 500 619 14,2 70 22 M18x1,5 18 23

EH50550 50 550 669 15,3 70 22 M18x1,5 18 23

EH50600 50 600 719 16,4 70 22 M18x1,5 18 23

EH50700 50 700 819 18,6 70 22 M18x1,5 18 23

EH50800 50 800 919 20,8 70 22 M18x1,5 18 23

EH50900 50 900 1019 23,0 70 22 M18x1,5 18 23

EH501000 50 1000 1119 25,2 70 22 M18x1,5 18 23

EH60100 60 100 222 7,2 80 25 M18x1,5 18 23

EH60150 60 150 272 8,8 80 25 M18x1,5 18 23

EH60200 60 200 322 10,4 80 25 M18x1,5 18 23

EH60250 60 250 372 12,0 80 25 M18x1,5 18 23

EH60300 60 300 422 13,6 80 25 M18x1,5 18 23

EH60350 60 350 472 15,2 80 25 M18x1,5 18 23

EH60400 60 400 522 16,8 80 25 M18x1,5 18 23

EH60450 60 450 572 18,4 80 25 M18x1,5 18 23

EH60500 60 500 622 20,0 80 25 M18x1,5 18 23

EH60550 60 550 672 21,6 80 25 M18x1,5 18 23

EH60600 60 600 722 23,2 80 25 M18x1,5 18 23

EH60700 60 700 822 26,4 80 25 M18x1,5 18 23

EH60800 60 800 922 29,6 80 25 M18x1,5 18 23

EH60900 60 900 1022 32,8 80 25 M18x1,5 18 23

EH601000 60 1000 1122 36,0 80 25 M18x1,5 18 23
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Diese Befestigungselemente sind geeignet für die Kombination mit Zylindern der Baureihe 
Economic line. Alle Teile sind ab Lager lieferbar und können auf Wunsch professionell an die Zylinder
angeschweisst werden!

Artikelnr. ∅∅  D A B L ∅∅  S T ∅∅  d

GK10DO 10 29 9 38,5 15 24 3

GK12DO 12 34 10 44 17,5 27 3

GK15DO 15 40 12 51 21 31 4

GK16DO 16 46 14 58 24 35 4

GK17DO 17 46 14 58 24 35 4

GK20DO 20 53 16 65 27,5 38 4

GK25DO 25 64 20 77 33,5 45 4

GK30DO 30 73 22 87,5 40 51 4

GK35DO 35 82 25 102 47 61 4

GK40DO 40 92 28 115 52 69 4

GK45DO 45 102 32 128 58 77 6

GK50DO 50 112 35 144 62 88 6

GK60DO 60 135 44 167,5 70 100 6

GK70DO 70 160 49 195 80 115 6

GK80DO 80 180 55 231 95 141 6

Industrie - Gelenkkopf Typ GK..DO
Gleitpaarung Stahl / Stahl, ab Typ GK20DO mit Schmiernippel ausgerüstet

Industrie - Gelenkkopf Typ GF..DO
Gleitpaarung Stahl / Stahl, mit Schmiernippel, Gelenklager demontierbar

Artikelnr. ∅∅  D

AGK16S 16 46 20 60,0 30

AGK19S 19,3 62 44 58,0 34

AGK20S 20,3 62 44 60,0 34

AGK22S 22,3 75 51 65,0 38

AGK25S 25,6 75 51 65,0 38

AGK28S 28,6 80 45 65,0 70

AGK30S 30 83 55 65,0 50

AGK32S 32 90 51 85,0 38

AGK35S 35 83 35 65,0 50

AGK40S 40 108 75 85,0 60

AGK45S 45 108 75 85,0 60

AGK50S 50 108 75 85,0 60

Gelenkkopf Typ AGK (Agraranwendungen)

Artikelnr. ∅∅  R ∅∅  S H L W

KUP45 112 30 44 61 30°

KUP55 96 45 55 80 30°

Kugel mit Pfanne Typ KUP
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Artikelnr. ∅∅  D

GF20DO 20 50 19 63,0 38

GF25DO 25 55 23 72,5 45

GF30DO 30 65 28 83,4 51

GF35DO 35 83 30 102,5 61

GF40DO 40 100 35 119,0 69

GF45DO 45 110 40 132,0 77

GF50DO 50 123 40 149,5 88

GF60DO 60 140 50 170,0 100

GF70DO 70 164 55 197,0 115

GF80DO 80 180 55 231,0 141

GF90DO 90 226 60 263,0 150

A

A A A A

A

B L T
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Diese Befestigungselemente sind geeignet für die Kombination mit Zylindern der Baureihe 
Economic line. Alle Teile sind ab Lager lieferbar und können auf Wunsch professionell an die Zylinder
angeschweisst werden!

Artikelnr. ∅∅  D B d H L

LA16SH 16,2 35 15 34 50

LA20SH 20,25 40 20 40 60

LA25SH 25,25 50 25 45 65

LA30SH 30,25 60 30 50 75

LA35SH 35,25 70 35 55 85

LA40SH 40,25 80 40 60 100

Artikelnr. ∅∅  D d B L H E

GK16SH 16,2 16 35 50 34 10

GK20SH 20,25 20 40 60 40 10

GK25SH 25,25 25 50 65 45 15

GK30SH 30,25 30 60 75 50 15

GK35SH 35,25 35 70 85 55 15

GK40SH 40,25 40 80 100 65 20

Lasche Typ LA..SH

Artikelnr. ∅∅  D ∅∅  A L

QR163530SH 16,2 35 30

QR163560SH 16,2 35 60

QR204040SH 20,25 40 40

QR204070SH 20,25 40 70

QR255025SH 25,25 50 25

QR255050SH 25,25 50 50

QR255080SH 25,25 50 80

QR255090SH 25,25 50 90

QR2550110SH 25,25 50 110

QR306060SH 30,25 60 60

QR3060110SH 30,25 60 110

QR407070SH 40,25 70 70

QR4070130SH 40,25 70 130

Querrohr Typ QR..SH

Gabekopf Typ GK..SH

Artikelnr. ∅∅  A ∅∅  B L E ∅∅  I B

SZ35SH 70 20 110 70 45 30

SZ40SH 82,5 25 132 82 50 35

SZ50SH 88,9 30 146 86 60 40

SZ60SH 101,6 30 158 98 70 40

SZ70SH 114,3 35 180 110 80 47

SZ80SH 133 40 212 132 95 65

Schwenkzapfen Typ SZ..SH
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Einfachwirkende Teleskopzylinder von 2 bis 8 Stufen, Hub bis 3765 mm !

Technische Eigenschaften:

- Betriebsdruck max. 200 bar

- Druckkraft von max. 1,4 Tonnen bis zu 18
Tonnen bei 200 bar in der kleinsten Stufe !

- 2 bis 8 Teleskopstufen erhältlich

- Standardausführung mit Kugel oder Bohrung

- Nahtlose Zylinderrohre aus St 52.0 nach DIN
1629, Zylinderboden und Kugelpfanne aus
Stahlguß St 50

- Kolbenstangen korrosionsgeschützt durch
Salzbadnitrierung, Härte der Oberfläche 500-
550 HV

- Ölanschluss im Schwenkzapfen integriert.
Durch entsprechende Adapter sind verschie-
dene Anschlussgewinde möglich. Adapter müs-
sen separat bestellt werden!

- Geeignet für den Betrieb mit Mineralöl

- Robuste Bauweise

- Kurzfristig lieferbar

Stufen-  

durch-   

messer in 

mm

Druck-   

kraft bei 

100 bar in 

daN bei 150 bar bei 200 bar

30 707 1060 1414

46 1662 2493 3324

61 2922 4384 5845

68 3632 5448 7263

76 4536 6805 9073

88 6082 9123 12164

91 6504 9756 13008

107 8992 13488 17984

126 12469 18703 24938

145 16513 24769 33026

165 21382 32074 42765

Kräftetabelle:
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Zweistufige Ausführung

1. 2. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 SHTK2020Q/K 460 337 100 27 26 377 35 40 80 105 45 110 140 237 1,1 12,0

46 61 SHTK2021Q/K 530 372 100 27 26 412 35 40 80 105 45 110 140 272 1,3 13,3

46 61 SHTK2022Q/K 600 407 100 27 26 447 35 40 80 105 45 110 140 307 1,5 14,5

46 61 SHTK2023Q/K 700 457 100 27 26 497 35 40 80 105 45 110 140 357 1,7 16,2

46 61 SHTK2024Q/K 800 507 100 27 26 547 35 40 80 105 45 110 140 407 2,0 17,0

46 61 SHTK2025Q/K 900 557 100 27 26 597 35 40 80 105 45 110 140 457 2,2 20,5

46 61 SHTK2026Q/K 1000 607 100 27 26 647 35 40 80 105 45 110 140 507 2,4 22,2

61 76 SHTK3021Q/K 500 365 105 32 31 410 35 40 95 115 55 95 150 260 2,0 18,5

61 76 SHTK3022Q/K 600 415 105 32 31 460 35 40 95 115 55 95 150 310 2,3 20,7

61 76 SHTK3023Q/K 700 465 105 32 31 510 35 40 95 115 55 95 150 360 2,7 23,3

61 76 SHTK3024Q/K 800 515 105 32 31 560 35 40 95 115 55 95 150 410 3,0 25,3

61 76 SHTK3025Q/K 900 565 105 32 31 610 35 40 95 115 55 95 150 460 3,5 27,5

61 76 SHTK3026Q/K 1000 615 105 32 31 660 35 40 95 115 55 95 150 510 3,8 30,0

68 88 SHTK4021Q/K 600 415 105 32 31 460 35 40 106 130 55 95 150 310 3,0 26,0

68 88 SHTK4022Q/K 700 465 105 32 31 510 35 40 106 130 55 95 150 360 3,5 30,0

68 88 SHTK4024Q/K 800 515 105 32 31 560 35 40 106 130 55 95 150 410 4,0 32,5

68 88 SHTK4025Q/K 900 565 105 32 31 610 35 40 106 130 55 95 150 460 4,5 35,5

88 107 SHTK4023Q/K 700 476 115 42 36 521 40 40 124 150 65 107 160 361 5,3 30,0

88 107 SHTK4026Q/K 900 576 115 42 36 621 40 40 124 150 65 107 160 461 6,8 35,5

88 107 SHTK4027Q/K 1100 676 115 42 36 721 40 40 124 150 65 107 160 561 8,3 38,0

Stufendurchmesser

Eine Kräftetabelle finden Sie auf Seite 65.
Die Zylinder werden unlackiert ausgeliefert. Auf Wunsch ist auch eine Grundierung oder Lackierung
in jedem RAL - Ton erhältlich. Andere Befestigungen sind auf Anfrage möglich.
Zubehör finden Sie auf Seite 72!

Typ K Typ Q
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Dreistufige Ausführung

1. 2. 3. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 76 SHTK2030Q/K 400 252 102 27 26 292 35 40 95 115 45 110 142 150 1,4 12,5

46 61 76 SHTK2031Q/K 500 282 102 27 26 322 35 40 95 115 45 110 142 180 1,6 14,5

46 61 76 SHTK2032Q/K 600 312 102 27 26 352 35 40 95 115 45 110 142 210 2,0 15,5

46 61 76 SHTK2033Q/K 700 342 102 27 26 382 35 40 95 115 45 110 142 240 2,2 16,5

46 61 76 SHTK2034Q/K 800 377 102 27 26 417 35 40 95 115 45 110 142 275 2,5 18,0

46 61 76 SHTK2035Q/K 900 412 102 27 26 452 35 40 95 115 45 110 142 310 2,8 19,0

46 61 76 SHTK2036Q/K 1050 462 102 27 26 502 35 40 95 115 45 110 142 360 3,3 20,5

46 61 76 SHTK2037Q/K 1300 542 102 27 26 582 35 40 95 115 45 110 142 440 4,0 24,0

46 61 76 SHTK2038Q/K 1500 612 102 27 26 652 35 40 95 115 45 110 142 510 4,7 27,0

61 76 91 SHTK3030Q/K 500 287 102 32 31 332 35 40 112 135 55 95 147 185 2,5 18,8

61 76 91 SHTK3031Q/K 600 317 102 32 31 362 35 40 112 135 55 95 147 215 2,8 22,0

61 76 91 SHTK3032Q/K 700 347 102 32 31 392 35 40 112 135 55 95 147 245 3,3 23,5

61 76 91 SHTK3033Q/K 800 382 107 32 31 427 35 40 112 135 55 95 152 275 3,8 26,0

61 76 91 SHTK3034Q/K 900 417 107 32 31 462 35 40 112 135 55 95 152 310 4,2 28,5

61 76 91 SHTK3035Q/K 1050 467 107 32 31 512 35 40 112 135 55 95 152 360 5,0 30,5

61 76 91 SHTK3036Q/K 1300 547 107 32 31 592 35 40 112 135 55 95 152 440 6,0 35,5

61 76 91 SHTK3037Q/K 1500 617 107 32 31 662 35 40 112 135 55 95 152 510 7,0 40,0

68 88 107 SHTK4031Q/K 750 387 117 42 36 413 40 40 124 150 55 95 152 261 4,7 32,0

68 88 107 SHTK4032Q/K 800 393 117 42 36 428 40 40 124 150 55 95 152 276 5,0 34,0

68 88 107 SHTK4033Q/K 900 428 117 42 36 463 40 40 124 150 55 95 152 311 5,7 37,0

68 88 107 SHTK4034Q/K 1050 478 117 42 36 513 40 40 124 150 55 95 152 361 6,6 39,0

68 88 107 SHTK4035Q/K 1300 558 117 42 36 593 40 40 124 150 55 95 152 441 8,2 47,0

68 88 107 SHTK4037Q/K 1500 628 117 42 36 663 40 40 124 150 55 95 152 511 9,4 52,5

88 107 126 SHTK4036Q/K 1300 559 122 42 36 604 45 45 152 175 65 107 167 437 12,0 53,0

88 107 126 SHTK4038Q/K 1500 629 122 42 36 674 45 45 152 175 65 107 167 507 13,8 60,5

Stufendurchmesser

Typ K Typ Q
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Vierstufige Ausführung

1. 2. 3. 4. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 76 91 TK3060Q/K 500 218 90 25 26 258 35 40 112 135 45 110 130 128 2,0 15,0

46 61 76 91 TK3061Q/K 600 264 99 27 26 304 35 40 112 135 45 110 139 165 2,4 18,0

46 61 76 91 TK3062Q/K 680 284 104 27 26 324 35 40 112 135 45 110 144 180 2,7 19,0

46 61 76 91 TK3063Q/K 800 314 104 27 26 354 35 40 112 135 45 110 144 210 3,2 21,0

46 61 76 91 TK3064Q/K 920 344 104 27 26 384 35 40 112 135 45 110 144 240 3,6 22,0

46 61 76 91 TK3065Q/K 1060 379 104 27 26 419 35 40 112 135 45 110 144 275 4,3 24,0

46 61 76 91 TK3066Q/K 1200 415 104 27 26 455 35 40 112 135 45 110 144 311 4,7 26,0

46 61 76 91 TK3067Q/K 1400 465 104 27 26 505 35 40 112 135 45 110 144 361 6,0 29,0

46 61 76 91 TK3068Q/K 1700 544 104 27 26 584 35 40 112 135 45 110 144 440 6,7 33,8

46 61 76 91 TK3069Q/K 2000 615 104 27 26 655 35 40 112 135 45 110 144 511 7,9 37,8

61 76 91 107 TK3041Q/K 680 290 109 32 31 335 40 40 124 150 55 95 154 181 4,0 24,0

61 76 91 107 TK3042Q/K 850 330 109 32 31 375 40 40 124 150 55 95 154 221 5,0 27,0

61 76 91 107 TK3043Q/K 950 360 109 32 31 405 40 40 124 150 55 95 154 251 5,6 29,0

61 76 91 107 TK3044Q/K 1050 385 109 32 31 430 40 40 124 150 55 95 154 276 6,2 32,0

61 76 91 107 TK3045Q/K 1200 420 109 32 31 465 40 40 124 150 55 95 154 311 7,0 34,0

61 76 91 107 TK3046Q/K 1300 445 109 32 31 490 40 40 124 150 55 95 154 336 7,5 36,5

61 76 91 107 TK3047Q/K 1500 495 109 32 31 540 40 40 124 150 55 95 154 386 8,7 39,0

61 76 91 107 TK3048Q/K 1700 550 109 32 31 595 40 40 124 150 55 95 154 441 10,0 43,0

61 76 91 107 TK3049Q/K 2000 620 109 32 31 665 40 40 124 150 55 95 154 511 11,5 48,2

68 88 107 126 TK4040Q/K 2000 639 124 42 36 674 45 45 152 175 55 95 159 515 15,6 77,0

68 88 107 126 TK4041Q/K 1050 396 124 42 36 431 45 45 152 175 55 95 159 272 8,3 46,0

68 88 107 126 TK4042Q/K 1250 441 124 42 36 476 45 45 152 175 55 95 159 317 9,7 53,0

68 88 107 126 TK4043Q/K 1500 511 124 42 36 546 45 45 152 175 55 95 159 387 12,0 60,0

68 88 107 126 TK4044Q/K 1700 561 124 42 36 595 45 45 152 175 55 95 159 437 13,5 66,0

88 107 126 145 TK4071Q/K 970 390 200 42 36 434 50 45 170 210 65 107 244 190 11,5 55,0

88 107 126 145 TK4070Q/K 1050 400 200 42 36 444 50 45 170 210 65 107 244 200 11,7 54,5

88 107 126 145 TK4072Q/K 1250 445 200 42 36 489 50 45 170 210 65 107 244 245 13,7 59,5

88 107 126 145 TK4045Q/K 1500 515 200 42 36 559 50 45 170 210 65 107 244 315 16,8 67,5

88 107 126 145 TK4046Q/K 1700 565 200 42 36 609 50 45 170 210 65 107 244 365 19,0 73,5

88 107 126 145 TK4047Q/K 2000 635 200 42 36 679 50 45 170 210 65 107 244 435 22,2 81,5

88 107 126 145 TK4090Q/K 2500 797 200 42 36 841 50 45 170 210 65 107 244 597 30,0 105,0

107 126 145 165 TK4080Q/K 1050 412 210 52 46 446 50 45 190 230 65 107 244 202 15,8 68,0

107 126 145 165 TK4081Q/K 1250 457 210 52 46 491 50 45 190 230 65 107 244 247 18,5 74,5

107 126 145 165 TK4082Q/K 1500 527 210 52 46 561 50 45 190 230 65 107 244 317 22,6 84,0

107 126 145 165 TK4083Q/K 1700 577 210 52 46 611 50 45 190 230 65 107 244 367 25,6 91,2

107 126 145 165 TK4048Q/K 2000 647 210 52 46 681 50 45 190 230 65 107 244 437 29,7 101,0

107 126 145 165 TK4049Q/K 2510 815 210 52 46 844 50 45 190 230 65 107 244 600 38,0 128,0

Stufendurchmesser

Typ K Typ Q
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Fünfstufige Ausführung

1. 2. 3. 4. 5. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 76 91 107 TK3090Q/K 500 188 90 25 26 228 40 40 124 150 45 110 130 98 2,5 16,0

46 61 76 91 107 TK3050Q/K 700 257 106 27 26 297 40 40 124 150 45 110 146 151 3,5 21,5

46 61 76 91 107 TK3091Q/K 850 287 106 27 26 327 40 40 124 150 45 110 146 181 4,5 23,0

46 61 76 91 107 TK3092Q/K 1050 335 106 27 26 357 40 40 124 150 45 110 146 211 5,0 26,0

46 61 76 91 107 TK3093Q/K 1200 357 106 27 26 397 40 40 124 150 45 110 146 251 6,0 28,0

46 61 76 91 107 TK3094Q/K 1500 417 106 27 26 457 40 40 124 150 45 110 146 311 7,5 32,5

46 61 76 91 107 TK3095Q/K 2150 547 106 27 26 587 40 40 124 150 45 110 146 441 10,8 41,5

46 61 76 91 107 TK3096Q/K 2500 617 106 27 26 657 40 40 124 150 45 110 146 511 12,4 46,5

46 61 76 91 107 TK3097Q/K 1325 383 106 27 26 423 40 40 124 150 45 110 146 277 7,0 29,8

46 61 76 91 107 TK3098Q/K 765 275 106 27 26 316 40 40 124 150 45 110 146 170 3,9 24,5

46 61 76 91 107 TK3099Q/K 1850 497 106 27 26 538 40 40 124 150 45 110 146 392 9,5 38,0

61 76 91 107 126 TK3051Q/K 1000 323 116 32 31 368 45 45 152 175 55 95 161 207 7,5 39,5

61 76 91 107 126 TK3052Q/K 1250 373 116 32 31 418 45 45 152 175 55 95 161 257 9,0 45,0

61 76 91 107 126 TK3053Q/K 1500 423 116 32 31 468 45 45 152 175 55 95 161 307 11,0 49,0

61 76 91 107 126 TK3054Q/K 1850 498 116 32 31 543 45 45 152 175 55 95 161 382 13,5 58,0

61 76 91 107 126 TK3055Q/K 2150 553 116 32 31 598 45 45 152 175 55 95 161 437 15,5 64,0

61 76 91 107 126 TK3056Q/K 2500 623 116 32 31 553 45 45 152 175 55 95 161 507 18,0 72,0

61 76 91 107 126 TK3057Q/K 830 302 116 32 31 343 45 45 152 175 55 95 161 182 6,5 37,0

68 88 107 126 145 TK5000Q/K 1300 401 201 42 36 446 50 45 170 210 65 107 246 200 12,7 62,5

68 88 107 126 145 TK5001Q/K 1550 446 201 42 36 491 50 45 170 210 65 107 246 245 14,8 69,0

68 88 107 126 145 TK4050Q/K 1900 516 201 42 36 561 50 45 170 210 65 107 246 315 18,2 78,5

68 88 107 126 145 TK4051Q/K 2150 566 201 42 36 611 50 45 170 210 65 107 246 365 20,6 86,5

68 88 107 126 145 TK5002Q/K 2500 636 201 42 36 681 50 45 170 210 65 107 246 435 24,0 106,0

68 88 107 126 145 TK5015Q/K 2990 775 201 42 36 815 50 45 170 210 65 107 246 57 29,0 116,0

88 107 126 145 165 TK5005Q/K 1285 403 201 42 36 448 50 45 190 230 65 107 246 202 17,5 74,0

88 107 126 145 165 TK5006Q/K 1550 448 201 42 36 493 50 45 190 230 65 107 246 247 20,3 77,5

88 107 126 145 165 TK5007Q/K 1900 518 201 42 36 563 50 45 190 230 65 107 246 317 25,0 88,0

88 107 126 145 165 TK4052Q/K 2150 568 201 42 36 613 50 45 190 230 65 107 246 367 28,2 96,0

88 107 126 145 165 TK4053Q/K 2500 638 201 42 36 683 50 45 190 230 65 107 246 437 32,8 106,0

88 107 126 145 165 TK5010Q/K 3500 838 201 42 36 883 50 45 190 230 65 107 246 637 46,0 141,5

88 107 126 145 165 TK5011Q/K 2990 775 201 42 36 815 50 45 190 230 65 107 246 570 40,0 120,0

Stufendurchmesser

Typ K Typ Q
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Sechsstufige Ausführung

1. 2. 3. 4. 5. 6. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

30 46 61 76 91 107 TK6001Q/K 450 155 65 25 26 195 35 40 124 150 45 110 105 105 2,5 13,6

30 46 61 76 91 107 TK6002Q/K 850 255 105 25 26 290 40 40 124 150 45 110 140 140 3,6 20,0

46 61 76 91 107 126 TK6005Q/K 700 210 90 25 26 250 45 45 152 175 45 110 130 120 4,3 27,0

46 61 76 91 107 126 TK6006Q/K 1020 291 113 27 26 331 45 45 152 175 45 110 153 178 4,2 35,0

46 61 76 91 107 126 TK6007Q/K 1200 320 113 27 26 360 45 45 152 175 45 110 153 207 7,1 38,0

46 61 76 91 107 126 TK6008Q/K 1500 370 113 27 26 410 45 45 152 175 45 110 153 257 8,9 43,3

46 61 76 91 107 126 TK6009Q/K 1800 420 113 27 26 460 45 45 152 175 45 110 153 307 11,2 48,5

46 61 76 91 107 126 TK6010Q/K 2235 500 113 27 26 510 45 45 152 175 45 110 153 387 12,0 56,0

46 61 76 91 107 126 TK6011Q/K 2560 550 113 27 26 590 45 45 152 175 45 110 153 437 13,0 61,5

61 76 91 107 126 145 TK6017Q/K 687 305 195 32 31 350 50 45 170 210 55 95 240 110 10,0 50,0

61 76 91 107 126 145 TK6020Q/K 1500 378 195 32 31 423 50 45 170 210 55 95 240 185 13,0 55,0

61 76 91 107 126 145 TK6025Q/K 3585 765 195 32 31 370 50 45 170 210 55 95 240 570 32,0 114,0

68 88 107 126 145 165 TK4058Q/K 1590 405 203 42 36 450 50 45 190 230 65 107 248 202 18,5 82,0

68 88 107 126 145 165 TK4059Q/K 1860 450 203 42 36 495 50 45 190 230 65 107 248 247 21,5 87,0

68 88 107 126 145 165 TK4060Q/K 2250 520 203 42 36 565 50 45 190 230 65 107 248 317 25,9 100,0

68 88 107 126 145 165 TK4061Q/K 2560 570 203 42 36 615 50 45 190 230 65 107 248 367 29,4 108,0

68 88 107 126 145 165 TK4062Q/K 3000 640 203 42 36 685 50 45 190 230 65 107 248 437 34,6 122,0

68 88 107 126 145 165 TK4063Q/K 3405 748 203 42 36 793 50 45 190 230 65 107 248 545 40,0 144,0

68 88 107 126 145 165 TK4064Q/K 3585 778 203 42 36 823 50 45 190 230 65 107 248 575 42,0 149,0

68 88 107 126 145 165 TK4065Q/K 3765 808 203 42 36 853 50 45 190 230 65 107 248 605 44,0 155,0

Stufendurchmesser

Typ K Typ Q
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Zubehör finden Sie auf Seite 72!
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Sieben- und achtstufige Ausführung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 76 91 107 126 145 TK7001Q/K 770 223 105 25 26 263 45 45 170 193 45 110 145 118 6,0 35,0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Art.Nr. Hub L C H G L1 E B D A M I C1 F Ölvol. Gew icht

46 61 76 91 107 126 145 165 TK8001Q/K 1320 280 105 25 26 320 50 45 190 215 45 110 145 175 12,5 53,0

46 61 76 91 107 126 145 165 TK8002Q/K 1540 342 130 32 31 392 50 45 190 230 55 107 180 212 15,5 69,0

Stufendurchmesser - 7stuf ige Ausführung

Stufendurchmesser - 8stuf ige Ausführung

Typ K Typ Q
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Eine Kräftetabelle finden Sie auf Seite 65.
Die Zylinder werden unlackiert ausgeliefert. Auf Wunsch ist auch eine Grundierung oder Lackierung
in jedem RAL - Ton erhältlich. Andere Befestigungen sind auf Anfrage möglich.

Ölanschlussadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten! Passende Adapter für die Teleskopzylinder
der Seiten 66 bis 71 finden Sie auf Seite 72. 
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Einschraubnippel für Ölanschluss

Kardanringe

Lagerböcke

passend für Zylinder Nippel Art.Nr. 

bis SHTK30**Q/K SHTK26560000

ab SHTK40**Q/K SHTK26670000

Diese Einschraubnippel werden immer benötigt,
um den Teleskopzylinder mit üblichen
Verschraubungen anschliessen zu können.

Art.Nr. Zylinder - ∅ D  A B C ∅ E H F ∅ G W ° Gew icht kg

SHKR1009 80/95 200 120 77 35 25 35 35 32 5,0

SHKR1013 106/112 230 135 97 35 28 40 40 37 9,0

SHKR1016 124 230 155 107 40 31 40 40 30 10,5

SHKR1019 152 280 185 125 45 40 45 50 30 15,0

SHKR1022 170 330 215 165 50 45 55 50 mind. 26 22,0

SHKR1025 190 390 235 205 50 65 55 50 mind. 23 29,0

Art.Nr. ∅ A B C D E F ∅ G Gew icht

SHLB822 35,5 95 130 45 30 12 13 1,0

SHLB823 40,5 105 140 45 33 15 15 1,2

SHLB824 45,5 105 140 45 33 15 15 1,2

SHLB825 50,5 120 155 50 37 17 15 1,5

Bitte je Zylinder 2 Stk. Lagerböcke bestellen!
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Hydraulikzylinder anwendungsspezifisch ausgelegt

Hydraulikzylinder zusammen mit dem Anwender auslegen, produzieren und pünktlich in höch-
ster Qualität zu liefern, das ist unsere Kernkompetenz.

Die nächsten Seiten sollen Ihnen einen Überblick über unsere Möglichkeiten geben. Alle Masse die-
nen zur Orientierung. Wir können Ihnen den passenden Zylinder ganz speziell für Ihre Maschine lie-
fern. Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!

Übersicht:

- Kräftetabellen, Knicklastdiagramm
- Anfrageformular / Technischer Fragebogen
- Grundabmessungen Differentialzylinder
- Befestigungsmöglichkeiten
- Ölanschlüsse
- Oberflächenschutz der Kolbenstange
- Oberflächenschutz des Zylinders
- Anwendungsbeispiele
- Option Endlagendämpfung
- Gleichgangzylinder mit durchgehender Stange
- Option integrierte Ventile
- Option integrierte Ölzuführung
- Prüfstandzylinder
- Option Wegaufnehmer integriert
- Option Endschalter 
- Teleskopzylinder doppelwirkend
- Abstützzylinder

Seite:

6 bis 9
74
75 bis 76
77 bis 82
83
84
85
86 bis 87
88 bis 89
90
91
92
93
94
95
96 bis 97
98 bis 104
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1.) benötigte Kräfte auf Druck:  auf Zug: 
 
2.) gewünschte Hublänge: 
 
3.) gewünschtes Einbaumass: 
 
4.) Befestigungstyp am Zylindergehäuse (Seite 77 bis 82): 
 
5.) Befestigungstyp an der Kolbenstange (Seite 77 bis 82): 
 
6.) gewünschte Ölanschlüsse bodenseitig: stangenseitig:  (Siehe Seite 83) 
 
7.) Option interne Öldurchführung  
 
8.) Option Endlagendämpfung bodenseitig: stangenseitig:  (Siehe Seite 89) 
 
9.) Option Endschalter bodenseitig:  stangenseitig:  (Siehe Seite 95) 
 
10.) Anwendungsfall: 
 

a.) Maschine: 
 
b.) Funktion: 

 
c.) Zyklen / Tag 

 
d.) Lasthaltefunktion  ja nein 

 
e.) Max. Betriebsdruck in bar 
 
f.) Verwendete Hydraulikflüssigkeit: 
 
g.) Endanschlag    im Zylinder  extern 
 
h.) Treten Querkräfte auf? 
 
i.) Vibrat i onen ja  nein 
 
j.) Gelten besondere Vorschriften? 
 
 
 

11.) Umgebung: 
 
 a.) Temperaturbereich   von           bis           °C 
  

b.) aggressive Umgebung   ja nein 
   

wenn ja, welche? 
  
12.) Sonstiges (Wegaufnehmer / Gleichgang / Ventile / Lackierung / ...):  
 
 
Sprechen Sie mit uns – wir helfen Ihnen gerne bei der Auslegung Ihres Zylinders! 
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Basisdaten für Differentialzylinder, 
ausgelegt für einen maximalen Betriebsdruck von 250 bar

Kolben D 

in mm

Stange 

D2 in mm

Kolben-

fläche 

Ring- 

f läche 

F1       

250 bar

F2      

250 bar D 1 A B V H S

25 12 4,91 3,78 1227 944 35 64 74 28 15 10

25 16 4,91 2,90 1227 725 35 64 74 28 15 10

30 16 7,07 5,06 1767 1264 40 76 87 33 15 11

32 16 8,04 6,03 2011 1508 42 79 90 33 15 11

32 20 8,04 4,90 2011 1225 42 79 90 33 15 11

35 20 9,62 6,48 2405 1620 45 84 95 40 15 11

35 22 9,62 5,82 2405 1455 45 84 95 40 15 11

35 25 9,62 4,71 2405 1178 45 84 95 40 15 11

40 20 12,57 9,42 3142 2356 50 86 97 40 15 11

40 22 12,57 8,77 3142 2191 50 86 97 40 15 11

40 25 12,57 7,66 3142 1914 50 86 97 40 15 11

40 28 12,57 6,41 3142 1602 50 86 97 40 15 11

40 30 12,57 5,50 3142 1374 50 86 97 40 15 11

45 20 15,90 12,76 3976 3191 55 90 101 40 15 11

45 22 15,90 12,10 3976 3026 55 90 101 40 15 11

45 25 15,90 11,00 3976 2749 55 90 101 40 15 11

45 30 15,90 8,84 3976 2209 55 90 101 40 15 11

50 20 19,63 16,49 4909 4123 60 90 102 43 15 12

50 22 19,63 15,83 4909 3958 60 93 105 43 15 12

50 25 19,63 14,73 4909 3682 60 93 105 43 15 12

50 28 19,63 13,48 4909 3369 60 93 105 43 15 12

50 30 19,63 12,57 4909 3142 60 93 105 43 15 12

50 35 19,63 10,01 4909 2503 60 90 102 43 15 12

50 36 19,63 9,46 4909 2364 60 90 102 43 15 12

50 40 19,63 7,07 4909 1767 60 115 127 43 15 12

55 25 23,76 18,85 5940 4712 65 102 114 43 19 12

55 30 23,76 16,69 5940 4172 65 102 114 43 19 12

55 35 23,76 14,14 5940 3534 65 102 114 43 19 12

60 22 28,27 24,47 7069 6118 70 106 118 50 19 12

60 25 28,27 23,37 7069 5841 70 106 118 50 19 12

60 30 28,27 21,21 7069 5301 70 110 122 50 19 12

60 35 28,27 18,65 7069 4663 70 110 122 50 19 12

60 40 28,27 15,71 7069 3927 70 106 118 50 19 12

63 25 31,17 26,26 7793 6566 75 106 118 50 19 12

63 30 31,17 24,10 7793 6026 75 110 122 50 19 12

63 32 31,17 23,13 7793 5782 75 110 122 50 19 12

63 35 31,17 21,55 7793 5388 75 110 122 50 19 12

63 40 31,17 18,61 7793 4652 75 106 118 50 19 12

63 45 31,17 15,27 7793 3817 75 106 118 50 19 12

63 50 31,17 11,54 7793 2884 75 116 128 50 19 12

F1 = Druckkraft
F2 = Zugkraft
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Basisdaten, ausgelegt für einen maximalen Betriebsdruck von 250 bar

F1 = Druckkraft
F2 = Zugkraft

Kolben D 

in mm

Stange D 

in mm

Kolben-

fläche 

Ring- 

f läche 

F1       

250 bar

F2      

250 bar D 1 A B V H S

65 25 33,18 28,27 8296 7069 75 121 133 50 20 12

65 30 33,18 26,11 8296 6529 75 121 133 50 20 12

65 35 33,18 23,56 8296 5890 75 121 133 50 20 12

65 40 33,18 20,62 8296 5154 75 121 133 50 20 12

70 25 38,48 33,58 9621 8394 85 110 123 50 20 13

70 30 38,48 31,42 9621 7854 85 110 123 50 20 13

70 35 38,48 28,86 9621 7216 85 110 123 50 20 13

70 40 38,48 25,92 9621 6480 85 110 123 50 20 13

70 45 38,48 22,58 9621 5645 85 110 123 50 20 13

70 50 38,48 18,85 9621 4712 85 110 123 50 20 13

80 30 50,27 43,20 12566 10799 92 125 140 60 22 15

80 35 50,27 40,64 12566 10161 92 125 140 60 22 15

80 40 50,27 37,70 12566 9425 92 125 140 60 22 15

80 45 50,27 34,36 12566 8590 92 125 140 60 22 15

80 50 50,27 30,63 12566 7658 92 125 140 60 22 15

80 55 50,27 26,51 12566 6627 92 125 140 60 22 15

80 60 50,27 21,99 12566 5498 92 125 140 60 22 15

85 30 56,75 49,68 14186 12419 100 172 187 60 22 15

85 45 56,75 40,84 14186 10210 100 159 174 60 22 15

85 60 56,75 28,47 14186 7118 100 135 150 60 22 15

90 30 63,62 56,55 15904 14137 105 125 143 60 22 18

90 35 63,62 54,00 15904 13499 105 125 143 60 22 18

90 40 63,62 51,05 15904 12763 105 125 143 60 22 18

90 45 63,62 47,71 15904 11928 105 125 143 60 22 18

90 50 63,62 43,98 15904 10996 105 125 143 60 22 18

90 55 63,62 39,86 15904 9965 105 125 143 60 22 18

90 60 63,62 35,34 15904 8836 105 125 143 60 22 18

95 80 70,88 20,62 17721 5154 110 140 158 60 22 18

100 40 78,54 65,97 19635 16493 115 147 165 82 25 18

100 45 78,54 62,64 19635 15659 115 147 165 82 25 18

100 50 78,54 58,90 19635 14726 115 147 165 82 25 18

100 55 78,54 54,78 19635 13695 115 147 165 82 25 18

100 60 78,54 50,27 19635 12566 115 147 165 82 25 18

100 70 78,54 40,06 19635 10014 115 147 165 82 25 18

110 36 95,03 84,85 23758 21214 130 170 178 63 25 18

110 60 95,03 66,76 23758 16690 130 157 175 82 25 18

120 50 113,10 93,46 28274 23366 140 157 177 82 25 20

120 60 113,10 84,82 28274 21206 140 157 177 82 25 20

120 70 113,10 74,61 28274 18653 140 157 177 82 25 20

125 60 122,72 94,44 30680 23611 150 167 187 92 25 20

125 70 122,72 84,23 30680 21058 150 167 187 92 25 20

125 80 122,718 72,453 30680 18113 150 167 187 92 25 20

140 70 153,938 115,454 38485 28863 160 175 195 92 28 20

140 80 153,938 103,673 38485 25918 160 175 195 92 28 20

140 100 153,938 75,3982 38485 18850 160 175 195 92 28 20
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Die hier gezeigten Befestigungsarten
sind standardisiert. Der Einsatz dieser
Befestigungen bietet die Vorteile von:

- kurzen Lieferzeiten

- sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis
auch bei kleinen Stückzahlen

- wahlweise geschraubte oder
geschweißte Befestigungen

Die Abmessungen der gezeigten Typen
finden Sie auf den Seiten 78 bis 82.

Die angegebenen Typen dienen jedoch
nur zur Orientierung. Es ist möglich,
Befestigungen nach Ihrer Konstruktion
anzufertigen oder neue Befestigungs-
typen speziell für Ihre Anwendung zu
entwickeln.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten
Sie gerne!
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Industrie - Gelenkkopf Typ GK..DO, DIN 648 - Massreihe E
Gleitpaarung Stahl / Stahl, ab Typ GK20DO mit Schmiernippel ausgerüstet

Artikelnr. ∅∅  D A B L T

GF20DO 20 50 19 63,0 38

GF25DO 25 55 23 72,5 45

GF30DO 30 65 28 83,4 51

GF35DO 35 83 30 102,5 61

GF40DO 40 100 35 119,0 69

GF45DO 45 110 40 132,0 77

GF50DO 50 123 40 149,5 88

GF60DO 60 140 50 170,0 100

GF70DO 70 164 55 197,0 115

GF80DO 80 180 55 231,0 141

GF90DO 90 226 60 263,0 150

Artikelnr. ∅∅  L E A B C T ∅∅  G

GIHR-K 20 DO 20 50 25 19 16 17 M16x1,5

GIHR-K 25 DO 25 50 25 23 20 17 M16x1,5

GIHR-K 30 DO 30 60 30 28 22 23 M22x1,5

GIHR-K 35 DO 35 70 38 30 25 29 M28x1,5

GIHR-K 40 DO 40 85 45 35 28 36 M35x1,5

GIHR-K 50 DO 50 105 55 40 35 46 M45x1,5

GIHR-K 60 DO 60 130 65 50 44 59 M58x1,5

GIHR-K 70 DO 70 150 75 55 49 66 M65x1,5

GIHR-K 80 DO 80 170 80 60 55 81 M80x2

Artikelnr. ∅∅  L E A B C T ∅∅  G

GIHN-K 16 LO 16 44 18 13 16 19 M14x1,5

GIHN-K 20 LO 20 52 22 17 20 23 M16x1,5

GIHR-K 25 LO 25 65 27 21 25 29 M20x1,5

GIHN-K 32 LO 32 80 32 27 32 37 M27x2

GIHN-K 40 LO 40 97 41 32 40 46 M33x2

GIHN-K 50 LO 50 120 50 40 50 57 M42x2

GIHN-K 63 LO 63 140 62 52 63 64 M48x2

GIHN-K 70 LO 70 160 70 57 70 76 M56x2

GIHN-K 80 LO 80 180 78 66 80 86 M64x3

Industrie - Gelenkkopf Typ GF..DO
Gleitpaarung Stahl / Stahl, mit Schmiernippel, Gelenklager demontierbar

Industrie - Gelenkkopf geschraubt Typ GIHN-K..LO
Gleitpaarung Stahl / Stahl, mit Schmiernippel und Klemmschrauben, Gelenklager demontierbar

Artikelnr. ∅∅  D A B L ∅∅  S T ∅∅  d

GK10DO 10 29 9 38,5 15 24 3

GK12DO 12 34 10 44 17,5 27 3

GK15DO 15 40 12 51 21 31 4

GK16DO 16 46 14 58 24 35 4

GK17DO 17 46 14 58 24 35 4

GK20DO 20 53 16 65 27,5 38 4

GK25DO 25 64 20 77 33,5 45 4

GK30DO 30 73 22 87,5 40 51 4

GK35DO 35 82 25 102 47 61 4

GK40DO 40 92 28 115 52 69 4

GK45DO 45 102 32 128 58 77 6

GK50DO 50 112 35 144 62 88 6

GK60DO 60 135 44 167,5 70 100 6

GK70DO 70 160 49 195 80 115 6

GK80DO 80 180 55 231 95 141 6
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Industrie - Gelenklager Typ DO, UK, 2RS
In Verbindung mit Anschweissringen, Gelenklager demontierbar, verschiedene Ausführungen.

Industrie - Gelenklager Typ LO, HO, FO, 2RS (verstärkt)
In Verbindung mit Anschweissringen, Gelenklager demontierbar, verschiedene Ausführungen.

Artikelnr. ∅∅  D A B L S

AGK16S 16 46 20 60,0 30

AGK19S 19,3 62 44 58,0 34

AGK20S 20,3 62 44 60,0 34

AGK22S 22,3 75 51 65,0 38

AGK25S 25,6 75 51 65,0 38

AGK28S 28,6 80 45 65,0 70

AGK30S 30 83 55 65,0 50

AGK32S 32 90 51 85,0 38

AGK35S 35 83 35 65,0 50

AGK40S 40 108 75 85,0 60

AGK45S 45 108 75 85,0 60

AGK50S 50 108 75 85,0 60

Lagertyp Ausführung ∅∅  B ∅∅  D L C

GE 15 DO / UK-2RS 15 40 12 15,5

GE 20 DO / UK-2RS 20 50 16 19,5

GE 25 DO / UK-2RS 25 70 20 24

GE 30 DO / UK-2RS 30 75 22 28

GE 35 DO / UK-2RS 35 80 25 33

GE 40 DO / UK-2RS 40 95 28 35

GE 45 DO / UK-2RS 45 100 32 38

GE 50 DO / UK-2RS 50 110 35 40

GE 60 DO / UK-2RS 60 130 44 50

∅∅  B Typ FO-2RS ∅∅  B Typ LO ∅∅  B Typ HO-2RS ∅∅  D L Typ FO L Typ LO L Typ HO C

GE 12 FO  -  - 40 16 - - 15,5

GE 17 FO - 2RS GE 20 LO GE 20 HO-2RS 50 20 20 24 19,5

GE 20 FO - 2RS GE 25 LO GE 25 HO-2RS 70 25 25 29 24

GE 25 FO - 2RS  - GE 30 HO-2RS 75 28  - 30 28

GE 30 FO - 2RS  - GE 35 HO-2RS 80 32  - 35 33

GE 35 FO - 2RS GE 40 LO GE 40 HO-2RS 95 35 40 38 35

GE 40 FO - 2RS  - GE 45 HO-2RS 100 40  - 40 38

GE 45 FO - 2RS GE 50 LO GE 50 HO-2RS 110 43 50 43 40

GE 50 FO - 2RS  - GE 60 HO-2RS 130 56  - 54 50

Gelenkkopf Typ AGK (Agraranwendungen)

Typ DO: Lager wartungspflichtig DIN 648-Massreihe E, ISO 6124-1, Gleitpaarung Stahl / Stahl
Typ UK: Lager wartungsfrei DIN 648-Massreihe E, ISO 6124-1, Gleitpaarung Hartchrom / PTFE
Beide Typen sind in 2RS-Ausführung mit beidseitiger Abdichtung für längere Lebensdauer erhältlich!

Typ LO:         Lager wartungspflichtig DIN 648-Massreihe EW,
ISO 6124-2, Gleitpaarung Stahl / Stahl

Typ HO-2RS: Lager wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl in 2RS-
Ausführung mit beidseitiger Abdichtung 

Typ FO:         Lager wartungspflichtig DIN 648-Massreihe G, ISO 6124-1,
Gleitpaarung Stahl / Stahl, in 2RS - Ausführung mit
beidseitiger Abdichtung für längere Lebensdauer!
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Artikelnr. ∅∅  D B d H L

LA16SH 16,2 35 15 34 50

LA20SH 20,25 40 20 40 60

LA25SH 25,25 50 25 45 65

LA30SH 30,25 60 30 50 75

LA35SH 35,25 70 35 55 85

LA40SH 40,25 80 40 60 100

Artikelnr. ∅∅  D d B L H E

GK16SH 16,2 16 35 50 34 10

GK20SH 20,25 20 40 60 40 10

GK25SH 25,25 25 50 65 45 15

GK30SH 30,25 30 60 75 50 15

GK35SH 35,25 35 70 85 55 15

GK40SH 40,25 40 80 100 65 20

Lasche Typ LA..SH

Artikelnr. ∅∅  D ∅∅  A L

QR163530SH 16,2 35 30

QR163560SH 16,2 35 60

QR204040SH 20,25 40 40

QR204070SH 20,25 40 70

QR255025SH 25,25 50 25

QR255050SH 25,25 50 50

QR255080SH 25,25 50 80

QR255090SH 25,25 50 90

QR2550110SH 25,25 50 110

QR306060SH 30,25 60 60

QR3060110SH 30,25 60 110

QR407070SH 40,25 70 70

QR4070130SH 40,25 70 130

Querrohr Typ QR..SH

Gabelkopf Typ GK..SH

Die Lasche kann auch mit Gleitlagerbuchse und Schmiernippel ausgerüstet werden! Dadurch wird
ein geringeres Spiel sowie eine erhöhte Lebensdauer erreicht.

Das Querrohr kann auch mit Gleitlagerbuchsen und Schmiernippel ausgerüstet werden! Dadurch
wird ein geringeres Spiel sowie eine erhöhte Lebensdauer erreicht.
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Zylinderboden durchbohrt Typ P

Kolbenstange durchbohrt Typ P

Kolbenstange mit Aussengewinde Typ F

Kolbenstange mit Innengewinde Typ H
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Gewinde      

∅∅ M A U

Mindest-

Stangen-∅∅

M14 x 2 30 14 16

M14 x 1,5 19 14 16

M16 x 1,5 23 14 16

M20 x 1,5 29 od. 40 15 20

M22 x 1,5 22 15 22

M24 x 2 48 17 25

M28 x 1,5 28 17 28

M30 x 2 56 17 30

M33 x 2 46 18 35

M35 x 1,5 35 18 35

M36 x 3 60 18 36

M39 x 3 65 20 40

M42 x 3 65 20 45

M42 x 2 57 20 45

M45 x 1,5 45 20 45

Typ

∅∅  S 

(Stange) ∅∅  B T U

P01 16 8,2 17 8

P02 20 10,2 22 10

P03 25 12,2 25 12

P04 30 16,2 30 16

P05 35 20,5 35 20

P06 40 20,5 44 20

P07 45 25,5 45 25

P08 50 25,5 50 25

P09 55 30,5 55 30

Typ

∅∅  D 

(Kolben) ∅∅  B A K ∅∅  R

P01 25 12,1 12 8 35

P02 32 16 17 13 40

P03 40 20,5 19 20 50

P04 50 25,5 25 35 60

P05 60 25,5 25 15 70

P06 70 30,5 25 25 80

P07 80 30,5 25 25 90

P08 100 30,5 34 21 115

Gewinde      

∅∅ M A U

Mindest-

Stangen-∅∅

M14 x 2 28 15 20

M20 x 1,5 40 17 28

M24 x 2 45 17 30

M30 x 2 55 20 40

M36 x 3 65 20 45

M39 x 3 70 22 50

M42 x 3 80 22 55
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Artikelnr. ∅∅  R ∅∅  S L W

KUP45 112 30 61 30°

KUP50 85 40 82 30°

KUP55 96 45 80 30°

KUP60 98 50 100 30°

KUP70 105 60 115 30°

Typ

Mindest- 

Aussen-∅∅  

Zylinderrohr ∅∅  K ∅∅  N ∅∅  A t

B01 42 80 66 7 9

B02 50 98 80 9 11

B03 60 115 95 11 15

B04 70 132 108 13 18

B05 80 150 123 15,5 18

B06 90 168 136 17,5 23

B07 100 185 150 19,5 23

B08 115 194 162 24,5 23

Kugel mit Pfanne Typ KUP

Artikelnr. ∅∅  A ∅∅  B L E ∅∅  I G

SZ35SH 70 20 110 70 45 30

SZ40CO 65 20 110 70 50 30

SZ50CO 75 25 130 80 60 35

SZ60SH 102 30 158 98 70 40

SZ70SH 114 35 180 110 80 47

SZ80SH 133 40 212 132 95 65

SZ100SH 159 50 260 160 115 65

Schwenkzapfen Typ SZ..SH

Flansch Typ B, Positionierung als Bodenflansch oder Frontflansch möglich!

t = Flanschbreite
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Die Flansche können auch mit Zentrierdurch-messern versehen werden.
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Olanschlüsse

Einfache Anschlussstutzen

Verlängerter Anschlussstutzen mit Rohrbruchsicherung

Anschlussstutzen mit Entlüftungsfilter

Positionierung der Anschlüsse

Bestellcode Typ W X Y Z

A G 1/4" nach ISO 228 22 G 1/4" 16 22

B G 3/8" nach ISO 228 26 G 3/8" 17 26

C G 1/2" nach ISO 228 30 G 1/2" 18 30

D M14 x 1,5 nach DIN 3852 22 M14x1,5 16 22

M M16 x 1,5 nach DIN 3852 26 M16x1,5 17 26

E M18 x 1,5 nach DIN 3852 28 M18x1,5 18 28

F M22 x 1,5 nach DIN 3852 30 M22x1,5 18 30

Bestellcode Typ W X Y Z

J CB 14 22 G 1/4" 40 22

K CB 38 26 G 3/8" 42 26

L CB 12 30 G 1/2" 48 30

Die Rohrbruchsicherungen sind nicht voreinge-
stellt. Bitte entnehmen Sie nebenstehendem
Diagramm das für Ihre Anwendung passende
Spaltmass “S”. 

Bestellcode Typ W X Y Z

N EF 1 SW19 G 1/4" 35 22

O EF 2 SW22 G 3/8" 35 26

P EF 3 SW27 G 1/2" 35 30

Bitte beachten Sie, dass beim einfachwirkenden Einsatz der Zylinder mit Entlüftungsfilter die Gefahr
der Korrosion des Zylinderrohres durch Kondenswasser besteht. Hierfür kann keine Garantie über-
nommen werden! Wir empfehlen den Anschluss einer drucklosen Leitung zum Tank.

Der Bestellcode ist getrennt für Boden- und
Stangenseite anzugeben. 
Suchen Sie den Bestellcode des gewünschten
Anschlusses aus und bestimmen Sie die
gewünschte Position aus nebenstehender Grafik.  

Beispiel:
Bodenseitig Rohrbruch-
sicherung CB 38 an
Pos.1, stangenseitig
Anschluss G 1/4” an
Pos. 4:

Bestellcode: K1 A4

bodenseitig

stangenseitig

Bei der Positionsbestimmung ist die Blickrichtung
immer vom Zylinderboden in Richtung Stange.
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Oberflächenschutz des Zylinders
Die Zylinder können nach Ihren Wünschen geschützt werden. In unserer modernen Lackieranlage ist
es möglich, die Zylinder passend zu Ihren Anforderungen zu behandeln. Folgende Möglichkeiten ste-
hen Ihnen zur Verfügung:

Oberflächenschutz für Kolbenstangen
Die Zylinder können mit Kolbenstangen ausgerüstet werden, die optimal an Ihren Einsatzfall angepasst
sind, um eine lange Lebensdauer und eine problemlose Funktion zu gewährleisten. Hierbei ist zu
beachten, dass die Kolbenstangen einen besonderen Schutz gegen mechanische und chemische
Einflüsse benötigen. Schon eine leichte Verletzung der Kolbenstangenoberfläche kann eine
Beschädigung der Stangendichtung als Folge haben!  

Nachfolgend möchten wir Ihnen die gängigsten Stangenbehandlung aufzeigen:

Schutzart Hartchrom Nickel - Chrom OXINIT

Anw endungsbereich
nicht korrosive 

Umgebung

stark korrosive 

Umgebung

stark korrosive 

Umgebung und 

Steinschlaggefahr

Schichtstärke 25 µm
15 µm Nickel +         

25 µm Chrom
Eindringtiefe 500 µm

Oberf lächenhärte 66 - 70 HRC 66 - 70 HRC 66 - 70 HRC

Ergebnis im 

Salzspratest nach ISO 

9227

40 Stunden 350 Stunden 200 Stunden

Art der Oberf lächen-

veredelung

chemische 

Beschichtung

chemische 

Beschichtung

chemisch - thermische 

Behandlung

Kurzzeichen als 

Bestellcode
CH                  NC OX

Beschreibung Code

Ohne Farbbehandlung N

Mit Standard - Grundierung P

Mit Grundierung und Endlackierung                     

in schw arz matt, RAL 9005 LS

Mit Grundierung und Endlackierung                     

in einem RAL-Ton nach Ihrer Vorgabe RAL + Farb-Nr.

Oberflächenschutz
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Wir möchten Ihnen helfen, Kosten zu sparen.
Jeder Handgriff, der doppelt gemacht wird, kostet
Geld. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit, bei
uns Zylinder einbaufertig zu beziehen. Die
Zylinder können fertig lackiert und zum Beispiel
mit Ventilen und Schläuchen versehen werden,
so dass die Zylinder bei Ihnen direkt montiert
werden können, ohne Zeitverlust!

In unserer modernen Lackieranlage, die natürlich
nach den aktuellen Vorschriften umweltverträg-
lich gefiltert ist, erhalten die Zylinder ein profes-
sionelles Finish. Die Zylinder werden gereinigt,
grundiert, endlackiert in der gewünschten Farbe
und getrocknet. Die Auslieferung erfolgt in einer
Spezialverpackung, die die Oberfläche beim
Transport schützt.

Hydraulikschläuche werden in unserer
Schlauchwerkstatt aus Meterware angefertigt
und mit hochwertigen Armaturen versehen.

Wir liefern Ihnen auch komplette Baugruppen
inklusive benötigter Stahlkonstruktionen!

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne! 

Qualität, 
die überzeugt!
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Die professionelle Lösung, auch für Ihre
Maschine - Techno Guide !
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Beschreibung:
Eine Endlagendämpfung bewirkt das automatische Abbremsen der Kolben - Stangeneinheit des
Zylinders vor dem Endanschlag. Dies ist sinnvoll bei hohen Stangengeschwindigkeiten, bei ziehenden
Lasten, hart beanspruchten Anwendungen und überall, wo ein sanftes anfahren der Endlage
gewünscht ist.

Die Dämpfung ist eine hydraulische Lösung, bei der ab einem festgelegten Abstand vor Hubende das
abfließende Öl gedrosselt wird. Da beim Wegfahren vom Endanschlag sofort eine ungedämpfte
Bewegung erwünscht ist, wird durch eine Lösung ähnlich einem Rückschlagventil ein freier Ölfluss
gewährleistet.

Für die Techno Guide - Zylinder sind folgende Varianten verfügbar: Bestellcode:
- Endlagendämpfung am Zylinderboden, Bremswirkung einstellbar DBE
- Endlagendämpfung am Zylinderboden, Bremswirkung nicht einstellbar DBN
- Endlagendämpfung am Zylinderkopf, Bremswirkung einstellbar DKE
- Endlagendämpfung am Zylinderkopf, Bremswirkung nicht einstellbar DKN

Die Einbaumasse der Zylinder verlängern sich durch die Endlagendämpfung. Nachstehender Tabelle
können Sie die geänderten Grundmasse der Zylinder bei beidseitiger Endlagendämpfung mit je 25 mm
Dämpfungsweg pro Seite entnehmen. Andere Längen sind möglich, hierdurch werden jedoch die
Masse entsprechend der gewünschten Dämpfungswege verlängert oder verkürzt.

Technik
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Kolben D 

in mm

Stange D 

in mm D1 A B V S

25 12 - 16 35 182 192 28 10

32 16 - 20 42 197 208 33 11

40 20 - 25 50 204 215 40 11

50 25 - 30 60 208 220 43 12

60 30 - 35 72 226 238 50 12

63 30 - 40 75 226 238 50 12

70 35 - 45 85 226 239 50 13

80 40 - 50 95 243 259 60 15

90 45 - 56 105 245 264 60 18

100 50 - 63 120 249 267 82 18

120 60 - 70 145 261 281 82 20

125 60 - 80 150 271 291 92 20

140 70 - 90 170 281 301 92 20

Einbauabmessungen
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Beide Ölanschlüsse können im Zylinderboden oder wahlweise auch in der Kolbenstange integriert
werden. Am Zylinder sind keine externen Leitungen angebracht, die Ölzuführung erfolgt intern im
Zylinder.

Anschluss bodenseitig

Anschluss stangenseitig

Anschluss bodenseitig

Anschluss stangenseitig

Einsatzmöglichkeiten:
Die integrierte Ölzuführung ist überall dort sinnvoll, wo beengte Platzverhältnisse herrschen. Der
Aussendurchmesser ist nicht grösser als der Zylinderrohr - Durchmesser. Speziell die Öldurchfüh-
rung mit beiden Ölanschlüssen stangenseitig ist optimal bei Anwendungen, bei denen das
Zylindergehäuse das bewegliche Teil ist. Durch den Anschluss der Leitungen im sich nicht bewegen-
den Teil wird die Leitungsverlegung wesentlich vereinfacht, aufwendige Leitungsverlegungen werden
eingespart. Zudem bietet die glatte Oberfläche des Zylinders ein ansprechendes Design. 

Sprechen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie speziell auf Ihren Einsatzfall abgestimmt! 

Beispiel Kettenspannzylinder an Raupenfahrzeug, 
beide Ölanschlüsse im Zylinderboden, als Leitung ausgeführt.

Beispiel Greiferzylinder,
beide Ölanschlüsse im Stangenkopf, 
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Sicherheitsventile müssen bei vielen Anwendungen nach den gängigen Vorschriften fest mit dem
Hydraulikzylinder verbunden sein. Das bedeutet, dass die Ventile zumindest fest verrohrt oder im
Hydraulikzylinder integriert sind. Die Integration der Ventile in den Zylinder bietet wesentliche
Vorzüge, die bei ewo mit einer internen Ölzuführung kombiniert werden:

- Das Risiko einer Beschädigung durch externe mechanische Einflüsse wird minimiert.

- Kompaktere Abmessungen der Einheit.

- Optisch ansprechendes Design, keine störende Verrohrung.

- Beide Ölanschlüsse im Zylinderboden

- Wahlweise Lasthalteventile oder hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile, jeweils einfach- oder
doppelwirkend im Zylinderboden montierbar.

Lasthalte- oder Senkbremsventile
haben folgende Eigenschaften:
- Der ablaufende Ölstrom wird im Falle einer

Störung (z.B. Leitungsbruch) oder auch im
Normalbtrieb abhängig von den
Lastverhältnissen begrenzt.

- Leckagefreies Halten der Last.
- Kavitationsfreies Senken der Last geregelt

über den Zulauf. Das Voreilen einer Last wird
verhindert.

- Druckbegrenzungsfunktion, die das System
gegen externe Überlastung schützt.

- Einsatz nur in Verbindung mit Wegeventil mit
geöffneter Neutralstellung A, B zu T

Hydr. entsperrbare Rückschlagventile
haben folgende Eigenschaften:
- Der ablaufende Ölstrom wird nur freigegeben,

wenn der zulaufende Ölstrom den notwendi-
gen Aufsteuerdruck aufbaut.

- Im Störungsfall bricht der Aufsteuerdruck
zusammen und die Last wird leckagefrei
gehalten.

- Keine Überlastsicherung
- Einsatz nur in Verbindung mit Wegeventil mit

geöffneter Neutralstellung A,B zu T

Beide Ölanschlüsse im Zylinderboden

doppelwirkend einfachwirkend doppelwirkend einfachwirkend
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Doppelwirkende Gleichgang - Hydraulikzylinder unterscheiden sich vom Differentialzylinder dadurch,
dass beide wirksamen Kolbenflächen gleich gross sind. Die Zylinder besitzen eine durchgehende
Kolbenstange. Der Vorteil dieser Ausführung liegt in der gleich grossen Druckkraft und
Kolbengeschwindigkeit in beiden Richtungen.   

Typische Anwendungsfälle sind 
- Lenkzylinder bei denen durch den Gleichgangzylinder identische Lenkeigenschaften nach rechts und

links erreicht werden oder 
- Hubzylinder in einem Master-Slave Gleichlaufsystem

Die Ausführung erfolgt je nach Anwendungsfall in einer Schraub- Schweißkonstruktion, die durch eine
einteilige Kolbenstangeneinheit eine optimale Stangenführung sicherstellt.

Eine Integration von Endlagendämpfung, Ventilen oder elektronischen Bauteilen wie induktive
Endschalter oder Wegaufnehmer ist möglich.   

Bei den Einbauabmessungen ist zu beachten, dass beim Rückhub genügend Platz für die ausfahren-
de Kolbenstange vorhanden ist! Bei einer Befestigungsart z.B. mit Gelenkauge beidseitig verlängert
sich das Einbaumass entsprechend, da das gehäuseseitige Auge mittels eines Hilfsrohres nach hinten
versetzt werden muss.

Sprechen Sie mit uns - gerne beraten wir Sie speziell auf Ihren Einsatzfall abgestimmt!  
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Beschreibung:
Die ewo - Prüfstandzylinder zeichnen sich durch eine optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abge-
stimmte Konstruktion in Verbindung mit einem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis aus.

Dichtungs- und Führungselemente werden in der Regel doppelt und in einem für Dauerbetrieb und
hohe Belastungen geeigneten Material ausgeführt. Die hohe Fertigungs- und Materialqualität ist die
Basis für sehr gute Laufeigenschaften und damit Aussagefähige Prüfläufe. Eine sehr kompakte
Bauweise garantiert minimalsten Platzbedarf.

Die Zylinder sind u.a. mit folgenden Optionen ausrüstbar:
- Temperaturbeständiges Dichtungssystem
- interne Ölduchführung, dadurch ist ohne aussenliegende Ölleitungen eine Direktmontage eines

Wegeventils möglich
- integrierte hochwertige Wegaufnehmer, abgestimmt auf Ihre Anwendung
- Endlagendämpfung  
- Die Eigenschaften des Zylinders werden kundenspezifisch angepasst und optimal auf die Anwendung

ausgelegt.

Durch Erfahrungen mit vielen sich im Einsatz befindlichen Zylindern können wir Ihnen diese Zylinder
mit kurzen Lieferzeiten und zu einem sehr guten Preis / Leistungsverhältnis anbieten.

Namhafte Automobilhersteller vertrauen auf ewo - Produkte!

High Tech - Zylinder für höchste Anforderungen !
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Vorteile:
In vielen Anwendungsfällen werden heute im Maschinen- und Anlagenbau elektronische Steuerungen
eingesetzt, bei denen auch die Bewegung und Positionierung von Hydraulikzylindern geregelt werden
muss. Dort ist die Integration eines Wegmesssystems in den Zylinder sehr sinnvoll durch folgende
Vorteile:
- Höhere Einsatzsicherheit, empfindliche Elektronikbauteile sind im Zylinder geschützt vor externen

Einflüssen.
- Geringerer Montageaufwand, keine zusätzliche Mechanik nötig. Dies ergibt eine einfachere

Konstruktion und damit eine Reduzierung der Gesamtkostenin Verbindung mit einer höheren
Einsatzsicherheit.

- Geringerer Einbauraumdurch Integration des Wegaufnehmers. Es sind auch Ausführungen mit
beidseitig Augen lieferbar!

- Höhere Präzisiondurch Aufnahme der Position direkt am Linearantrieb.

Technische Eigenschaften:
- Elektronische Funktionen in einfach- oder doppelwirkende Zylinder integrierbar
- Durchmesserkombinationen von 20/12 bis 140/110 realisierbar
- Betriebsdrücke bis 320 bar
- Hublängen je nach Wegmesssystem bis 3000 mm
- Durch die Einsatzmöglichkeit von verschiedenen Wegmesssystemen an nahezu jede Steuerung

anpassbar

Fragen Sie gezielt unter Berücksichtigung Ihrer Einsatzbedingungen und Ihres Bedarfs an,
wir ermitteln für Sie die optimale Lösung!

Profitieren Sie durch unsere langjährige Erfahrung mit Hydraulikzylindern mit integrierten
Wegaufnehmern in vielseitigen Anwendungsfällen!

Potentiometer Induktiv Magnetostriktiv

Elektrische Hublänge 25 bis 1600 mm 25 bis 1000 mm 25 bis 3000 mm

Ausgang Analog Analog

Analog / Digital für 

verschiedene 

Bussysteme

Lebensdauer begrenzt Verschleissfrei Verschleißfrei

Technologie Wegme sssystem im Vergleich
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Beschreibung:
Die meisten Zylinder aus dem ewo-Lieferprogramm können mit Endschaltern ausgerüstet werden.
Diese Endschalter geben ein elektrisches Signal, wenn der Zylinder das jeweilige Hubende erreicht
hat. Diese Option ist sowohl im eingefahrenen Zustand als auch im ausgefahrenen Zustand möglich.

Die Realisierung erfolgt durch den Einsatz von hochdruckfesten induktiven Näherungsschaltern, die
die Position direkt am Kolben des Zylinders erfassen. Es wird eine sehr exakte Bestimmung der
Endlage des Zylinders erreicht. Zudem ist diese Art der Messung einfach und damit kostengünstig in
den Zylinder integrierbar und zudem verschleißfrei.

Vorteile:
- Höhere Einsatzsicherheit durch Abnahme der Endlage direkt am Kolben des Zylinders.
- Geringerer Montageaufwand, keine externe Mechanik nötig.
- Höhere Präzision durch geringe Schaltabstände und direkte Abnahme am Antrieb ohne Umlenkung.
- Integration in allen Standardbaureihen möglich!

Technische Eigenschaften des Standardkontakts:
- Betriebsspannung 10 - 30 V DC
- Gesicherter Schaltabstand max. 1,5 mm
- Wiederholgenauigkeit <= 5 %
- Hochdruckfest bis 500 bar
- Schutzart IP 68 
- Gehäusewerkstoff Edestahl rostfrei
- Anschluss über Steckverbinder 
- PNP schaltend (Schließer), auf Wunsch auch als Öffner lieferbar.
- Aufbauhöhe über Zylinderrohr max. 51 mm ohne Stecker. Zylinderbodenseitig kann der Sensor je
nach gewähltem Befestigungstyp auch parallel zur Zylinderachse eingebaut werden.
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Beschreibung:
Der Einsatz von doppelwirkenden Teleskopzylindern ist sinnvoll bei Einbauverhältnissen, die den
Einsatz von herkömmlichen Zylindern nicht zulassen und bei denen ein hydraulischer Rückhub erfor-
derlich ist.
Die Teleskopzylinder von ewo sind mit hochwertigen Bauteilen wie Führungen und Dichtelementen
ausgerüstet, um die speziell bei diesen Zylindern wichtigen Eigenschaften und damit eine dauerhafte
und problemlose Funktion optimal zu gewährleisten. Die Konstruktion der Zylinder ist durch ein spe-
zielles Öldurchführungssystem so ausgeführt, dass die Dichtungen während des Hubes nicht über
Ölbohrungen fahren, was den Dichtungsverschleiss erheblich verringert.
Als Standardausführung sind beide Ölanschlüsse im Zylinderboden integriert, so dass problemlos
Sicherheitsventile eingebaut werden können.

Die maximalen Dimensionen sind ein Kolbendurchmesser der grössten Stufe von 140 mm bei einer
Hublänge von max. 1800 je Stufe. Bei einem Kolbendurchmesser der grössten Stufe von 80 mm sind
Hublängen von max. 3000 mm je Stufe realisierbar.

Diese Zylinder können 2- oder 3-stufig geliefert werden.

Der maximale Betriebsdruck beträgt 250 bar.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass diese doppelwirkenden Zylinder im Verhältnis zur Druckkraft nur
relativ geringe Zugkräfte durch ein hohes Flächenverhältnis haben. Bei den eingesetzten Ventilen
muss darauf geachtet werden, dass beim Ausfahren des Zylinders das abfliessende Öl nicht begrenzt
wird, da durch das hohe Flächenverhältnis extrem hohe Drücke im Zylinder entstehen können. Die als
Option erhältlichen Sicherheitsventile von ewo sind ideal für diese Einsatzbedingungen geeignet.
Extern eingesetzte Sicherheitsventile müssen ein ensprechend hohes Aufsteuerverhältnis haben. 

Ausführung als Differentialzylinder:
Bei dieser Bauart ist das Aus- bzw. Einfahren der einzelnen Stufen nicht geregelt, d.h. die Stufe mit
dem geringsten Widerstand wird zuerst fahren. Es gibt eine Erhöhung bzw. Verminderung der
Hubgeschwindigkeit, wenn das Hubende einer Stufe erreicht wird und die nächste den Hub beginnt.
Die mögliche Zugkraft ist bei diesem Typ größer als bei der Gleichgangausführung.

Ausführung als Gleichlaufzylinder:
Der Vorteil dieser Bauart ist, das alle Zylinderstufen gleichzeitig ausfahren und so eine gleichmässige
Geschwindigkeit des Zylinders über den gesamten Hub gewährleisten. Dies ist wichtig bei feinfühligen
Steuerungen für Positionieraufgaben und bietet ein kontrolliertes Bewegen der Last ohne uner-
wünschte und unkontrollierbare Geschwingigkeitssprünge. 
Die mögliche Zugkraft dieser Bauart ist eingeschränkt.

Beide Ausführungen sind als Option mit induktiven Näherungsschaltern zur Abfrage der Hubenden
ausrüstbar.

Die Gleichlauf-Ausführung kann mit einem Wegmesssystem augestattet werden, das die genaue
Position des Zylinders als elektrisches Signal ausgibt.

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!
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Anwendungsbeispiele:

Typische Anwendungsfälle für diese
Zylinderbauart sind:

- Abstützzylinder
- Zylinder für Lastenaufzüge
- Hubzylinder mit beengten Einbauverhältnissen
- Pressenzylinder
- Ausschubzylinder für Teleskoparm
- Kippzylinder für Behälter

Beispiel 2:
Teleskop-Abstützzylinder 2-stufig für Sattel-
auflieger mit begrenzter Einbauhöhe, Ausführung
mit induktiver Endlagen-Abfrage bodenseitig und
beidseitig Lasthalteventil.  
(Ein- bzw. Ausfahrsicherung)

Beispiel 1:
Hubzylinder für Lastenaufzug
2-stufig in Gleichgangausführung
mit bodenseitigem Senkbrems-
ventil integriert, Hub 4800 mm bei
einer Baulänge von 2700 mm
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Abstützzylinder economic line

Die Abstützzylinder der economic line - Baureihe zeichnen sich durch ihren einfachen Aufbau und dem
damit verbundenen sehr guten Preis - Leistungsverhältnis aus. Die Konstruktion basiert auf
Standardzylindern und ist geeignet für einen Betriebsdruck bis max. 210 bar. Das Einsatzgebiet sind
kleine und mittelgroße Maschinen und Fahrzeuge, die vorwiegend auf ebenen Untergründen abge-
stützt werden und damit keine großen Querbelastungen auf die Zylinder wirken.

Technische Eigenschaften:

- maximale Stützkraft von 2,6 bis 10,5 Tonnen bei 210 bar
- Hublängen von 200 bis 500 mm, in 50 mm Schritten wählbar
- Feststehende geschweisste Stützplatte
- seitliche Anflanschplatte
- extern verrohrtes doppelwirkendes Sperrventil, Zylinder ist gegen unbeabsichtigtes ein- und ausfah-

ren abgesichert (z.B. bei Schlauchbruch)
- beide Ölanschlüsse in der Nähe des Zylinderbodens
- Kolbenstange hartverchromt
- einbaufertige Lieferung mit schwarzer Endlackierung
- auf Wunsch mit Hydraulikschläuchen nach Ihren Vorgaben lieferbar
- Qualitativ hochwertige Schraub / Schweisskonstruktion 
- Lieferzeit max. 1 Woche! (Zwischenverkauf vorbehalten)
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Artikelnr.

Druckkraft 

bei 210 bar

∅∅  ΚΚ  

(Kolben)

∅∅  S 

(Stange Hub

EBM   

min.

Bau-

länge ∅∅  R B T H ∅∅  L ∅∅  P

Gewicht 

in kg

AL2-200 2,6 To. 40 25 200 100 345 50 80 31 100 9 130 4,5

AL2-250 2,6 To. 40 25 250 100 395 50 80 31 100 9 130 5,0

AL2-300 2,6 To. 40 25 300 100 445 50 80 31 100 9 130 5,5

AL2-350 2,6 To. 40 25 350 100 495 50 80 31 100 9 130 6,0

AL2-400 2,6 To. 40 25 400 100 545 50 80 31 100 9 130 6,5

AL6-300 5,9 To. 60 40 300 100 472 70 100 36 150 13 180 11,0

AL6-350 5,9 To. 60 40 350 100 522 70 100 36 150 13 180 12,0

AL6-400 5,9 To. 60 40 400 100 572 70 100 36 150 13 180 13,0

AL6-450 5,9 To. 60 40 450 100 622 70 100 36 150 13 180 14,0

AL6-500 5,9 To. 60 40 500 100 672 70 100 36 150 13 180 15,0

AL10-300 10,5 To. 80 50 300 100 492 95 100 55,5 150 18 200 19,0

AL10-350 10,5 To. 80 50 350 100 542 95 100 55,5 150 18 200 20,5

AL10-400 10,5 To. 80 50 400 100 592 95 100 55,5 150 18 200 22,0

AL10-450 10,5 To. 80 50 450 100 642 95 100 55,5 150 18 200 23,5

AL10-500 10,5 To. 80 50 500 100 692 95 100 55,5 150 18 200 25,0

Passende Aggregate und Steuerungen zu den Zylindern finden Sie ab Seite 113.
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Abstützzylinder schwere Reihe:

Diese Zylinderbaureihe zeichnet sich durch einzigartige technische Lösungen speziell für den Bereich
der Abstützung aus. 
Durch die integrierte Ölzuführung sind keine aussenliegenden Ölleitungen vorhanden. Somit ist ein
Leitungsabriss oder ähnliche Beschädigungen durch externe Einflüsse ausgeschlossen. Die
Sicherheitsventile sind kompakt im Zylinderboden integriert und können als Rückschlagventil oder
Lasthalteventil ausgeführt werden. Die Ventile sind beidseitig ausgeführt, damit neben der
Absturzsicherung auch ein unbeabsichtigtes Ausfahren des Zylinders z.B. durch Leckagen in den
Steuerventilen vermieden wird. 
Der maximale Betriebsdruck liegt bei 250 bar, die maximale Stützkraft je Zylinder bei bis zu 37 Tonnen!
Damit ist auch der Betrieb an entsprechend grossen Fahrzeugen und Maschinen möglich 
In die Zylinder können induktive Endschalter eingebaut werden, die den eingefahrenen Zustand der
Zylinder erkennen. Damit kann z.B. ein akustisches Signal gekoppelt werden, um eine Gefahr durch
einen “vergessenen” ausgefahrenen Zylinder zu vermeiden.

Steuerungen und Aggregate zum Betrieb dieser Zylinder finden Sie ab Seite 113!

Sicherheitsventile im
Zylinderboden integriert

Beide Ölanschlüsse im
Zylinderboden

Keine Aussenliegende
Verrohrung

Bewegliche Stützplatte

Optional induktiver
Näherungsschalter zur
Endlagenabfrage

Wahlweise andere
Formen der Stützplatte
lieferbar
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Art.Nr. Hub

Druckkraft in 

To bei 250 bar

Druckkraft in 

To bei 210 bar A B C D F G

Baulänge 

E

Gew icht 

ca. in kg

AZ4-500 500 4,4 3,7 180 4 x 11 100 150 36 60 670 13

AZ4-600 600 4,4 3,7 180 4 x 11 100 150 36 60 770 15

AZ7-500 500 7,2 6,1 180 4 x 13 100 150 45 78 670 17

AZ7-600 600 7,2 6,1 180 4 x 13 100 150 45 78 770 19

AZ12-500 500 12 10,1 180 4 x 18 100 150 55,5 95 675 22

AZ12-600 600 12 10,1 180 4 x 18 100 150 55,5 95 775 25

AZ17-500 500 17,2 14,4 180 10 x 14,5 190 57 63 110 690 28

AZ17-600 600 17,2 14,4 180 10 x 14,5 190 57 63 110 790 31

AZ23-500 500 23 19,2 200 10 x 14,5 190 57 73 130 698 37

AZ23-600 600 23 19,2 200 10 x 14,5 190 57 73 10 798 41

AZ29-500 500 29,8 25 200 10 x 18 220 57 85 150 730 46

AZ29-600 600 29,8 25 200 10 x 18 220 57 85 150 830 52

AZ37-500 500 37,6 31,6 200 10 x 22 220 57 97 170 740 63

AZ37-600 600 37,6 31,6 200 10 x 22 220 57 97 170 840 72

Technische Eigenschaften:

- Doppelwirkende Hydraulik-Abstützzylinder bis 37 to.   Stützkraft je Zylinder!
- Sehr kompakte Bauweise mit beweglicher Fußplatte
- Doppelwirkende Sicherheitsventile im Zylinderboden integriert 
- Keine aussenliegenden Ölleitungen
- Nachschmierbare Kugel der Stützplatte vor Schmutz geschützt in die Kolbenstange integriert
- Im eingefahrenen Zustand automatische Geradestellung der Stützplatte
- Betriebsdruck max. 250 bar, Öltemperatur -25°C bis +80°C
- Kolbenstange hartverchromt
- Zylinderkörper schwarz endlackiert, auf Wunsch auch in anderen Farben
- Auf Wunsch kann der Zylinder mit induktivem Endschalter zur Abfrage des eingefahrenen Zustands
oder mit integriertem Wegaufnehmer ausgerüstet werden!

- Wahlweise mit JOST-Stützplatte erhältlich

Kurzfristig lieferbar durch Baukastensystem!

Das Mass “H” kann nach Ihren Vorgaben festgelegt werden!
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Sicherheitsventile im
Zylinderboden integriert

Beide Ölanschlüsse im
Zylinderboden

Keine Aussenliegende
Verrohrung

Bewegliche Stützplatte

Optional induktiver
Näherungsschalter zur
Endlagenabfrage

Teleskop - Gleichlauf - Abstützzylinder schwere Reihe:

Diese Zylinderbaureihe zeichnet sich durch einzigartige technische Lösungen und eine extrem kom-
pakte Bauweise speziell für den Bereich der Abstützung aus. 

Die 2-stufige Teleskopbauweise schafft die Basis für ein extrem kompaktes Einbaumass der Zylinder.
Dadurch ist dieser Zylindertyp ideal für Fahrzeuge, bei denen der Zylinder aufgrund einer geschlosse-
nen Plattform oder einer Einbaulage unter dem Rahmen ein sehr kleines Einbaumass haben muss,
damit im Fahrbtrieb die notwendige Bodenfreiheit gewährleistet ist.
Durch die integrierte Ölzuführung sind keine aussenliegenden Ölleitungen vorhanden. Somit ist ein
Leitungsabriss oder ähnliche Beschädigungen durch externe Einflüsse ausgeschlossen. Die integrier-
ten Lasthalteventile sind kompakt im Zylinderboden integriert. Die Ventile sind beidseitig ausgeführt,
damit neben der Absturzsicherung auch ein unbeabsichtigtes Ausfahren des Zylinders z.B. durch
Leckagen in den Steuerventilen vermieden wird. 
Der maximale Betriebsdruck liegt bei 250 bar, die maximale Stützkraft je Zylinder bei bis zu 14 Tonnen!
In die Zylinder können induktive Endschalter eingebaut werden, die den eingefahrenen Zustand der
Zylinder erkennen. Damit kann z.B. ein akustisches Signal gekoppelt werden, um eine Gefahr durch
einen “vergessenen” ausgefahrenen Zylinder zu vermeiden.

Durch die Ausführung als Gleichgang - Zylinder ist der Zylinder auch geeignet für genaue
Positionieraufgaben, da der Stufensprung entfällt und beide Stufen immer gleichzeitig ein- bzw. aus-
fahren.

Steuerungen und Aggregate zum Betrieb dieser Zylinder finden Sie ab Seite 113!

Dieser Zylinder 
findet überall Platz!
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Technische Eigenschaften: Stützkraft je Zylinder!

- Doppelwirkende Hydraulik-Abstützzylinder bis 14 to.   
- Ausführung als Teleskopzylinder mit 2 Stufen
- Gleichgang beider Teleskopstufen, d.h. beide Stufen fahren gleichzeitig ohne Stufensprung mit

gleicher Geschwindigkeit aus.
- Sehr kompakte Bauweise mit beweglicher Fussplatte
- Doppelwirkende Lasthalteventile im Zylinderboden integriert 
- Keine aussenliegenden Ölleitungen
- Nachschmierbare Kugel der Stützplatte vor Schmutz geschützt in die Kolbenstange integriert
- Im eingefahrenen Zustand automatische Geradestellung der Stützplatte
- Betriebsdruck max. 250 bar, Öltemperatur -25°C bis +80°C
- Kolbenstangen hartverchromt
- Zylinderkörper schwarz endlackiert, auf Wunsch auch in anderen Farben
- Auf Wunsch kann der Zylinder mit induktivem Endschalter zur Abfrage des eingefahrenen Zustands
oder mit integriertem Wegaufnehmer ausgerüstet werden!

- Wahlweise mit seitl. Anflanschplatte (siehe Skizze) oder Bodenflansch lieferbar.

Kurzfristig lieferbar durch Baukastensystem!

Art.Nr. Hub

Druckkraft in 

To bei 250 bar

Druckkraft in 

To bei 210 bar A B C D F G

Baulänge 

E

Gew icht 

ca. in kg

AZTDG5-300 300 5,5 4,6 180 18 150 150 63 110 355 24

AZTDG5-400 400 5,5 4,6 180 18 150 150 63 110 405 30

AZTDG8-300 300 8,1 6,8 180 18 150 150 73 130 360 32

AZTDG8-400 400 8,1 6,8 180 18 150 150 73 130 410 35

AZTDG11-300 300 11,0 9,3 200 22 190 190 85 150 370 37

AZTDG11-400 400 11,0 9,3 200 22 190 190 85 150 420 42

AZTDG14-300 300 14,2 11,9 200 22 190 190 95 170 380 47

AZTDG14-400 400 14,2 11,9 200 22 190 190 95 170 430 56

Das Mass “H” kann nach Ihren Vorgaben festgelegt werden!
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Technische Eigenschaften:

- einfachwirkende Zylinder mit Rückholfeder
- Sehr gut für leichte Fahrzeuge geeignet
- max. Betriebsdruck 200 bar, Öltemperatur -25°

bis max. 80°C
- Durch spezielle Halteplatte komplett hoch-

klappbar
- Kolbenstange mit Korrosionsschutz (Tenifer -

behandelt)
- Durch einfachwirkende Ansteuerung nur ein

Schlauch notwendig
- Ab Lager lieferbar!

Art.Nr.

Stangen-

∅∅  T Hub A B C D E F

Kraft bei 

100 bar

Kraft bei 

160 bar

AZE6-190 68 190 90 20 135 208 390 90 3,7 t 5,8 t

AZE10-230 88 230 90 20 135 208 440 108 6,1 t 9,7 t

Masstabelle
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Wir bieten einen Reparaturservice
für Hydraulikzylinder aller
Fabrikate!

Aufgrund unserer Erfahrung in der Entwicklung
und Produktion von Hydraulikzylindern haben
wir das Know-how, um professionell und schnell
Hydraulikzylinder auch von anderen Herstellern
instand zu setzen. Hierbei wird darauf geachtet,
den Aufwand so gering wie möglich zu halten,
jedoch machen wir keine Kompromisse bei der
Funktionalität. Falls nötig, werden konstruktive
Verbesserungen von ewo integriert.
Bei grösseren Kolbenstangen werden kleinere
mechanische Beschädigungen nachverchromt
und nachpoliert. 

- Über 10.000 Zylinderdichtungen am Lager!
- Alle gängigen Gelenklagertypen auf Lager
- Zylinder- und Stangenmaterial bis 140 mm Kolbendurchmesser auf Lager
- Hublängen bis 3000 mm 

Sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag und bieten einen 
Sofort-Service in dringenden Fällen!

Aus einem alten defekten Zylinder wird wieder ein neuwertiges Produkt.

Eine Reparatur ist bei den meisten Zylindern lohnenswert, wenn man die Preise mit einem Original -
Ersatzteil oder einer Einzelbestellung vergleicht. In der Regel können einige Teile des defekten
Zylinders weiterverwendet werden, was auch dem Recycling- und Umweltgedanken entspricht.
Bei Maschinen, bei denen die Ersatzteilbeschaffung nicht mehr gesichert ist, bietet ewo den Service
einer Produktion nach Muster.
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Sicherheitshinweise:

Der Zylinder hat in der Maschine zwei Wesensarten:

1.) Druckbehälter
Der Hydraulikkreislauf ist von einem Fachbetrieb auszulegen und zu installieren. Die Begrenzung des
Nenndruckes mittels eines Ventils gehört unter Anderem zu den wichtigsten Aufgaben!

2.) Bewegungselement
Die enormen Kräfte des Hydraulikzylinders und die Bewegungsgeschwindigkeiten der mit dem
Zylinder verbundenen mechanischen Teile stellen eine Gefahr dar!

Es muss daher die Norm EN 982 “Sicherheitstechnische Anforderungen an
fluidtechnische Anlagen und Bauteile; Hydraulik” unbedingt beachtet wer-
den!

Inbetriebnahme:

Die Inbetriebnahme der Hydraulikanlage inklusive der Hydraulikzylinder ist von einem Fachmann aus-
zuführen! Dabei ist die fachgerechte Montage aller hydraulischen und mechanischen Anschlussteile
sicherzustellen.

Freigegebene Hydraulikflüssigkeiten:
- Mineralöle nach DIN 24318, 51524, 51525, ISO VG DIN 51510
- Schwer entflammbare Flüssigkeiten nach DIN 24317
- Bioöle nach Rücksprache!

Eine ausreichende Filterung der Hydraulikanlage ist vorzusehen. Alle eingesetzten Bauteile müssen
vor der Inbetriebnahme gereinigt sein! Die Hydraulikzylinder sind bei der Inbetriebnahme vollständig
zu entlüften!

In regelmäßigen Abständen muss die Hydraulikanlage gewartet werden. Dabei sind die Hydraulikfilter
zu reinigen und das System muss auf Verunreinigungen überprüft werden.
Gerne übernehmen wir die Wartung Ihrer Anlage - Sprechen Sie uns an! 

Garantie:

Wir gewähren auf alle Neuprodukte eine Garantie ab dem Lieferdatum innerhalb der jeweils gesetzlich
gültigen Frist.
Keine Garantie kann für folgende Fälle übernommen werden:
- unsachgemässe Verwendung und Behandlung des Zylinders (z.B. Schlagbeschädigung),
- bei fehlerhafter Montage und Inbetriebnahme des Zylinders,
- bei normaler Abnutzung der Verschleissteile, z.B. der Dichtelemente, Führungen oder Anlenkungen,
- bei Korrosion des Zylindermantels, wenn der Zylinder mit Filterstopfen als Druck- oder Zugzylinder

benutzt wurde (daher empfehlen wir hier, den zweiten Anschluss an eine drucklose Tankleitung
anzuschliessen),

- bei übermässiger Beanspruchung, z.B. zu hoher Systemdruck, Stangenknickung,
- bei Verwendung ungeeigneter oder verschmutzer Betriebsmittel (Hydraulikflüssigkeit).

Te
ch

n
o
 G

u
id

e

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Systemtechnik

107

Unser langjähriges Know - how in der Hydraulik ist die Basis für eine kompetente Beratung im Bereich
der Hydraulik - Systemtechnik. Wir bieten hier kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in vie-
len Branchen an. Durch die Kombination der Antriebseinheit Hydraulikzylinder oder Motor mit der dazu-
gehörigen Steuerungstechnik sind wir in der Lage, komplette Hydrauliksysteme mit der passenden
Elektronik speziell für den Anwendungsfall auszulegen und zu produzieren.

Dabei versuchen wir, mit handelsüblichen Komponenten auszukommen und damit ein sehr gutes
Preis / Leistungsverhältnis zu bieten. Wir machen jedoch keine Kompromisse bei der Funktionalität
und  Qualität der eingesetzten Komponenten, so dass je nach Bedarf auch Sonderlösungen mit ein-
fliessen.  Bei der Ventiltechnik und den Elektronikkomponenten arbeiten wir mit namhaften Herstellern
zusammen.

Ihre Vorteile bei der Zusammenarbeit mit ewo sind nicht von der Hand zu weisen:

- Konzentration der Beschaffung, ein kompetenter Partner statt vieler Komponentenlieferanten

- Geringer Kapazitätsbedarf an Ingenieurleistung Ihrerseits, dadurch werden Kapazitäten in
Ihrem Unternehmen frei für andere Aufgaben!

- Ein Ansprechpartner für viele Komponenten

- Günstige Einkaufskonditionen der Komponenten durch Zusammenfassung des Bedarfs

- Sie nutzen die langjährige Erfahrung unseres Unternehmens in dieser Branche

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne! Nachfolgend finden Sie einige Anwendungsbeispiele.

Wir bringen Ihre Maschine in Bewegung !

Beispiel 1 

Hydraulische Unterlenker-
Seitensteuerung am Traktor

Es wurde eine patentierte Lösung zur hydrauli-
schen Stabilisierung, Zentrierung und
Seitenverschiebung der Unterlenker eines
Traktors entwickelt. 

Dieses System ist an jedem Traktor nachrüstbar
und kann bei neuen Maschinen mit in die
Steuerung integriert werden.

In Kombination mit einem geregelten 3-Punkt
Oberlenker von ewo sind verschiedene Abläufe
an der 3-Punkt Aufhängung automatisierbar, z.B.
der Pflugwendevorgang.

Individuell zusammen-
gestelltes Hydraulik-
system mit allen benö-
tigten Teilen aus einer
Hand!
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Beispiel 2 

Hydraulische Parallelführung

Es wurde eine sehr einfach nachzurüstende
Lösung zur hydraulischen Parallelführung einer
Palettengabel an einem kleinen Radlader ent-
wickelt. Der Aufbau des Prototyps erfolgte durch
ewo - Mitarbeiter an einer vom Maschinen-
hersteller zur Verfügung gestellten Maschine.

Dies ist eine rein hydromechanische Lösung, die
als kompletter Einbausatz speziell passend für
diese Maschine angeboten wird. Der Satz
besteht aus Standardkomponenten in
Verbindung mit einem speziellen Hydraulik -
Masterzylinder.

Beispiel 3 

Hybridantrieb Minibagger

Bei ewo wurde ein Umbau von Minibaggern auf
Hybridantrieb durchgeführt. In den bestehenden
Hydrauliktank wurde eine Mehrfach-
Zahnradpumpe mit Elektromotor - Antrieb einge-
baut und in die vorhandene Baggerhydraulik inte-
griert. 
Die Maschine kann nun wahlweise mit elektroan-
trieb oder Dieselmotor betrieben werden.

Ein solcher Umbau ist auch für andere
Arbeitsmaschinen umsetzbar. 
Sie liefern uns Ihre Maschine an und erhalten sie
fertig umgebaut wieder zurück.
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Beispiel 5 

Hydraulikausrüstung für
Ausschankcontainer

Für diesen Kunden wurde eine Komplettlösung
zur Hydraulikausrüstung des Ausschankcontai-
ners erstellt.

Das Dach der oberen Etage ist hydraulisch aus-
fahrbar mittels vier speziell ausgelegten
Hydraulikzylindern und einer Gleichlaufsteue-
rung. 

Vier Hydraulik - Abstützzylinder mit integrierter
Ölzuführung und Sicherheitsventilen ermöglichen
ein manuelles Ausrichten des aufgebauten
Containers.

Das Hydrauliksystem wird mit einem 220 V -
Kompaktaggregat und Magnetventilen betrieben.  
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Beispiel 4 

Elektrohydraulische Abstützung mit
automatischer Nivellierung

Eine Komplettlösung zur Abstützung von
Fahrzeugen oder Maschinen, die in Ihrer
Arbeitsposition in der Waagrechten ausgerichtet
werden müssen. Diese Lösung wird individuell
auf die jeweilige Anwendung bezüglich Gewicht
und Eigenschaften angepasst.

Typische Anwendungsfälle sind:   
Hubarbeitsbühnen, Mobilkrane, Wohnmobile,
Bohrgeräte usw.
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Sicherheit ist oberstes Gebot!

Bei der Abstützung von Fahrzeugen und Maschinen ist die Betriebssicherheit das oberste Gebot. Bei
ewo wird in der Entwicklung von Komponenten und Komplettlösungen für sicherheitsrelevante Teile
wie Abstützvorrichtungen höchsten Wert auf die Betriebssicherheit der Teile gelegt. So werden alle
doppelwirkenden Hydraulik - Abstützzylinder serienmässig mit Rückschlag- oder Lasthalteventilen
ausgerüstet! Dies garantiert bei einer Beschädigung der Hydraulikzuleitungen ein sofortiges Anhalten
der Zylinder in Ihrer jeweiligen Position. Desweiteren werden die Zylinder auf Wunsch mit einem
zweiten Ventil ausgerüstet, das ein Ausfahren der Kolbenstange durch ihr Eigengewicht oder
Vibrationen in Verbindung mit Leckagen in den Wegeventilen verhindert.

Die angebotenen Steuerungen für die Abstützung reicht von der einfachen Handhebelsteuerung bis
zum Abstützsystem mit automatischer Nivellierung! So kann für jede Anwendung die beste Lösung
individuell zusammengestellt werden. 

Kurze Lieferzeiten in Verbindung mit einem sehr guten Preis / Leistungsverhältnis sind hier durch
unser Baukastensystem garantiert.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne!
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Elektrohydraulische Abstützung mit automatischer Nivellierung

Dieses elektrohydraulische System dient zur Abstützung von Fahrzeugen oder Maschinen mit gleich-
zeitiger Ausrichtung in der Waagrechten. Die Funktion ist unabhängig von der Lastverteilung auf die
einzelnen Zylinder sowie von Unebenheiten des Untergrundes.

Das System bietet maximalen Komfort in Verbindung mit einem hohen Sicherheitsgrad auch
bei 1 - Mann - Bedienung!

Die Ausführung des Systems wird angepasst an die fahrzeug- oder maschinenspezifischen
Einsatzbedingungen und ist lieferbar in einer Version für 1 Achse (2 Zylinder) oder 2 Achsen (4
Zylinder).

Typische Anwendungen:
Hubarbeitsbühnen, Mobilkrane, Wohnmobile, mobile Werkstätten, Bohrgeräte und viele mehr.

Technische Beschreibung:

- erreichbare Genauigkeit je nach Abmessungen
und Beschaffenheit des Fahrzeuges bzw. der
Maschine bis zu 0,2°

- maximale Stützkraft abhängig von den einge-
setzten Zylindern

- Betriebsdruck max. 250 bar

- Stromversorgung 24 VDC
- interne Kommunikation über CAN - Bus
- mobiltaugliche robuste Elektronik und Sensorik

- manueller Betrieb ohne Einschränkung über
Tastatur möglich

- Nach abgeschlossener Nivellierung erfolgt aus
Sicherheitsgründen keine automatische
Nachregelung

- Nachrüstung bereits bestehender Systeme
problemlos möglich.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr individuelles Angebot!
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Wir bieten Ihnen Abstützzylinder auf Ihren Beadrf abgestimmt, von einfa-
chen sofort lieferbaren Standardzylindern bis zur High - Tech - Lösung mit
integrierter Elektronik.

Alle Abstützzylinder sind kurzfristig lieferbar. 
Die Zylinder können mit den angebotenen Steuerungen beliebig kombiniert werden. 

Abstützzylinder economic line 
leichte Reihe S. 98-99

Teleskop Gleichlaufzylinder 
schwere Reihe S. 102-103

Abstützzylinder economic line
einfachwirkend S. 104

Abstützzylinder schwere Reihe S. 100-101
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Elektrohydraulische Steuerung mit manueller Betätigung

zur manuellen Ansteuerung von 2 oder 4 Abstützzylindern. Für jeden Zylinder ist ein Kippschalter
vorhanden, mit dem eine einzelne Ansteuerung erfolgen kann. Es ist möglich, mehrere Zylinder
gleichzeitig anzusteuern, die Bewegung der Zylinder erfolgt ungeregelt.

In Kombination mit einer optischen Anzeige der Fahrzeuglage und eventuell einer zusätzlichen
Geschwindigkeitsregelung über ein Stromregelventil ist die manuelle Ausrichtung einer Anlage in der
Waagrechten möglich.

Die Steuerung ist universell auch für andere Anwendungen einsetzbar!

Technische Daten:

- Bypassschaltung für drucklosen Umlauf in Neutralstellung
- Einsatz genormter Wegeventile CETOP 3 (NG6)
- Optional mit Drosselventilen zur Geschwingkeitseinstellung in Zwischenplattenbauweise lieferbar.
- Versorgungsspannung 12 V oder 24 VDC (bitte bei Bestellung angeben)
- Lieferumfang einbaufertig verkabelt, mit hochwertigen Steckverbindern
- Professionelle Elektronik mit seriengefertigter Platine
- Funktionen einzeln umschaltbar von einfach- auf doppelwirkend
- Ölanschlüsse P + T 1/2”, A + B jeweils 3/8”
- Betriebsdruck max. 210 bar
- Durchfluss max. 40 l/min.
- Auf Wunsch ist auch eine Funkfernsteuerung erhältlich!

Bestellangaben:

- Version zur Ansteuerung von 2 Zylindern: Art.Nr. AST240E
- Version zur Ansteuerung von 4 Zylindern: Art.Nr. AST440E

Für die Optionen Drosselventile oder Stromregelventile beraten wir Sie gerne persönlich!
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Manuelle Steuerung über Handhebelventile

zur manuellen Ansteuerung von 2 oder 4 Abstützzylindern. Für jeden Zylinder ist ein Hebel vorhanden,
mit dem der Zylinder einzeln angesteuert werden kann. Es ist möglich, mehrere Zylinder gleichzeitig
anzusteuern, die Bewegung der Zylinder erfolgt ungeregelt.

In Kombination mit einer optischen Anzeige der Fahrzeuglage ist eine manuelle Ausrichtung einer
Anlage in der Waagrechten möglich.

Die Steuerung ist universell auch für andere Anwendungen einsetzbar!

Technische Daten:

- druckloser Umlauf in Neutralstellung
- mit Druckweiterleitung für den Anschluss weiterer Steuergeräte
- Als Monoblock- oder Sandwichbauweise erhältlich
- Optional mit vorgeschaltetem Stromregelventil erhältlich
- Standardausführung mit Handhebel, optional über Bowdenzüge fernsteuerbar
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Für einfach- oder doppelwirkende Zylinder erhältlich 
- 4 verschiedene Baugrößen angepasst an Ihre Maschine lieferbar
- Durchfluss von max. 10 l/min. bis 40 l/min. je nach Baugrösse

Bestellangaben:

- Monoblock zur Ansteuerung von 2 Zylindern, Durchfluss max. 10 l/min: Art.Nr. MSBM10/2
- Monoblock zur Ansteuerung von 4 Zylindern, Durchfluss max. 10 l/min: Art.Nr. MSBM10/4

- Monoblock zur Ansteuerung von 2 Zylindern, Durchfluss max. 20 l/min: Art.Nr. MSBM20/2
- Monoblock zur Ansteuerung von 4 Zylindern, Durchfluss max. 20 l/min: Art.Nr. MSBM20/4

- Monoblock zur Ansteuerung von 2 Zylindern, Durchfluss max. 40 l/min: Art.Nr. MSBM40/2
- Monoblock zur Ansteuerung von 4 Zylindern, Durchfluss max. 40 l/min: Art.Nr. MSBM40/4

Typ MSBM10/4
Typ MSBM40/2
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Kompaktaggregate für Abstützvorrichtungen

Bei Fahrzeugen oder Maschinen ohne bestehende Arbeitshydraulik wird ein Druckerzeuger benötigt.
Für Abstützvorrichtungen sind in der Regel kleine Durchflussmengen ausreichend, so dass ein
Kompaktaggregat für 12- oder 24 Volt Stromversorgung eine ideale und komfortable Lösung ist. 

Wir haben speziell für diese Anwendung ein Aggregat standardisiert, welches in verschiedenen
Ausführungen erhältlich ist und sich unter verschiedenen Einsatzbedingungen bewährt hat.

Technische Daten:

- geeignet für Fahrzeuge und Maschinen ohne vorhandene Hydraulikversorgung
- Stromversorgung wahlweise 12 oder 24 VDC
- Elektromotor 3 kW mit Thermoschutz (kleinere Version auf Anfrage)
- Durchflussmenge ca. 8 l/min. bei 210 bar
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Ölbehälter in 3 Grössen mit 5, 10 oder 15 Liter Nutzvolumen erhältlich
- Anschlüsse P + T in 3/8” als Standard
- integriertes Druckbegrenzungsventil einstellbar 
- optional integriertes Senkventil
- optional direkt montierte Wegeventile mit Fernbedienung erhältlich 

Bestellangaben:

Kompaktaggregat 12 V 3 kW
Ölbehälter mit 5 Liter: KAG12/8/5
Ölbehälter mit 10 Liter: KAG12/8/10
Ölbehälter mit 15 Liter: KAG12/8/15

Kompaktaggregat 24 V 3 kW
Ölbehälter mit 5 Liter: KAG24/8/5
Ölbehälter mit 10 Liter: KAG24/8/10
Ölbehälter mit 15 Liter: KAG24/8/15

Als Notbetätigung z.B. bei entladener Fahrzeug-
batterie kann parallel eine Handpumpe ange-
schlossen werden.
- 17 ccm pro Doppelhub
- mit Druckbegrenzung und Druckentlastunsventil
- hochwertige Ausführung mit Aluminiumgehäuse

Handpumpe Bestell-Nr.: HP11BSN
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Lasthalteventile einfachwirkend

Lasthalte- oder Senkbremsventile

Lasthalteventile doppelwirkend

haben folgende Eigenschaften:
- Der ablaufende Ölstrom wird im Falle einer

Störung (z.B. Leitungsbruch) oder auch im
Normalbetrieb abhängig von den
Lastverhältnissen begrenzt.

- Leckagefreies Halten der Last.
- Kavitationsfreies Senken der Last geregelt

über den Zulauf. Das Voreilen einer Last wird
verhindert.

- Druckbegrenzungsfunktion, die das System
gegen externe Überlastung schützt.

- Einsatz nur in Verbindung mit Wegeventil mit
geöffneter Neutralstellung A, B zu T doppelwirkend einfachwirkend

Artikel Nr.

Anschluss-

gew inde

Durchfluss    Q 

max.

Betriebsdruck   

max.

Aufsteuer-

verhältnis

SBV38EW 3/8" 40 250  1 : 4

SBV12EW 1/2" 60 250  1 : 4

SBV34EW 3/4" 95 250  1 : 3 

Artikel Nr.

Anschluss-

gew inde

Durchfluss     

Q max.

Betriebsdruck   

bar max.

Aufsteuer-

verhältnis

SBV38DW 3/8" 40 250  1 : 4

SBV12DW 1/2" 60 250  1 : 4

SBV34EW 3/4" 95 250  1 : 3 

Auch als Flanschversion oder mit Hohlschraube erhältlich!

Auch als Flanschversion oder mit Hohlschraube erhältlich!
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Rückschlagventil einfachwirkend

Rückschlagventil doppelwirkend

Artikel Nr.

Anschluss-

gew inde

Durchfluss    Q 

max.

Betriebsdruck   

max.

Aufsteuer-

verhältnis

ERVB14-20 1/4" 20 350  1 : 4,5

ERVB38-20 3/8" 20 350  1 : 4,5

ERVB38-50 3/8" 50 350  1 : 4

ERVB12-50 1/2" 50 300  1 : 4

ERVB12-80 1/2" 80 300  1 : 4

ERVB34-120 3/4" 120 300  1 : 4

Artikel Nr.

Anschluss-

gew inde

Durchfluss    Q 

max.

Betriebsdruck   

max.

Aufsteuer-

verhältnis

DRVB14-20 1/4" 20 350  1 : 4,5

DRVB38-20 3/8" 20 350  1 : 4,5

DRVB38-50 3/8" 50 350  1 : 4

DRVB12-50 1/2" 50 300  1 : 4

DRVB12-80 1/2" 80 300  1 : 4

DRVB34-120 3/4" 120 300  1 : 4

Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile
haben folgende Eigenschaften:
- Der ablaufende Ölstrom wird nur freigegeben,

wenn der zulaufende Ölstrom den notwendi-
gen Aufsteuerdruck aufbaut.

- Im Störungsfall bricht der Aufsteuerdruck
zusammen und die Last wird leckagefrei
gehalten.

- Keine Überlastsicherung
- Einsatz nur in Verbindung mit Wegeventil mit

geöffneter Neutralstellung A,B zu T
- Die Abdichtung ist als Kegelsitz ausgeführt
- Die Blöcke sind aus bichromatiertem Stahl her-

gestellt doppelwirkend einfachwirkend
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Hubbegrenzungsventile
dienen dazu, eine Bewegung vor Erreichen der
Endlage hydraulisch zu unterbrechen, zum
Beispiel zur Begrenzung der Hubhöhe eines
Kippers mit einem einfachwirkenden Zylinder.

Rohrbruchsicherungen
dienen dazu, einen Zylinder bei einem
Leitungsbruch oder einem plötzlichen
Druckverlust vor dem Absturz zu sichern. Das
Ansprechen der Rohrbruchsicherung ist abhän-
gig vom Durchfluss und wird über das Spaltmass
eingestellt.

HBV1 - neutral geschlossen

HBV2 - neutral offen

HBV3 - neutral geschlossen

Artikelnr.

Anschluss-   

gew inde

Durchfluss 

Q max. l/min.

Druck P 

max. bar

HBV1-38NG 3/8" 40 250

HBV1-12NG 1/2" 60 250

HBV1-34NG 3/4" 100 250

HBV2-38NO 3/8" 40 250

HBV2-12NO 1/2" 60 250

HBV2-34NO 3/4" 100 250

HBV3-38NG 3/8" 40 250

HBV3-12NG 1/2" 60 250

HBV3-34NG 3/4" 100 250

Artikelnummer Typ Gewinde

Durchfluss 

Q max.

Druck p 

max.

RBS14 1/4" 30

RBS38 3/8" 50

RBS12 1/2" 90

RBS34 3/4" 140

RBS14GIA 1/4" 30

RBS38GIA 3/8" 50

RBS12GIA 1/2" 90

RBS34GIA 3/4" 140

RBS14GII 1/4" 30

RBS38GII 3/8" 50

RBS12GII 1/2" 90

RBS34GII 3/4" 140

ohne Gehäuse

mit Gehäuse - 

Innengewinde / 

Aussengewinde

mit Gehäuse - 

Innengewinde / 

Innengewinde

300

300

300
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2 - Wege - Kugelhahn

3 - Wege - Umschalthahn

6 - Wege - Umschalthahn

2 - Wege - Kugelhahn zum manuellen absper-
ren einer Hydraulikleitung

Artikel-Nr. Anschluss

Betriebsdruck 

max. bar Nenngrösse

KH2-14 1/4" 500 DN6

KH2-38 3/8" 500 DN10

KH2-12 1/2" 500 DN13

KH2-34 3/4" 400 DN20

KH2-1 1" 350 DN25

KH2-114 1 1/4" 350 DN25

KH2-112 1 1/2" 350 DN40

KH2-2 2" 350 DN50

3 - Wege - Umschalthahn mit 3
Schaltstellungen.  Wahlweise mit offener oder
geschlossener Neutralstellung erhältlich.

Artikel-Nr. Anschluss

Durchfluss Q 

max. l/min.

Betriebsdruck 

max. bar

Neutral-

stellung

KH3-38NO 1/4" 60 315 offen

KH3-38NG 3/8" 60 315 geschlossen

KH3-12NO 1/2" 90 280 offen 

KH3-12NG 1/2" 90 280 geschlossen

KH3-34NO 3/4" 120 250 offen

KH3-34NG 3/4" 120 250 geschlossen

KH-1NO 1" 180 250 offen

KH-1NG 1" 180 250 geschlossen

KH-112NO 1 1/2" 280 200 offen

KH-112NG 1 1/2" 280 200 geschlossen

3 - Wege - Umschalthahn mit 3 Schaltstellungen
und 6 Anschlüssen zur Umschaltung von doppel-
wirkenden Funktionen.  Wahlweise mit offener
oder geschlossener Neutralstellung erhältlich.

Artikel-Nr. Anschluss

Durchfluss   

Q max. l/min

Betriebsdruck 

max. bar

Neutral-

stellung

KH6-38NO 3/8" 60 315 offen

KH6-38NG 3/8" 60 315 geschlossen

KH6-12NO 1/2" 90 280 offen 

KH6-12NG 1/2" 90 280 geschlossen

KH6-34NO 3/4" 120 250 offen

KH6-34NG 3/4" 120 250 geschlossen

KH6-1NO 1" 180 250 offen

KH6-1NG 1" 180 250 geschlossen

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



2/2 - Wege Sitzventil
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2/2 - Wege Sitzventil, geeignet zur elektrisch angesteuerten leckagefreien Absperrung einer
Hydraulikleitung.

2/2-Wege-Sitzventil doppelsperrend

Das doppelsperrende Sitzventil ist in
Neutralstellung (Magnet nicht bestromt)
geschlossen. Das Ventil ist in beide
Durchflussrichtungen gesperrt. Bei bestromten
Magnet ist der Durchfluss in beide Richtungen
frei.

Technische Daten:
- Durchfluss max. 15 l/min.
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Temperaturbereich -30° bis +60° C
- Magnetspannung 12 oder 24 VDC
- Als Cartridgeversion, mit Gehäuse für
Leitungseinbau oder mit Hohlschraube 

- Mit Nothandbetätigung
- Elektroanschluss mit Stecker ISO 4400

Artikel-Nr. Anschluss

Magnet-

spannung

DLVN12 Cartridge 12 VDC

DLVN24 Cartridge 24 VDC

DLV112 Hohlschraube 3/8" 12 VDC

DLV124 Hohlschraube 3/8" 24 VDC

DLV212 Leitungseinbau 3/8" 12 VDC

DLV224 Leitungseinbau 3/8" 24 VDC

DLV312 Leitungseinbau 1/4" 12 VDC

DLV324 Leitungseinbau 1/4" 24 VDC

2/2-Wege-Sitzventil einfachsperrend

Das einfachsperrende Sitzventil ist in
Neutralstellung geschlossen (Magnet nicht
bestromt). In diesem Zustand ist der Durchfluss
in Richtung 2 zu 1 gesperrt, in Richtung 1 zu 2
offen. Bei bestromten Magnet ist der Durchfluss
in Richtung 2 zu 1 begrenzt offen, in Richtung 1
zu 2 offen.

Technische Daten:
- Durchfluss max. 15 l/min. (bestromt 1 zu 2

0,75 l/min. bei 70 bar.
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Temperaturbereich -30° bis +60° C
- Magnetspannung 12 oder 24 VDC
- Als Cartridgeversion, mit Gehäuse für
Leitungseinbau oder mit Hohlschraube 

- Keine Nothandbetätigung
- Elektroanschluss mit Stecker ISO 4400

Artikel-Nr. Anschluss

Magnet-

spannung

SLVN12 Cartridge 12 VDC

SLVN24 Cartridge 24 VDC

SLV112 Hohlschraube 3/8" 12 VDC

SLV124 Hohlschraube 3/8" 24 VDC

SLV212 Leitungseinbau 3/8" 12 VDC

SLV224 Leitungseinbau 3/8" 24 VDC

SLV312 Leitungseinbau 1/4" 12 VDC

SLV324 Leitungseinbau 1/4" 24 VDC
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Drosselventile für Leitungseinbau
Drosselventile dienen dazu, den Ölstrom in einer Hydraulikleitung zu begrenzen. Dazu wird der
Querschnitt verengt.

Drosselrückschlagventile für Leitungseinbau
Drosselrückschlagventile dienen dazu, den Ölstrom in einer Hydraulikleitung zu begrenzen. Dazu wird
der Querschnitt verengt. Von A zu B ist der Ölstrom gedrosselt, von B zu A ist freier Durchfluss. 

Typ DNV
(Nadeldrossel)

Typ DNRV
(Nadeldrossel)

Typ DV

Typ DRV

Artikel Nr. Anschluss

Durchfluss  

Q max.

Betriebsdruck 

max. bar

DNV14 1/4" 15 350

DNV38 3/8" 30 350

DNV12 1/2" 45 350

DNV34 3/4" 80 280

DV14 1/4" 15 350

DV38 3/8" 30 350

DV12 1/2" 45 350

DV34 3/4" 80 300

Artikel Nr. Anschluss

Durchfluss  

Q max.

Betriebsdruck 

max. bar

DNRV14 1/4" 15 350

DNRV38 3/8" 30 350

DNRV12 1/2" 45 350

DNRV34 3/4" 60 280

DRV14 1/4" 25 350

DRV38 3/8" 45 350

DRV12 1/2" 70 350

DRV34 3/4" 110 300

DRV1 1" 160 250

DRV114 1 1/4" 210 230

DRV112 1 1/2" 280 230
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Stromregelventile SRV1 - fest eingestellt
Stromregelventile dienen dazu, den Ölstrom geregelt einem Verbraucher zuzuordnen. Der eingestell-
te Ölstrom ist dem Anschluss C zugeordnet, der Reststrom Anschluss B. Der Typ SRV1 ist fest vor-
eingestellt, der max. Betriebsdruck beträgt 210 bar.

Stromregelventile
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Stromregelventile SRV2 - über Handrad einstellbar
Stromregelventile dienen dazu, den Ölstrom geregelt einem Verbraucher zuzuordnen. Der eingestell-
te Ölstrom wird einem Anschluss zugeordnet. Der Typ SRV2 ist über ein Handrad einstellbar. Der
geregelte Ölstrom geht zu Anschluss P, der Reststrom (druckbelastbar) zu Anschluss B.

Stromregelventile SRV3 - einstellbar mit Druckbegrenzungsventil
Stromregelventile dienen dazu, den Ölstrom geregelt einem Verbraucher zuzuordnen. Der eingestell-
te Ölstrom wird einem Anschluss zugeordnet. Der Typ SRV3 ist einstellbar. Der geregelte Ölstrom liegt
in Anschluss P an, der zusätzlich über ein einstellbares Druckbegrenzungsventil abgesichert ist. Der
Reststrom (druckbelastbar) geht zu Anschluss B.

Artikel-Nr.

geregelter 

Durchfluss 

l/min

Max. 

Durchfluss 

l/min.

Anschluss 

P + B

Anschluss 

C

SRV1-38-3 3 50 1/2" 3/8"

SRV1-38-6 6 50 1/2" 3/8"

SRV1-38-9 9 50 1/2" 3/8"

SRV1-38-12 12 50 1/2" 3/8"

SRV1-38-15 15 50 1/2" 3/8"

Artikel-Nr.

Betriebsdruck 

max. bar

Max. 

Durchfluss 

l/min.

Anschluss 

IN + P

Anschluss 

B

SRV2-40 250 40 1/2" 3/8"

SRV2-70 250 70 3/4" 1/2"

Artikel-Nr.

Betriebsdruck 

max. bar

Max. 

Durchfluss 

l/min.

Anschluss 

IN + P

Anschluss 

B + T

SRV3-40 250 40 1/2" 3/8"

SRV3-70 250 70 3/4" 1/2"

DBV einstellbar 10 - 250 bar
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Stromregelventile SRVE - mit Kabelfernbedienung
Stromregelventile dienen dazu, den Ölstrom geregelt einem Verbraucher zuzuordnen. Bei diesem Typ
wird das Ventil über einen elektrischen Stellmotor eingestellt. 
- Durch die in der Kabelfernbedienung integrierte Elektronik wird eine hohe Wiederholgenauigkeit

erzielt. 
- Die Fernbedienung besitzt eine Skala, die die Durchflusseinstellung ohne Sichtkontakt mit der Skala

des Ventils erlaubt.

Stromregler elektrisch
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Technische Daten:
- Versorgungsspannung 12V oder 24 VDC
- Fernbedienung Schutzart IP55
- inkl. Verkabelung, anschlussfertig vormontiert
- max. Betriebsdruck 315 bar
- Durchfluss max. 65 l/min
- Einstellbereich siehe Tabelle
- Regelgenauigkeit +/- 5%
- Temperaturbereich -20 bis + 80°C
- Anschlussgewinde P 3/4”, A+B 1/2”

Artikel Nr.

Versorgungs-  

spannung

einstellbarer 

Durchfluss l/min.

SRVE12/50 12 VDC 0 - 50

SRVE24/50 24 VDC 0 - 50

SRVE12/25 12 VDC 0 - 25

SRVE24/25 24 VDC 0 - 25

SRVE12/12 12 VDC 0 - 12

SRVE24/12 24 VDC 0 - 12

Proportional - Stromregelventile PSRV - mit Steuerung
Stromregelventile dienen dazu, den Ölstrom geregelt einem Verbraucher zuzuordnen. Bei diesem Typ
erfolgt die Durchflussregelung über ein Proportionalventil, das über eine programmierbare Steuerung
mit Digitalanzeige angesteuert wird.
- Genaue Einstellung durch Proportionalventil
- Speicherung von bis zu 10 Einstellungen sowie Anschlussmöglichkeit eines externen Sensors z.B.

eines Drehzahlsensors.

Technische Daten:
- Versorgungsspannung 12V oder 24 VDC
- Analogeingang 0 - 5 V für externe Steuerung
- max. Betriebsdruck 210 bar
- Hauptstromregelung von 0 - 50 l/min
- Reststrom druckbelastbar
- Einstellbereich siehe Tabelle
- Wiederholgenauigkeit +/- 1 %
- Verpolungssicher
- Anschlussgewinde P 1/2”

Artikel Nr.

Versorgungs-  

spannung

einstellbarer 

Durchfluss l/min.

PSRV12/50 12 VDC 0 - 50

PSRV24/50 24 VDC 0 - 50
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Gleichlaufsteuerung
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Mengenteiler Typ MT50
Mengenteiler haben die Funktion,  einen Ölstrom in 2 gleich grosse Teilströme aufzuteilen. Damit
kann ein Gleichlauf von 2 Verbrauchern erzielt werden. Dieser Typ in Schieberausführung bietet eine
Genauigkeit von ca. +/- 5 %, es muss auf einen Endlagenausgleich geachtet werden! 
Der maximale Betriebsdruck beträgt 250 bar, es muss der entsprechende Typ für die vorliegende
Durchflussmenge ausgewählt werden.   

Zahnrad - Mengenteiler 
Diese Bauart bietet den Vorteil einer höheren Genauigkeit gegenüber der Schieberversion. Es ist
möglich, in einem Gerät den Ölstrom in bis zu 8 Teilströme aufzuteilen. Die Aufteilung ist weitgehend
unabhängig von der Belastung des Verbrauchers und den dadurch entstehenden Druckdifferenzen.
Diese Mengenteiler sind optional mit Ventilen lieferbar, die einen Ausgleich der Ungenauigkeit am
Hubende bewirken.

Gleichlaufsteuerung mit erhöhten Anforderungen 

Manche Anwendungen stellen spezielle Anforderungen an eine Gleichlaufsteuerung. Wir haben bereits
verschiedene Systeme realisiert, die auf den jeweiligen Bedarfsfall zugeschnitten waren. 

Um nur ein Beispiel zu nennen, kann der Gleichlauf zweier Zylinder mit integrierten
Wegmesssystemen überwacht werden und über eine Elektronik bei Bedarf korrigiert werden.

Bitte sprechen Sie uns für Ihre
Anwendung an - Gerne lassen wir
Sie von unserer Erfahrung mit
Gleichlaufsteuerungen profitieren!

Artikel-Nr.

Durchfluss Q 

l/min. in P

Anschluss- 

gew inde

MT50-10  3 bis 6 3/8"

MT50-15 6 bis 10 3/8"

MT50-20 10 bis 20 3/8"

MT50-22 20 bis 32 3/8"

MT50-25 25 bis 40 1/2"

MT50-30 40 bis 60 1/2"

Die Auslegung dieser Zahnradmengenteiler
muss auf die Anwendung abgestimmt werden.
Fragen Sie an, wir beraten Sie gerne!
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Allgemeine Beschreibung

Unsere Wegeventile sind als Baukastensystem auf-
gebaut und bieten individuelle
Lösungsmöglichkeiten für nahezu jede Anwendung.
Durch den modularen Aufbau und die Aufteilung in
drei Baureihen ist ein optimales Preis / Leistungs-
verhältnis abgestimmt auf die benötigten
Anforderungen erzielbar. So sind Ventile für einen
Nenndurchfluss von 10 l/min bis zu 180 l/min.
erhältlich. Dies garantiert eine optimale Abstimmung
von der Ventilgrösse auf die Hydraulikanlage und
sichert eine optimale Funktion in Verbindung mit
kompakten Abmessungen.

Desweiteren sind die Ventile mit den verschiedensten Optionen lieferbar, wie z.B. die Baureihe BF mit
integrierten Vorzugsmengenteiler für mehrere gleichzeitig betätigte Funktionen oder die
Sandwichventile der BC - Baureihe mit Druckbegrenzungsventilen für jede einzelne Funktion.

Auch die Betätigungsmöglichkeiten sind individuelle wählbar von manueller Betätigung über pneuma-
tischer oder hydraulischer Betätigung bis hin zur elektrischen Ansteuerung über Magnete. 

Überzeugen Sie sich selbst auf den nächsten Seiten von der Leistungsfähigkeit unserer Ventile.

Zusammensetzung des Bestellcodes

1.) Baureihe und Anzahl der Sektionen (BM70
mit 2 Sektionen im Beispiel)

2.) Bei elektrischer Betätigung Magnetspannung
3.) Ölanschlussgewinde (z.B. G), Typ des einge-

setzten Druckbegrenzungsventiles (z.B. U)
4.) Beschreibung der 1. Sektion, beginnend mit

der Art der Schieberbetätigung (z.B. MO),
siehe Seite 126 und 127

5.) Schiebertyp (Schaltschema) der ersten
Sektion (z.B. A1), siehe Seite 128

6.) Option Microswitch wenn vorhanden 
(z.B. MS0)

7.) Beschreibung der 2.Sektion, 
siehe auch 4.) bis 6.) 

8.)Optionen: 
Druckweiterleitung (CO),
geschlossener Kreislauf (CCP),
Stopfen statt DBV (RVP)
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Schieberbetätigungen:

Betätigung mit Handhebel Typ MO
BB 20

∗∗
BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

Betätigung mit Joystick Typ JS
BB 20

∗∗
BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

Betätigung über Bowdenzug FO
BB 20

∗∗
BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

BB 20

∗∗
BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

Doppel - Betätigung über 

Bowdenzug  + Handhebel    1F
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Schieberbetätigungen:

BB 20

BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗

Betätigung pneumatisch und 

Handhebel Typ    1P

BB 20

BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗

Betätigung hydraulisch Typ HO

BB 20

BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗

Betätigung elektrisch und 

Handhebel Typ    MO EO

BB 20

BM 10 BM 20 BM40 BM70 BM150

∗∗ ∗∗ ∗∗
BC 20 BC40 BC70 BC150

∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗

Betätigung elektrisch über 2 

Magneten Typ     EO
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Serie BM

Die Hydraulikventile der BM Serie haben folgende Merkmale:

- Monoblockausführung in einteiligem Gehäuse
- kompakte Abmessungen, durch 4 Baugrössen (Nenndurchfluss 10, 20, 40, 70 und 150 l/min.) ideal

auf die vorhandene Durchflussmenge abzustimmen
- geringes Gewicht
- Betriebsdruck bis max. 320 bar, Nenndruck 200 bar

Schaltbild (die einzelnen Schiebertypen und Betätigungen finden Sie auf Seiten 126 bis 128!):

Typ BM 10 

Die kompakteste Ausführung für kleine
Durchflussmengen!
- Nenndurchfluss 10 l/min.
- Max. Durchfluss 15 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BM 10/1 1 75,0 54,0 1,1

BM 10/2 2 100,5 79,5 1,6

BM 10/3 3 126,0 105,0 2,2

BM 10/4 4 151,5 130,5 2,7

BM 10/5 5 177,0 156,0 3,2

BM 10/6 6 202,5 181,5 3,7

Ölanschlüsse G 1/4” oder 9/16”-18 UNF

Den kompletten Bestellcode sowie die vielfältigen
Optionen finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!
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Typ BM 20 

Kompakte Ausführung für kleine
Durchflussmengen!
- Nenndurchfluss 17 l/min.
- Max. Durchfluss 25 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BM 20/1 1 76,0 50,0 1,5

BM 20/2 2 106,0 80,0 2,3

BM 20/3 3 136,0 110,0 3,1

BM 20/4 4 166,0 140,0 3,9

BM 20/5 5 196,0 170,0 4,7

BM 20/6 6 226,0 200,0 5,5

Ölanschlüsse A,B + P in 1/4” oder 9/16”-18 UNF,
Ölanschlüsse T, P2, T2 in 3/8” oder 3/4”-16 UNF

Den kompletten Bestellcode sowie die vielfältigen
Optionen finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!

Typ BM 40 

Kompakte Ausführung, für eine Vielzahl von
Anwendungen geeignet
- Nenndurchfluss 35 l/min.
- Max. Durchfluss 45 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, 

als Typ EO 180 bar, max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BM 40/1 1 90,0 50,0 1,5

BM 40/2 2 125,0 80,0 2,3

BM 40/3 3 160,0 110,0 3,1

BM 40/4 4 195,0 140,0 3,9

BM 40/5 5 230,0 170,0 4,7

BM 40/6 6 265,0 230,0 8,6

BM 40/7 7 300,0 265,0 9,8

Ölanschlüsse A, B, P und T in 3/8” 
oder 3/4”-16 UNF,
Ölanschlüsse P2, T2 in 1/2” oder 7/8”-14 UNF

Den kompletten Bestellcode sowie die vielfältigen
Optionen finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!

fon 07021/73773-0 - fax 07021/73773-33 - www.ewo-fluid-power.de



Monoblockventile BM

131

K
o
m

p
o
n
e
n
te

n

Typ BM 70 

Robuste Ausführung für grössere Durchfluss-
Mengen und Maschinentypen
- Nenndurchfluss 65 l/min.
- Max. Durchfluss 90 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BM 70/1 1 117,0 66,0 4,6

BM 70/2 2 157,0 106,0 7,0

BM 70/3 3 197,0 146,0 9,2

BM 70/4 4 237,0 186,0 11,5

BM 70/5 5 277,0 226,0 13,7

BM 70/6 6 317,0 266,0 16,0

Ölanschlüsse A,B + P in 1/2” oder 7/8”-
14 UNF,
Ölanschlüsse T, P2, T2 in 3/4” oder
1 1/16”-12 UNF

Den kompletten Bestellcode sowie die
vielfältigen Optionen finden Sie auf den
Seiten 125 bis 128!

Typ BM 150 

- Nenndurchfluss 140 l/min.
- Max. Durchfluss 180 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Gew icht kg

BM 150/1 8,2

Ölanschlüsse A,B + P in 3/4” oder 
1 1/16”-12 UNF,
Ölanschlüsse T, P2, T2 in 1” oder     
1 5/16”-12 UNF

Den kompletten Bestellcode sowie die
vielfältigen Optionen finden Sie auf den
Seiten 125 bis 128!
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Serie BF

Die Hydraulikventile der BF Serie haben folgende Merkmale: Die Grundausführung entspricht der
Baureihe BM, der wesentliche Unterschied ist der in P vorgeschaltete Vorzugsmengenteiler, der ein
oder mehrere Elemente vorrangig mit einer eingestellten Ölmenge versorgt. Dadurch ist es möglich, 2
Funktionen gleichzeitigunabhängig von der Belastung zu betätigen! Wenn die Prioritätsfunktion nicht
betätigt ist, steht der volle Ölstrom für die anderen Funktionen zur Verfügung oder wird komplett zum
Tank geleitet. Dies verhindert eine Erwärmung des Öls und spart Energie. 

Schaltbild (die einzelnen Schiebertypen und Betätigungen finden Sie auf Seite 128!):

Typ BF 20 

Kompakte Ausführung für kleine Durchfluss-
mengen!
- Nenndurchfluss 17 l/min.
- Max. Durchfluss 25 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BF 20/1 1 76,0 50,0 2,4

BF 20/2 2 106,0 80,0 3,2

BF 20/3 3 136,0 110,0 4

BF 20/4 4 166,0 140,0 4,8

BF 20/5 5 196,0 170,0 5,6

Ölanschlüsse  A, B, P in 1/4” oder 9/16”-18 UNF,
Ölanschlüsse T, P2, T2 in 3/8” oder 3/4”-16 UNF

Den kompletten Bestellcode
sowie die vielfältigen Optionen
finden Sie auf den Seiten 125
bis 128!
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Typ BF 40 

Robuste Ausführung, für viele Anwendungsfälle
geeignet, mit Stromregelventil !
- Nenndurchfluss 35 l/min.
- Max. Durchfluss 45 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BF 40/1 1 125,0 90,0 3,9

BF 40/2 2 160,0 125,0 5,2

BF 40/3 3 195,0 160,0 6,4

BF 40/4 4 230,0 195,0 7,6

BF 40/5 5 265,0 230,0 8,8

BF40/6 6 300,0 265,0 10

Ölanschlüsse  A, B, P, T in 3/8” oder 
3/4”-16 UNF, Ölanschlüsse P2, T2 in 1/2” oder
7/8”-14 UNF

Den kompletten Bestellcode
sowie die vielfältigen Optionen
finden Sie auf den Seiten 125 bis
128!

Typ BF 70 

Robuste Ausführung, mit Stromregelventil!
- Nenndurchfluss 65 l/min.
- Max. Durchfluss 90 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen Mass L Mass I Gew icht kg

BF 70/1 1 157,0 106,0 6,6

BF 70/2 2 197,0 146,0 9,0

BF 70/3 3 237,0 186,0 11,2

BF 70/4 4 277,0 226,0 13,5

BF 70/5 5 317,0 266,0 15,7

Ölanschlüsse  A, B, P, T in 1/2” oder 7/8”-18
UNF, Ölanschlüsse P2, T2 in 3/4” oder 1 1/16”-
12 UNF

Den kompletten Bestellcode
sowie die vielfältigen Optionen
finden Sie auf den Seiten 125
bis 128!
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Serie BC

Die Hydraulikventile der BC Serie sind in Sandwich - Bauweise konstruiert und bieten dadurch opti-
male Konfigurationsmöglichkeiten, abgestimmt auf den Anwendungsfall. Es sind vier Baugrößen von
17 bis 180 l/min. Durchfluss erhältlich, so dass auch hier eine optimal passende Baugrösse ausgewählt
werden kann.
Beim Typ BC sind über die vielfältigen Optionen, wie zum Beispiel elektrische Ansteuerung oder
integrierte Stromregelventile und viele mehr, zusätzlich noch in jeden Ausgang (A + B) integrierbare
Zusatzventile erhältlich.
Die einzelnen Schiebertypen und Betätigungen finden Sie auf den Seiten 126 bis 128!

Aus folgend beschriebenen Ventilscheiben können die Ventilblöcke zusammengestellt werden:

Eingangselement Typ TE
wahlweise mit oder ohne
Druckbegrenzungsventil lieferbar.

Erhältlich für BC 20, 40, 70, 150

Standard - Schieberelement Typ S
jeweils erhältlich als Vorzugselement nach
Mengenteiler oder Standard.

Erhältlich für BC 20, 40, 70, 150

Schieberelement für Zusatzventile 
Typ V
jeweils erhältlich als Vorzugselement nach
Mengenteiler oder Standard. Ausrüstbar mit
Zusatzventilen für Druckbegrenzung (VL), Anti-
Cavitation (VC) oder beides kombiniert (VLC) in A
und B ausrüstbar.

Erhältlich für BC 20, 40, 70, 150

Schieberelement mit integriertem
Vorzugs - Stromregelventil Typ CF
für diese Sektion ist ein Prioritäts - Ölstrom ein-
stellbar. Nachfolgende Sektionen können entwe-
der als Prioritäts - oder Reststromsektionen aus-
gewählt werden.

Erhältlich für BC 20, 40, 70
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Abschlusselement Typ TU
Als Standardausführung für offenen Kreislauf.
Optional mit Druckweiterführung oder für
geschlossenes System lieferbar.

Erhältlich für BC 20, 40, 70, 150

Schieberelement für Zusatzventile
mit integriertem Vorzugs -
Stromregelventil Typ CFV
Dieses Element vereint die Eigenschaften der
beiden Typen CF und V. Beschreibung siehe
Seite 134.

Erhältlich für BC 20, 40, 70

Zwischenelement mit integriertem
Vorzugs - Stromregelventil Typ RF
Dieses Element ist als reines Stromregelventil
ausgelegt, das ein oder mehrere nachfolgende
Sektionen mit einem einstellbaren Prioritäts-
Ölstrom versorgt.

Erhältlich für BC 40, 70

Typ BC 20 

Kompakte Ausführung für kleine Durchfluss-
mengen!
- Nenndurchfluss 17 l/min.
- Max. Durchfluss 25 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen

BC 20/1 1

BC 20/2 2

BC 20/3 3

BC 20/4 4

BC 20/5 5

Ölanschlüsse  A, B in 1/4” oder 9/16”-18 UNF,
Ölanschlüsse P, T, P2, T2 in 3/8” oder 3/4”-16
UNF

Die vielfältigen Schieberoptionen und Betätigungsarten finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!
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Typ BC 40 

Robuste Ausführung für vielfältigste
Anwendungen geeignet!
- Nenndurchfluss 35 l/min.
- Max. Durchfluss 45 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen

BC 40/1 1

BC 40/2 2

BC 40/3 3

BC 40/4 4

BC 40/5 5

Ölanschlüsse  A, B in 3/8” oder 3/4”-16 UNF,
Ölanschlüsse P, T, P2, T2 in 1/2” oder 7/8”-14
UNF

Die vielfältigen Schieberoptionen und Betätigungsarten finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!

Typ BC 70 

Robuste Ausführung mit maximaler Flexibilität !

- Nenndurchfluss 65 l/min.
- Max. Durchfluss 90 l/min.
- Nennbetriebsdruck 250 bar, Typ EO 180 bar,

max. 320 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 80 bar

Bestellcode Sektionen

BC 70/1 1

BC 70/2 2

BC 70/3 3

BC 70/4 4

BC 70/5 5

Ölanschlüsse  A, B in 1/2” oder 7/8”-14 UNF,
Ölanschlüsse P, T, P2, T2 in 3/4” oder 
1 1/16”-12 UNF

Die vielfältigen Schieberoptionen und Betätigungsarten finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!
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Typ BC 150 

Hochleistungs - Ausführung für grosse
Pumpenleistungen!
- Nenndurchfluss 140 l/min.
- Max. Durchfluss 180 l/min.
- Nennbetriebsdruck 280 bar, Typ EO 180 bar,

max. 330 bar
- Maximaldruck am Rücklauf T = 40 bar

Bestellcode Sektionen

BC 150/1 1

BC 150/2 2

BC 150/3 3

BC 150/4 4

BC 150/5 5

Ölanschlüsse  A, B in 3/4” oder 1 1/16”-12 UNF,
Ölanschlüsse P, T, P2, T2 in 1” oder 1 5/16”-12
UNF

Die vielfältigen Schieberoptionen und Betätigungsarten finden Sie auf den Seiten 125 bis 128!

Zusammenfassung Monoblock- und Sandwichventile

Unser Programm an Monoblockventilen ist sehr vielfältig und zeichnet sich durch patentierte Lösungen
wie die Integration von Stromregelventilen aus. Durch die verschiedenen Baureihen und Ventilgrössen
sind wir in der Lage, die Ventilblöcke kundenspezifisch auszulegen und dabei ein nahezu optimales
Preis- Leistungsverhältnis sicherzustellen.

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!
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CETOP 3 / 5 Wegeventile

Diese direktgesteuerten Ventile in 4/2 oder 4/3 -
Wege - Ausführung bieten eine schwarz / weiss
Steuerung und sind mit den genormten
Anschlussbildern CETOP 3 und CETOP 5 ausge-
rüstet und damit problemlos austauschbar. 
Die Ventile bieten einen hohen Qualitätsstandard
in Verbindung mit einem sehr guten Preis -
Leistungsverhältnis.

Die Magnetspulen sind in 12, 24 VDC oder 
220 VAClieferbar. Bitte fügen Sie die Voltzahl der
Artikelnummer statt dem X hinzu.

Lochbild
CETOP 5
(NG 10)

Lochbild 
CETOP 3 
(NG 6)

Artikel Nr.
Durchfluss Q max. 

l/min.
Druck P max. bar Schaltbild Lochbild

MV3-A2-X 60 250 CETOP 3

MV5-A2-X 100 250 CETOP 5

MV3-B2-X 60 250 CETOP 3

MV5-B2-X 100 250 CETOP 5

MV3-C2-X 60 250 CETOP 3

MV5-C2-X 100 250 CETOP 5

MV3-E2-X 60 250 CETOP 3

MV5-E2-X 100 250 CETOP 5

MV3-A11S-X 60 250 CETOP 3

MV5-A11S-X 100 250 CETOP 5

MV3-A11C-X 60 250 CETOP 3

MV5-A11C-X 100 250 CETOP 5

MV3-B11C-X 60 250 CETOP 3

MV5-B11C-X 100 250 CETOP 5

MV3-C11A-X 60 250 CETOP 3

MV5-C11A-X 100 250 CETOP 5
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Grundplatten für CETOP-Ventile

- wahlweise mit oder ohne
Druckbegrenzungsventil, pmax. 250 bar

- CNC - gefertigt aus hochwertigem Stahl
- für 1 bis 8 Elemente lieferbar

Artikel Nr. Baugrösse

Elemente 

(Angabe X)

Nenndurch-   

f luss Q l/min.

Anschluss P 

+ T

Anschluss 

A + B

DBV  

einstellbar

GP3-X CETOP 3  1 - 8 40 1/2" 3/8" nein

GPD3-X CETOP 3  1 - 8 40 1/2" 3/8" ja

GP5-X CETOP 5  1 - 8 70 3/4" 1/2" nein

GPD5-X CETOP 5  1 - 8 70 3/4" 1/2" ja

Rückschlagventile

- hydr. entsperrbar
- zur leckagefreien

Abdichtung der
Verbraucher

- in Zwischenplattenbauweise als Höhen-
verkettung montierbar.

Artikel Nr.

Rüchschlagventil 

in Anschluss Baugrösse

Nenndurch-   

f luss Q l/min.

RVZ3AB A und B CETOP 3 38

RVZ5AB A und B CETOP 5 70

RVZ3A A CETOP 3 38

RVZ5A A CETOP 5 70

RVZ3B B CETOP 3 38

RVZ5B B CETOP 5 70

Drosselrückschlagventile

- in Zwischenplattenbauweise
- als Ablauf- oder Zulaufdrosselung  lieferbar
- der Durchfluss ist in eine Richtung frei, wäh-

rend die Gegenrichtung gedrosselt wird
- Einstellung über Handrad.

X wird ersetzt durch A für Ablaufdrossel oder Z
für Zulaufdrossel!

Artikel Nr. Baugrösse

Drosselrück-

schlagventil in 

Nenndurch-   

f luss Q l/min.

DRZ3AB-X CETOP3 A und B 50

DRZ5AB-X CETOP5 A und B 100

DRZ3A-X CETOP3 A 50

DRZ5A-X CETOP5 A 100

DRZ3B-X CETOP3 B 50

DRZ-5B-X CETOP5 B 100
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Die angebotenen 6/2 - Wege - Magnetventile dienen als elektrisch ansteuerbare doppelwirkende
Weiche, mit der per Knopfdruck 2 Funktionen umgeschaltet werden können.
Die Ventile sind anflanschbar, so dass durch die Montage mehrerer Ventile nacheinander auch eine
Umschaltung zwischen mehreren Funktionen erfolgen kann.

Artikel Nr.   

12 VDC

Artikel Nr.   

24 VDC

Anzahl 

Element

Nenndurch-

f luss L/min. Anschlüsse L in mm Gew icht

UV1-4012 UV1-4024 1 40 6 x 3/8" 66 3,4

UV2-4012 UV2-4024 2 40 8 x 3/8" 132 6,8

UV3-4012 UV3-4024 3 40 10 x 3/8" 198 10,1

UV4-4012 UV4-4024 4 40 12 x 3/8" 264 13,5

UV5-4012 UV5-4024 5 40 14 x 3/8" 330 16,9

UV1-8012 UV1-8024 1 80 6 x 1/2" 66 4,9

UV2-8012 UV2-8024 2 80 8 x 1/2" 132 9,8

UV3-8012 UV3-8024 3 80 10 x 1/2" 198 14,7

UV4-8012 UV4-8024 4 80 12 x 1/2" 264 19,6

UV5-8012 UV5-8024 5 80 14 x 1/2" 330 24,5

Passende Elektrosteuerungen können
kundenspezifisch mitgeliefert werden!
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Elektrosteuerungen für Magnetventile können bei uns kundenspezifisch angefertigt werden. So ist von
der Standard - Steuerbox für Schwarz - Weiss - Ventile bis hin zur kompletten programmierbaren
Steuerung inklusive der Sensorik eine Lösung für die meisten Anwendungen der Mobilhydraulik reali-
sierbar. 

Standard - Box zur Ansteuerung von 1 bis 8 Funktionen

Beispiele für kundenspezifische Lösungen

Die Bedienbox ist für 12 oder 24 V DC
Bordspannung lieferbar. Jede Funktion ist mit 2
Ventilsteckern für die Betätigung von 4/3 -
Wegeventilen ausgerüstet. Zusätzlich ist ein
Stecker für die Betätigung eines Bypass -
Ventiles oder eines Relais vorhanden.

Artikel Nr. Funktionen Ventilspannung

BMV1 1 12 oder 24 V

BMV2 2 13 oder 24 V

BMV3 3 14 oder 24 V

BMV4 4 15 oder 24 V

BMV5 5 16 oder 24 V

BMV6 6 17 oder 24 V

BMV7 7 18 oder 24 V

BMV8 8 19 oder 24 V

Die Kabellänge beträgt als Standard 8 m, andere Längen sind auf Wunsch erhältlich.

Bedienbox für Radantrieb

Hydraulische
Unterlenkersteuerung

Heben / Senken
Hubtisch

Steuerung
Ladebordwand 

Kabelfernbedienung für
Abstützung mit Display
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Unsere Kompakt - Hydraulikaggregate sind durch ihren modularen Aufbau für die vielfältigsten
Anwendungen einsetzbar. Wir passen das Aggregat an Ihre Anforderungen in Bezug an
Leistungsbedarf, gewünschter Durchfluss und Druck, Einschaltdauer, Platzbedarf und Steuerung an. 

Durch das eingesetzte Baukastensystem können wir Ihnen kurze Lieferzeiten und einen gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard bei einem sehr guten Preis / Leistungsverhältnis garantieren.

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!

Technische Daten:

- geeignet für Fahrzeuge und Maschinen ohne vorhandene Hydraulikversorgung
- Stromversorgung wahlweise 12, 24, 48 VDC bzw. 220/380 VAC
- Elektromotoren von 0,5 bis 3 kW mit Thermoschutz oder Lüfter
- Hochleistungs - Zahnradpumpen von 0,5 bis 4,5 ccm 
- Durchflussmengen bis  12 l/min
- Betriebsdruck max. 250 bar
- Ölbehälter in verschiedenen Größen bis zu 30 Liter Ölvolumen erhältlich
- Anschlüsse P + T in 3/8” als Standard
- integriertes Druckbegrenzungsventil einstellbar 
- optional integriertes Senkventil
- optional direkt montierte Wegeventilsteuerungen erhältlich 
- mit Aluminium- oder Stahlgehäuse zum Schutz gegen externe Einflüsse einbaufertig lieferbar
- robuste Ausführung, geeignet für den Einsatz in der Mobilhydraulik
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I. Allgemeines 
1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abwei-

chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt – mangels
besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. 

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in
elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet
sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

 
II. Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und
Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf Konto des Lieferers zu leisten, und zwar: 
- bei Erstauftrag Zahlung per Vorauskasse 
- ab der zweiten Lieferung innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang  

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegen-
ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
III. Lieferzeit, Lieferverzögerung 

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kauf-
männischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen,
wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt
hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten
hat. 

2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbe-

reitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin
maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden
ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten
berechnet. 

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches
des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das
Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

6. Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig
unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der
Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Be-
steller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im übrigen gilt Ab-
schnitt VII.2. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Besteller für diese Umstände
allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 

7. Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädi-
gung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils
der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Gewährt der Besteller
dem in Verzug befindlichen Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine angemessene Frist zur Leistung und
wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche
aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII.2 dieser Bedingungen. 

 
IV. Gefahrübergang, Abnahme 

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen
erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit ei-
ne Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach
der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht
wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die
Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten
des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 
 

V. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schä-

den zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlag-

nahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstan-

des nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die
Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rückritt vom Vertrag. 

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des
Liefergegenstandes zu verlangen. 

 
VI Gewährleistung 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VII – Gewähr
wie folgt: 
Sachmängel 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Ge-

fahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schrift-
lich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 
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2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach
Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der Lieferer von der Haftung für die
daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig
großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte
beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer – sowie sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und
Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Bestellung
seiner Monteure und Hilfskräfte. 

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer – unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung
wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht
zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht
ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische
oder elektrische Einflüsse  - sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 

6. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen.
Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

Rechtsmängel 
7. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der

Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für
den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich
angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertag berechtigt. Unter den
genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Lieferer den
Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

8. Die in Abschnitt VI.7 genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Abschnitt VII.2 für den Fall der Schutz- oder
Urheberrechtsverletzung abschließend. 
Sie bestehen nur, wenn 
- der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
- der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer

die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt VI.7 ermöglicht, 
- dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, 
- der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und 
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer

nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 
 
VII. Haftung 

1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach
Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen –
insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden
kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VI und VII.2 entsprechend. 

2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer – aus welchen Rechtsgründen auch imm e–r nur 
- bei Vorsatz, 
- bei grober Fahrlässigkeit der Inhaber / der Organe oder leitender Angestellter,  
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,  
- bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat,  
- bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten

Gegenständen gehaftet werden. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter
und bei leichterer Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 
VIII. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges
Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines
Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

 
IX. Softwarenutzung 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software
einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 
Der Besteller darf die Software nur im gesetzlichen zulässigen Umfang (§§69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht
zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern. 
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

 
X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer
Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage
zu erheben. 

 

Stand September 2003
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Definition JOINER 3

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

Durchmesserkombination
Legen Sie die gewünschte Durchmesserkombination anhand der Kräfte-Tabelle auf S.6-9 sowie
der JOINER - Basisabmessungen auf S. 12 fest. (Bsp. Kolbendurchmesser 40 mm,
Stangendurchmesser 25 mm)

Hublänge
Die Hublänge ist frei wählbar bis max. 800 mm. (Bsp. 635 mm Hub)

Bauform
Die gewünschte Bauform wählen Sie auf S. 13 aus. Alle Abmessungen erhalten Sie 
auf der jeweiligen Detailseite. (Bsp. Befestigungskombination Gabelkopf - Industriegelenkauge
mit Bolzendurchmesser 20 bei Kolbendurchmesser 40, C - I, aus Seite 23)

Schmiernippel
Bei den Typen M und T kann ein Schmiernippel vorgesehen werden. Ohne Schmiernippel
geben Sie bitte einen Strich an, mit bitte eine 1. Der Typ I hat immer einen Schmiernippel oder
eine Schmierbohrung. (Bsp. Typ C kein Schmiernippel möglich, Typ I siehe vorheriger Satz)

Einbaumass
Das Standard - Einbaumass entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite mit der Bauform. Ein ver-
längertes Einbaumass ist möglich. Bitte geben Sie hier das gewünschte Mass in mm an. (Bsp.
Einbaumass eingefahren 808 mm, Typ C - I siehe S. 23, Mass 173 + Hub 635 = 808 EBM)

Ölanschlüsse
Wählen Sie auf S. 14 die gewünschten Ölanschlüsse und deren Positionierung aus. (Bsp.
bodenseitig und stangenseitig einfacher Anschluss G 1/4” Code A an Pos. 3 = A3A3)

Oberflächenschutz der Kolbenstange
Wählen Sie den Oberflächenschutz der Kolbenstange aus den Alternativen aus Seite 12
Standard hartverchromt (CH) oder für aggressive Umgebung (K) aus. (Bsp. Standard CH)

Oberflächenschutz des Zylinders
Wählen Sie den Oberflächenschutz des Zylinders aus den Alternativen auf S. 13 aus. Bei
Zylindern mit Endlackierung ist immer auch eine Spezialverpackung enthalten. (Bsp. Zylinder
grundiert und schwarz lackiert in RAL 9005)

Für Zylinder der JOINER 3 - Baureihe garantieren wir eine
Lieferzeit von maximal 2 Wochen nach Auftragseingang! In die-
sem Katalog finden Sie den neuen JOINER 3 auf den Seiten 11 bis 44.

Ansicht des Beispielzylinders
(Hub verkürzt dargestellt):
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